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Technische Daten
Sicherheit

Installation

Betrieb

Wartung

Ersatzteilliste
EG-Herstellererklarung

Diese Betriebsanleitung muf3 dem Bedienungspersonal jederzeit
zuganglich sein. Lesen Sie die vorliegende Betriebsanleitung vor
Montage und Inbetriebnahme des Ventilators sorgféltig durch.
Anderungen vorbehalten. Im Zweifelsfall ist eine Ricksprache

mit dem Hersteller erforderlich.

Diese Unterlage ist urheberrechtlich geschiitzt. Sie darf ohne unsere
ausdrickliche schriftliche Zustimmung Dritten nicht zugénglich
gemacht werden. Jede Form der Vervielfaltigung oder Erfassung und
Speicherung in elektronischer Form ist untersagt.
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1 Technische Daten

Die folgenden Daten gelten fiir die Serienausfuhrung. lhr Ventilator

kann davon abweichen (siehe »Typenschild«).

Typenschild

Fir AnschluBB3, Wartung und Bestellung von Ersatzteilen sind aus-
schlieBlich die Daten auf dem Typenschild maBgeblich.

e : N
Elektror geﬁﬂfﬁyommdem | c E
Typ Nr.
Mot EN 60034-1 IP W.KI.
kW cos @ kW cos ¢
Hz -@- min’! min! Hz
v \
A A
S

Sonderausfiihrungen
Mit Temperatursperre: Férdermedium bis max. +180° C.

HRD1T | WRDIT | HRDIT | HWRD14T | WRD14T | WRD14T | WRD16T | HRD16T | HRD16T | HRD2T | HRD2T | HRD2T
FU-105/0,55 | FU-105/0,75 | FU-10/1,1 | FU-105A,1 | FU-105/1,5 | FU-105/2,2 | FU-1051,5 | FU-105/2,2 | FU-105/3,0 | FU-95A,5 | FU-0522.2 | FU-953,0
}’rg'amﬁ]'}s"om 3,1 7,0 11,0 | 100 | 165 | 240 | 115 | 200 | 335 8,9 135 | 27,0
gl‘}"fgg‘r}gr[‘;,ca"] 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 6100 | 6100 | 6100 | 8500 | 8500 | 8500
e [Vrﬁ{‘r}l']ator' 6120 | 6090 | 6095 | 6070 | 6075 | 6140 | 5920 | 5870 | 5980 | 5580 | 5520 | 5620
oy Prenez 6120 | 6090 | 6095 | 6070 | 6075 | 6140 | 5920 | 5870 | 5980 | 5580 | 5520 | 5620
Spannung 230/ | 230/ | 230/ | 230/ | 230/ | 230/ | 230/ | 230/ | 230/ | 230/ | 230/ | 230/
V] 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
[Flflez?“enz 105 105 105 105 105 105 105 105 105 95 95 95
Stromaufnahme 225/ | 305 | 365 | 415 | 570/ | 690/ | 570/ | 7,80/ | 10,7/ | 450/ | 7,80/ | 13,3/
[A] 130 | 175 | 210 | 240 | 330 | 400 | 330 | 450 | 620 | 260 | 450 | 770
'[\ﬂ\‘}\t,?”e‘“”“g 055 | 0,75 1,1 1,1 1,5 2,2 1,5 2,2 3,0 1,5 2,2 3.0
erg"i’icm 115 | 125 | 140 | 165 | 185 | 215 | 210 | 230 | 250 | 260 | 290 | 305
HRD 60 HRD 60 HRD 60 HRD 65 HRD 65 HRD 65 HRD7 HRD7 HRD7
FU-105/4,0 | FU-105/5,5 | FU-10577,5 | FU-100/4,0 | FU-100/55 | FU-100/7,5 | FU-10541 | FU-105/5 | FU-105/20
}’nﬂL‘/JnTi?HS”O"’ 21,0 39,5 45,0 17,0 27,0 62,0 32,0 50,0 97,0
gl‘f*fse"lr’;‘r}g r[”PCak]' 10500 10500 10500 9000 9000 9000 16000 16000 16000
max. zul. [Vne]?ntl']ator‘ 6190 6140 6235 5890 5930 5920 6200 6250 6220
'[Vr'[%tn‘?{]' Drehzanl 6190 6140 6235 5890 5930 5920 6200 6250 6220
[S\ylannung 400 400 400 400 400 400 400 400 400
[Flflez‘f“enz 105 105 105 100 100 100 105 105 105
[Sliﬁoma”f"ahme 9,5 12 14,5 95 12,5 17,5 25 32 38
'[\ﬂ\f,’\t,?”eiswng 4,0 55 7.5 4,0 55 7.5 11,0 15,0 20,0
Fk%"]wcm 36,0 46,0 50,0 43,0 51,0 55,0 92,0 110,0 110,0




Diese Ventilatoren sind flr Frequenzumrichterbetrieb ausgelegt und
zeichnen sich durch ein hohes Maf an Betriebssicherheit aus.

Da es sich bei den Ventilatoren um sehr leistungsféhige Maschinen
handelt, sind zur Vermeidung von Verletzungen, Beschédigungen
von Sachen und der Maschine selbst, folgende Sicherheits-
hinweise zu beachten.

2.1 Drehzahlen

Warnung!

Die in der nebenstehenden Tabelle 1 Technische Daten
angegebenen max. zul. Ventilatordrehzahlen diirfen
keinesfalls iiberschritten werden.

2.2 Ansaugwirkung
Ventilatoren erzeugen eine starke Saugwirkung.

Warnung!
A Am Ansaugstutzen kénnen Gegenstéinde, Kleidungs-
stiicke und auch Haar angesaugt werden.
Verletzungsgefahr!
Wiéhrend des Betriebs nicht in der Ndhe der Ansaug-
o6ffnung aufhalten.
Das saugseitige Schutzgitter darf nur entfernt werden,
wenn statt dessen eine Schlauch- oder Rohrleitung von
mindestens 1 m Ldnge angeschlossen wird. Den
Ventilator nie mit offener Ansaugéffnung betreiben
(Verletzungsgefahr durch Laufrad!).

2.3 Ausblaswirkung

Warnung!

Sehr starke Ausblaswirkung am Ausblasstutzen.
Angesaugte Gegenstédnde kénnen mit hoher
Geschwindigkeit herausgeschleudert werden
(Verletzungsgefahr!).

Ventilatoren eignen sich ausschlieBlich zum Férdern
von Reinluft. Das Ansaugen von Fremdkdrpern oder
Verunreinigungen, die ausgeblasen werden kénnten,
miissen unbedingt vor Eintritt in den Ventilator aus-
gefiltert werden.

Der Ventilator darf nie mit offenem Ausblasstutzen
betrieben werden und muB daher mit einem Schutz-
gitter nach DIN EN ISO 13857 abgedeckt werden.
Nicht in den Ausblasstutzen hineingreifen.

2.4 Temperatur

Warnung!

A Das Ventilatorgehduse nimmt wahrend des Betriebs
die Temperatur des Férdermediums an. Wenn diese
liber +50° C liegt, muB der Ventilator vom Betreiber vor
direktem Beriihren geschiitzt werden (Verbrennungs-
gefahr!).

2.5 Motorschutzschaltung

Die Antriebsmotoren sind mit PTC-Kaltleitern zum Anschlu3 an den
Frequenzumrichter ausgerustet.

2.6 BestimmungsgemaéaBe Verwendung

Die Ventilatoren eignen sich ausschlieBlich zum Férdern von
Reinluft.

Der Einsatz fur

@ aggressive,

@ giftige,

@ explosionsféhige oder
@ sehr feuchte

Medien ist nicht zuléssig.

Die maximale Temperatur des Férdermediums darf +80° C nicht
Uberschreiten. Im Férdermedium enthaltene Feststoffe oder
Verunreinigungen missen vor Eintritt in den Ventilator ausgefiltert
werden.

Die maximale Umgebungstemperatur darf +60° C nicht tiberschreiten,
die minimale —20° C nicht unterschreiten.

Der Ventilator eignet sich nicht fur die Aufstellung in explosionsfahiger
Atmosphare.
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Sonderausfiihrungen fir den Einsatz auBBerhalb der oben be-
schriebenen Anwendungen stehen auf Anfrage zur Verflgung.
Umbau und Verénderungen des Ventilators sind nicht zulassig.

Bei Sondergeraten sind die Hinweise in der zusatzlich beigelegten
Zusatzbetriebsanleitung zu beachten und einzuhalten. Sie weicht in
einzelnen Punkten von dieser Betriebsanleitung ab.

2.7 Gerauschentwicklung

Die vom Ventilator abgestrahlten Gerdusche sind nicht Gber den
gesamten Leistungsbereich konstant (siehe Diagramme unten).

HRD 1T FU
dB(A) ?‘5 0
= — 0 55
8 T
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 M m?¥min
60 120 180 240 300 360 420 480 540 600 660 m*h
Volumenstrom V —
HRD 14T FU
dB(A) 1
S <
95 B
— | N T
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 m¥min
120 360 600 840 1080 1320 1560 m*h
Volumenstrom V —
HRD 16 T FU
dB(A) 1
100 55
B F
a8
5 10 15 20 25 30 m*/min
300 600 900 1200 1500 1800 m¥h
Volumenstrom V —
HRD 2T FU
dB(A) § 1
—_— 5 i1
< ©
5 10 15 20 25 30 m*/min
300 600 900 1200 1500 1800 m%h
Volumenstrom V —
HRD 60 FU
dB(A) § 1
S
100 55
9% TOo
5 10 15 20 25 30 35 40 45  m*min
300 600 900 1200 1500 1800 2100 2400 2700 m¥h
Volumenstrom V —
HRD 65 FU
dBAYE 1
S <
= — 100 5 o
9% T
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 m*/min
600 1200 1800 2400 3000 3600 mh
Volumenstrom V —
HRD 7 FU
dB(A) 1
S <
1056 5 o
— — 100 §
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 m¥min

60 120 180 240 300 360 420 480 540 600 m%h
Volumenstrom V —

In bestimmten ungiinstigen Einzelféallen ist eine Schallddmmung
erforderlich (Messungen durch den Betreiber werden empfohlen).
Die Schallddmmung muB der Betreiber vornehmen, damit die
gesetzlich zugelassenen Héchstwerte an Arbeitsplatzen in der
Umgebung des Ventilators nicht tberschritten werden.
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3.1 Transport

@ Prifen Sie vor Montage und Inbetriebnahme alle Teile auf
Transportschaden.

@ Ventilator nicht ungeschutzt im Freien lagern (vor Feuchtigkeit
schitzen).

@ Hebezeug sicher anschlagen. Nur Hebezeuge und Lastauf-
nahmeeinrichtungen mit ausreichender Tragfahigkeit verwenden.

3.2 Aufstellen, Montage
@ Ventilator vor Witterung geschutzt, horizontal aufstellen.
@ Keinen Schwing- oder StoBbelastungen aussetzen.

@ Ventilator am Einsatzort auf ebenem, festem Untergrund fest
verschrauben.

@ Offene Ansaug- oder Ausblasstutzen mit Schutzgittern nach
DIN EN ISO 13857 abdecken.

@ Fir ausreichende Motorbellftung sorgen, max. Umgebungs-
temperatur +60° C.

3.3 Elektrischer AnschiuB

( Hinweis!
Die vom Lieferanten des Frequenzumrichters in den
jeweiligen Bedienungs- oder Applikationshandbiichern
beschriebenen Installations- und Sicherheitshinweise
sind unbedingt einzuhalten, um einen sicheren und
stérungsfreien Betrieb zu gewéhrleisten. Besondere
Beachtung gilt auch dem korrekten elektrischen
AnschluB bzw. Auswahl der elektrischen Zuleitungen,
um die elektromagnetische Vertréglichkeit (EMV) zu
erreichen.
Die in diesem Abschnitt beschriebenen Arbeiten diirfen
nur von einer Elektrofachkraft ausgefiihrt werden.
AnschluB nach dem Schaltbild im Klemmenkasten und
den einschldgigen értlichen Bestimmungen vorneh-
men.

Als Antriebsmotor ist ein Drehstrommotor angebaut.

@ Die PTC-Kaltleiter sind am Frequenzumrichter anzuschlief3en.
@ Der Schutzleiteranschluf3 ist im Klemmenkasten vorhanden.

CHONO®
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v
Y'-Schaltung
(hohe Spannung)

A-Schaltung
(niedere Spannung)

Drehrichtungspriifung

Ventilator einschalten. Die Laufrichtung des Laufrades muf3 mit
dem Richtungspfeil auf dem Gehause Ubereinstimmen. Die
Ventilatoren dirfen nicht ohne Frequenzumrichter am Netz be-
trieben werden.

4 Betrieb

4.1 Durch den Einsatz eines Frequenzumrichters erhélt man einen
groBBen Drehzahlstellbereich, wobei nur eine geringe belastungs-
abhangige Drehzahldifferenz zwischen Leerlauf und max.
Belastung der Ventilatoren auftritt.

Fur den stérungsfreien Betrieb der Ventilatoren ist es wichtig, dass

der Umrichter folgende Forderungen erfillt:

@ Umrichterleistung gleich oder gréBer Motorleistung *)

® Umrichterstrom gleich oder gréBBer Motorstrom *)

@ Eingangsspannung des Umrichters gleich der Motorbemes-
sungsspannung.

@ Pulsfrequenz des Umrichters gleich oder gréBer 8 kHz, da eine
geringere Pulsfrequenz starke Motorgerdusche erzeugt.

@ Der Umrichter mul3 einen Anschluf3 fir Temperaturfuhler (PTC-
Kaltleiterfuhler) haben.

*) Wert auf Anfrage

Unbedingt ist folgende U/f-Zuordnung am Umrichter einzustellen

Us
> Bei Nichtbeachtung steigt
\\>r\bmr & der Motorstrom tberpro-
Bereich portional an und der An-
triebsmotor kommt nicht
auf Bemessungsdrehzahl.
0 fg fg und Ug = siehe

Leistungsschild

(Drehzahl) eingestellt werden, als die Frequenz (fg), welche
auf dem Leistungsschild angegeben ist, da entweder der
Motor uberlastet wird, oder durch die tGberhéhte Drehzahl
der Ventilator zerstért werden kann.

Es darf am Umrichter kein sogenannter Boost eingestellt
werden, da eine UbermaBig starke Erwdrmung des
Antriebsmotors die Folge ist.

Die Temperaturfuhler sind zum Schutz des Antriebsmotors
an den entsprechenden Umrichtereingdngen anzuschlieBBen.
Wechselstromasynchronmotoren sind nicht fir Umrichter-
betrieb geeignet.

2 Keinesfalls darf am Umrichter eine héhere Frequenz

4.2 Wenn im Betrieb der Bemessungsstrom des Antriebsmotors
Uberschritten wird, priifen Sie, ob Netzspannung und -frequenz
mit den Daten des Geréates Ubereinstimmen (Typenschild).

4.3 Der Ventilator darf keinen Schwing- oder Stof3belastungen aus-
gesetzt werden.

VerschleiBteile unterliegen den von uns empfohlenen Wartungs-
intervallen und sind Teil der geltenden Gewahrleistungs-
anspriiche. Die Lebensdauer von VerschleiBteilen (Kugellager
und Filter) ist abhéngig von den Betriebsstunden, der
Belastung und sonstigen Einfliissen wie Temperatur usw.

5.1 Kugellager

Der Ventilator ist mit geschlossenen Rillenkugellagern aus-
gestattet, die nicht nachgeschmiert werden missen und eine
Mindestlebensdauer von ca. 22.000 Stunden haben.

Vor Ablauf der Lebensdauer, mind. 22.000 Stunden, wird ein
Austausch der Kugellager empfohlen. Bei Dauerbetrieb/
Dauereinsatz von 24 Stunden téglich sollte die Betriebszeit
von 30 Monaten nicht Uberschritten werden.

5.2 Feinfilter

Der Verschmutzungsgrad der Filtermatten ist in regelmaBigen
Absténden in Abhangigkeit der Einsatz-/Umgebungs-
bedingungen zu uberprifen. D.h. die Durchléassigkeit der Filter
ist vom Betreiber zu gewéahrleisten.

(‘ Hinweis!

Reparaturen diirfen nur vom Hersteller ausgefiihrt
werden. Bei Reparaturen durch Dritte (ibernehmen wir
keine Haftung.
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6 Ersatzteilliste

6.1 Gehausestellungen 6.2 Bei der Bestellung bitte angeben
Die Gehéusestellung des Ventilators ist fiir die Bestellung (“ Hinweis!
einiger Ersatzteile entscheidend. Ermitteln Sie die Stellung lhres ® Geréte-Nr. (Typenschild)
Ventilators durch Blick auf die Saugseite. ® Geréte-Typ (Typenschild)
Bestellen Sie Ersatzteile zur Drehrichtung passend. @ Artikel-Nr. und/oder Pos.-Nr. (Ersatzteilliste)
Linksdrehend = El bis HlI Rechtsdrehend = Ar bis Dr
—— —
El Fl Ar Br

——
—

Gl HI Cr Dr

7 EG-Herstellererklarung

Elektror

airsystems gmbh

Hellmuth-Hirth-Str. 2, D-73760 Ostfildern
Postfach 1252, D-73748 Ostfildern

Wir erkléren in alleiniger Verantwortung, daf das Produkt, auf das sich diese Erklarung bezieht, mit den unten aufgefihrten Normen oder
normativen Dokumenten Ubereinstimmt.
Bei einer nicht mit uns abgestimmten Anderung des (der) Geréat(e)s verliert diese Erklarung ihre Gultigkeit.

Beschreibung der Maschine:
Hochdruckventilator Typ HRD 1T FU, HRD 14T FU, HRD 16T FU, HRD 2T FU
Hochdruckventilator Typ HRD 60 FU, HRD 65 FU, HRD 7 FU

Einschldgige Bestimmungen, denen diese Maschine entspricht:
EG-Maschinen-Richtlinie (98/37/EG)
Niederspannungsrichtlinie (2006/95/EG)

Fundstellen der harmonisierten Normen:

DIN EN ISO 12100-1, Sicherheit von Maschinen, Grundbegriffe, allgemeine Gestaltungsleitsatze;
Teil 1: Grundséatzliche Terminologie, Methodologie — Teil 2: Technische Leitsétze

EN 60034-1 (DIN VDE 0530 Teil 1), Drehende elektrische Maschinen

EN 60034-5 (DIN VDE 0530-5), Einteilung der Schutzarten durch Geh&use fiir umlaufende Maschinen
DIN EN 60204, Sicherheit von Maschinen; Elektrische Ausriistung von Maschinen

Teil 1: Alilgemeine Anforderungen (Elektromotoren)

Fundstellen nationaler Normen:
DIN EN 60664-1, Isolationskoordination fir elektrische Betriebsmittel in Niederspannungsanlagen
Teil 1: Grundséatze, Anforderungen und Prifungen

Die Inbetriebnahme des Maschinenteils ist so lange untersagt, bis nach Einbau in die Hauptmaschine bzw. nach Anbringen
der notwendigen Sicherheitsvorkehrungen alle Anforderungen der EG-Maschinenrichtlinie beziiglich Sicherheit und Gesundheit
erfillt sind.

Kreher (Geschéftsfuhrer)
Ostfildern, 01.08.2008
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Typ HRD1T HRD1T HRD1T HRD14T HRD 14T HRD 14T HRD 16T
FU-105/0,55 | FU-105/0,75 | FU-105/1,1 | FU-105/1,1 | FU-105/1,5 | FU-105/2,2 | FU-105/1,5
Pos. | Benennung Artikel-Nr. | Artikel-Nr. | Artikel-Nr. | Artikel-Nr. | Artikel-Nr. | Artikel-Nr. | Artikel-Nr.
1 Ventilatorgehduse  bei Rechtslauf | 402913 402913 402913 002123 002123 002123 009874
Ventilatorgehduse bei Linkslauf | 402913 402913 402913 002120 002120 002120 009874
2 Laufrad bei Rechtslauf | 003668 003668 003668 003740 003740 003740 010900
Laufrad bei Linkslauf | 003671 003671 003671 001087 001087 001087 010901
3 Gehé&usedeckel 400441 400441 400441 402915 402915 402915 009875
4 Schutzgitter 000729 000729 000729 000730 000730 000730 000090
5 VentilatorfuB 402914 402914 402914 - - - 009877
6 Ventilatorflansch 401131 401131 400887 - - - 010899
7 Antriebsmotor X X X X X X X
16 Zwischenflansch 004565 004565 — — — 002949 —
21 Passfeder 003207 003207 003207 003853 003853 003853 003406
22 Scheibe 003153 003153 003153 002375 002375 002375 002375
Bei Ausfiihrung mit Temperatursperre S 484
35 Distanzstiick 004518 004518 001342 001342 001342 004449 004449
36 Ventilationsfligel 004438 004438 004438 001341 001341 006651 003672
Bei Ausfiihrung mit Teflon-Radialwellendichtung
39 Ventilatorgehduse  bei Rechtslauf | 402913 402913 402913 002959 002959 002959 009874
Ventilatorgehduse bei Linkslauf | 402913 402913 402913 008294 008294 008294 009874
40 Ventilatorflansch 005249 005249 400887 — — - 010899
42 Teflon-Radialwellendichtung 000155 000155 000155 000155 000155 000155 000817
Typ HRD16T HRD16 T HRD2T HRD2T HRD2T HRD 60 HRD 60
FU-105/2,2 | FU-105/3,0 | FU-95/1,5 FU-95/2,2 FU-95/3,0 FU-105/4,0 | FU-105/5,5
Pos. | Benennung Artikel-Nr. | Artikel-Nr. | Artikel-Nr. | Artikel-Nr. | Artikel-Nr. | Artikel-Nr. | Artikel-Nr.
1 Ventilatorgehduse  bei Rechtslauf | 009874 009874 000920 000920 000920 000921 000921
Ventilatorgehduse bei Linkslauf | 009874 009874 000920 000920 000920 000921 000921
2 Laufrad bei Rechtslauf | 010900 010900 003726 003726 003726 000880 000880
Laufrad bei Linkslauf [ 010901 010901 003729 003729 003729 003774 003774
3 Gehé&usedeckel 009875 009875 001986 001986 001986 001061 001061
4 Schutzgitter 000090 000090 000730 000730 000730 000720 000720
5 Ventilatorfu3 009877 009877 401133 401133 401133 401133 401133
6 Ventilatorflansch 010899 010899 400898 400898 400898 400107 400107
7 Antriebsmotor X X X X X X X
16 Zwischenflansch - - - 004735 004735 - -
21 Passfeder 003406 003406 003406 003406 003406 003406 003406
22 Scheibe 002375 002375 002375 002375 002375 002375 002375
Bei Ausfiihrung mit Temperatursperre S 484
35 Distanzstiick 004449 004449 001342 004570 004570 004449 004449
36 Ventilationsfligel 003672 003672 001341 004446 000435 003672 006555
Bei Ausfiihrung mit Teflon-Radialwellendichtung
39 Ventilatorgehduse  bei Rechtslauf | 009874 009874 000920 000920 000920 000921 000921
Ventilatorgehduse bei Linkslauf | 009874 009874 000920 000920 000920 000921 000921
40 Ventilatorflansch 010899 010899 001981 001981 001981 000700 000700
42 Teflon-Radialwellendichtung 000817 000817 000817 000817 000817 000817 000817
Typ HRD 60 HRD 65 HRD 65 HRD 65 HRD7 HRD7 HRD7
FU-105/7,5 | FU-105/4,0 | FU-105/5,5 | FU-105/7,5 | FU-105/11 FU-105/15 | FU-105/20
Pos. | Benennung Artikel-Nr. | Artikel-Nr. | Artikel-Nr. | Artikel-Nr. | Artikel-Nr. | Artikel-Nr. | Artikel-Nr.
1 Ventilatorgehduse  bei Rechtslauf | 000921 001887 001887 001887 000922 000922 000922
Ventilatorgehduse bei Linkslauf | 000921 001887 001887 001887 000922 000922 000922
2 Laufrad bei Rechtslauf | 000880 006438 006438 006438 004257 004257 004257
Laufrad bei Linkslauf [ 003774 000810 000810 000810 003115 003115 003115
3 Gehé&usedeckel 001061 000925 000925 000925 000930 000930 000930
4 Schutzgitter 000720 000083 000083 000083 000721 000721 000721
5 Ventilatorfu3 401133 006997 006997 006997 008679 008679 008679
6 Ventilatorflansch 400107 000563 000563 000563 007451 007451 007451
7 Antriebsmotor X X X X X X X
16 Zwischenflansch - 004907 004907 004907 - - -
21 Passfeder 003406 003407 003407 003407 002414 002414 002414
22 Scheibe 002375 003217 003217 003217 003511 003511 003511
Bei Ausfiihrung mit Temperatursperre S 484
35 Distanzstiick 004449 004449 004449 004449 001380 001380 001380
36 Ventilationsfliigel 006555 006555 006555 006555 006652 006652 006652
Bei Ausfiihrung mit Teflon-Radialwellendichtung
39 Ventilatorgehduse  bei Rechtslauf | 000921 001887 001887 001887 000922 000922 000922
Ventilatorgehduse bei Linkslauf | 000921 001887 001887 001887 000922 000922 000922
40 Ventilatorflansch 000700 000563 000563 000563 007451 007451 007451
42 Teflon-Radialwellendichtung 000817 000157 000157 000157 000157 000157 000157

Zeichenerklarung: X erforderlich, — nicht erforderlich. Die Ersatzteilliste gilt nicht flr explosionsgeschiitzte Gerate sowie fir weitere
Sonderausfuhrungen nur eingeschrankt. Es sind ausschlieBlich Originalersatzteile zu verwenden.
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This instruction manual must be accessible to the operating per-
sonnel at any time. The present instruction manual has to be read
carefully before installation or starting operation of the blower.
Subject to modifications. In case of doubt clarification with the
manufacturer is required.
This document is protected by copyright. It is not to be made
accessible to third parties without our explicit written consent. Any
form of duplication or recording and storage in electronic equip-

ment is forbidden.

HRD1T

The following data apply to the standard version. Your blower may
differ from these data (see «rating plate»).

Rating plate

Details of electrical data can be found on the rating plate,
which also includes the model identification number and serial
number which are required for the ordering of spare parts.

f D-73760 Ostfildern A
Elektror 255 C€
Typ Nr.
Mot EN 60034-1 P W.-KI.
kKW cos @ kKW cos ¢
Hz -@- min! min”! Hz
V \
A A
-

Special versions

With temperature barrier: Conveyed medium up to max. +180° C.

HRD1T | HRD1T | HRD14T | WRD14T | HRD14T | HRD16T | HWRD16T | WRD16T | HRD2T | HRD2T | HRD2T
FU-105/0,55 | FU-105/0,75 | FU-105A,1 | FU-105A,1 | FU-105/1,5 | FU-105/2,2 | FU-105/1,5 | FU-105/2,2 | FU-105/3,0 | FU-95/1,5 | FU-95/2,2 | FU-95/3,0
\[’r%'gm?gﬁic flowrate | 5 4 70 | 110 | 100 | 165 | 240 | 115 | 200 | 335 | 89 | 135 | 270
Total pressure
difterence [Pa] 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 6100 | 6100 | 6100 | 8500 | 8500 | 8500
Max. permitted
blowier speed [rpm] | 6120 | 6090 | 6095 | 6070 | 6075 | 6140 | 5920 | 5870 | 5980 | 5580 | 5520 | 5620
?’r'grtﬁ]' speed 6120 | 6090 | 6095 | 6070 | 6075 | 6140 | 5920 | 5870 | 5980 | 5580 | 5520 | 5620
Voltage 230/ 230/ 230/ 230/ 230/ 230/ 230/ 230/ 230/ 230/ 230/ 230/
V] 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
[F,Elez‘]‘“ency 105 105 105 105 105 105 105 105 105 95 95 95
Current con- 225 | 305 | 365 | 415 | 570/ | 690/ | 570/ | 7,80/ | 10,7/ | 450/ | 7,80/ | 13,3/
sumption[A] 1,30 1,75 210 2 40 3,30 4,00 3,30 450 6,20 2,60 450 7,70
’[\ﬂ\(}\t,‘]” output 055 | 0,75 1,1 1,1 15 2,2 15 22 3,0 15 22 3.0
‘[%‘]9” 115 | 125 | 140 | 165 | 185 | 215 | 210 | 230 | 250 | 260 | 200 | 305
HRD 60 HRD 60 HRD 60 HRD 65 HRD 65 HRD 65 HRD7 HRD7 HRD7
FU-105/4,0 | FU-105/5,5 | FU-105/7,5 | FU-100/4,0 | FU-100/5,5 | FU-100/7,5 | FU-105/1 | FU-105/15 | FU-105/20
Volumetric flow rate 21,0 39,5 45,0 17,0 27,0 62,0 32,0 50,0 97,0
[m%/min]
Total pressure
difterence [Pa] 10500 10500 10500 9000 9000 9000 16000 16000 16000
Max. permitted
S 6190 6140 6235 5890 5930 5920 6200 6250 6220
?’r'gﬁg’]r speed 6190 6140 6235 5890 5930 5920 6200 6250 6220
}’\‘,’]”age 400 400 400 400 400 400 400 400 400
[F,Elez‘]*“ency 105 105 105 100 100 100 105 105 105
Current con-
sumption[A] 9,5 12 14,5 9,5 12,5 17,5 25 32 38
M\(I)\tl?r output 4,0 55 7.5 4,0 5,5 7,5 11,0 15,0 20,0
ﬁg‘lght 36,0 46,0 50,0 43,0 51,0 55,0 92,0 110,0 110,0




With special appliances, the instructions in the supplementary
2 Safety operating instructions also attached must be observed and

complied with. They deviate in certain points from these operating

A . instructions.
These ventilating fans are designed for frequency converter opera- instructions

tion and have a high operating reliability. As the blowers are rather
high-powered machines, the safety instructions must be strictly
adhered to in order to avoid injuries, damage to objects and to the 2.7 Generation of noise

machine itself. The noise generated by a blower is not constant over the whole

2.1 Speeds performance curve (see diagrams below).

Warning! HRD 1T FU
The max. permissible fan speeds stated opposite in
Table 1 Technical Data may on no account be exceeded.

dB(A)

©®©
Soo

Sound pressure
level LA —>

2.2 Suction effect

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1" m?/min
The blowers produce a powerful suction effect. 60 120 180 240 300 360 420 480 540 600 660  mh
Volumetric flow rate V —

Warning!

Objects, items of clothing and also hair can be sucked

into the intake port. HRD 14T FU

Danger of injury. N

Do not stand near the intake opening during operation. S

The wire guards on the intake ports may only be remo- —— ® 5q

ved if hoses or pipes of at least 1m in length are connec- & 232

ted instead. Never operate the blower with open intake 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26  mYmin

port (danger of injury from the impeller). B & G ED T R D G

Volumetric flow rate V —
2.3 Blowing effect

Warning! HRD 16 TF
Powerful blow-out at the discharge flange. Sucked-in 6TFU

objects may be ejected at very high speed G
(danger of injury). 100
Blowers are meant for conveying clean air only. The
sucking-in of solid particles and other contaminants — 5 10 15 20 25 30 m¥/min
which might be discharged — must be avoided at all o Gy D o
times. These objects have to be withheld before ente- Volumetric flow rate V =

ring into the blower by installing a filter.

The blower may never be operated with open discharge

flange, and therefore has to be protected with a wire HRD 2T FU

guard in accordance with DIN EN ISO 13857.
Do not grasp into the discharge flange.

Sound pressure
level LA —>

©©
Sa

dB(A)

— —

T
@ © ©
oo,
Sound pressure

level Lp =

2.4 Temperature

5 10 15 20 25 30 me/min

Warning! 300 600 900 1290 1500 1800 m¥h
A The blower housing assumes the temperature of the Volumetric flow rate V=
conveyed medium during operation. If this is above
+50°C, the blower must be protected against direct
contact by the operator (danger of burning). HRD 60 FU

dB(A)
100
95

2.5 Motor circuit breaker

The driving motors are equipped with PTC thermistors for connec- 5 10 15 20 2 40 45 m¥min

5 30 35
tion to the frequency converter. 300 600 900 1200 1500 1800 2100 2400 2700 m’h
Volumetric flow rate V —

90

Sound pressure
level LA —>

2.6 Proper application
The blowers are designed for conveying clean air only. HRD 65 FU

dB(A)
—— 100

Using them for |

Sound pressure
level Lp =

©©
S

@ aggressive
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 m’/min
[ ] pOiSOnOuS 600 1200 1800 2400 3000 3600 mh
. Volumetric flow rate V —
@ explosive or

@ very moist
media is not permitted. HRD 7 FU
dB(A) S
i . — — 105 £1
The maximum temperature of the conveyed medium must not o
exceed +80° C. Solid particles or contaminants must be 88
withheld by a filter unit before entering the blower. iR BN EOh o S o e o oy e
The maximum ambient temperature must not exceed +60° C, the VillireEtlis ey ERY =
minimum not below -20° C.
The blower cannot be operated in an explosive atmosphere. In certain unfavourable cases a sound-absorbing device may be
Special versions for applications not mentioned above are required (measurements by the operator are recommended).
. Sound-absorbing measures are to be carried out by the operator
available on demand. so as not to exceed the legally permitted peak values at the work
Remodelling and modifications of the blower are not allowed. places near the blower.



3 Installation

3.1 Transport

® Check all parts for damage during transport before installation
and starting of operation.

@ Do not store the blower unprotected in the open (protect against
moisture).

@ Attach hoist securely. Only use hoists and load suspension
devices with sufficient load-carrying capacity.

3.2 Installation, assembly
@ Install the blower horizontally and weather-protected.
@ Do not subject the blower to any vibrations or shocks.

@ Bolt the blower securely at the point of installation on a solid and
level base.

@ Open intake and discharge ports are to be protected by wire
guards in accordance with DIN EN ISO 13857.

@ Ensure adequate motor cooling; max. ambient temperature +60° C.

3.3 Electrical connection

Note!

( To ensure safe and trouble-free operation, observe the

installation and safety information stated by the supplier
of the frequency converter in the respective operating
or application manuals without fail. Particular attention
should also be paid to correct electrical connection
and selection of the electrical feeders in order to ensure
electromagnetic compatibility (EMC).
The instructions of the relevant electric motor manu-
facturer should be observed. Connect in accordance
with relevant local regulations. The work described in
this section must only be carried out by an electrical
specialist.

As drive motor a three phase a.c. motor has been attached.

® The PTC thermistors are to be connected to the frequency
converter.

® The safety earth terminal can be found in the terminal box.

P98 PO
] T
u v w u v w
A-configuration
(lower voltage)

Y'-configuration
(higher voltage)

Checking direction of rotation

Start operation of blower.

The direction of rotation of the impeller must correspond to the
directional arrow on the housing. The ventilating fans must not be
operated from the mains without a frequency converter.

4 Operation

4.1 A large variable speed range is obtained by using a frequency
converter, whereby only a small load-rated speed difference
occurs between no load operation and the max. load of the
ventilating fans.

To ensure trouble-free operation of the ventilating fans, it is impor-
tant that the frequency converter meets the following requirements:

@ Frequency converter power is the same or greater than the
motor power *)

@ Frequency converter current is the same or greater than the
motor curreent *)

@ Input voltage of the frequency converter is the same as the rated
voltage of the motor

@ Pulse frequency of the frequency converter is the same as or
greater than 8 kHz, since a lower pulse frequency generates
high motor noise.

@ The frequency converter must have a connection for temperature
sensors (PTC thermistor detectors).

*) Value on inquiry

The following U/f correlation is to be set on the frequency
converter without fail

u
® In the case of non-obser-
\\\\\\\ x vance, the motor current
illegal will increase super-propor-
range \ tionally, and the driving
motor will not reach the
rated speed.
0 fa fg und Ug = see rating

plate

the frequency converter than the frequency (fg) specified on
the rating plate, since either the motor will be overloaded or
the ventilating fan could be destroyed as a result of the
excessive speed.

A boost may not be set on the frequency converter, since
this will result in an excessively high temperature rise of the
driving motor. The temperature sensors are to be connected
to the corresponding frequency converter inputs to protect
the driving motor. AC synchronous motors are not suitable
for frequency converter operation.

c On no account may a higher frequency (speed) be set on

4.2 If the rated current of the drive motor is exceeded during opera-
tion, voltage and frequency of the power supply should be
checked and compared with the data on the blower rating plate.

4.3 The blower must not be subjected to vibration or shock loads.

Wearing parts are subject to the recommended maintenance
intervals and are a constituent part of the applicable warranty
claims. The service life of wearing parts (ball bearings and filters)
depends on the operating hours, the load and other influences,
such as temperature, etc.

5.1 Ball Bearings

The fan is equipped with enclosed deep groove ball bearings,
which do not have be to re-greased and have a minimum service
life of approx. 22,000 hours. We recommend exchanging the
ball bearings before the end of service life (at least 22,000 hours).
The 30-month operating time is not to be exceeded given con-
tinuous operations of 24 hours a day.

5.2 Micro-filters

The degree of clogging of the filter mats should be checked
at regular intervals, depending on the ambient conditions/
conditions of use, i.e. the user is responsible for ensuring that
the filters are permeable.

@@ Note!
Repairs must be carried out by the manufacturer only.
We cannot accept any liability for repairs
carried out by third parties.



6 List of spare parts

6.1 Housing positions 6.2 When ordering please state

It is essential to state the housing position when ordering spare (‘ Note!

parts. The blower position can be identified from the name plate or @ Serial no. (rating plate)

from the diagrams below. Order the spare parts to suit the rotational ® Blower Type (rating plate)

direction. @ Part No. and/or item no. (spare parts list)
Anti-clockwiese rotation = El to HI Clockwise rotation = Ar to Dr

7 EC Manufacturer Declaration

Elektror

airsystems gmbh

Hellmuth-Hirth-Str. 2, D-73760 Ostfildern
Postfach 1252, D-73748 Ostfildern

We certify on our sole responsibility that the product to which this certificate relates, is in conformity with the standards or
standard-setting documents listed below.
If a modification of the unit(s) is made without our consent, this certificate becomes invalid.

Description of the machine:
High-pressure blower type HRD 1 T FU, HRD 14 T FU, HRD 16T FU, HRD 2 T FU,
High-pressure blower type HRD 60 FU, HRD 65 FU, HRD 7 FU

Relevant regulations to which this machine corresponds:
EC machine directives (98/37/EC)
Low-voltage directive (2006/95/EC)

Source references of harmonised standards:

DIN EN ISO 12100-1, Safety of machines, basic terms, general configuration directives;

Part 1: Basic terminology, methodology — Part 2: Technical principles

EN 60034-1 (DIN VDE 0530 Part 1), Rotating electrical machines;

EN 60034-5 (DIN VDE 0530-5), Classification of degrees of protection provided by enclosures for rotating machinery
DIN EN 60204, Safety of machinery; electrical equipment of machines

Part 1: General requirements (Electric motors)

Source references of national standards:
DIN EN 60664-1, Insulation co-ordination for equipment within low-voltage systems;
Part 1: Basic principles, requirements and tests

Starting operation of this machinery part is not allowed as long as it is not assembled into the main installation respectively not
all necessary safety devices have been installed which fulfill the requirements of the EC directive for machines with regard to
safety and health.

Kreher (Managing director)
Ostfildern, 01.08.2008



Type HRD1T HRD1T HRD1T HRD14T HRD 14T HRD 14T HRD 16T
FU-105/0,55 | FU-105/0,75 | FU-105/1,1 | FU-105/1,1 | FU-105/1,5 | FU-105/2,2 | FU-105/1,5
Item | Designation Part no. Part no. Part no. Part no. Part no. Part no. Part no.
1 Blower housing clockwise | 402913 402913 402913 002123 002123 002123 009874
Blower housing anti-clockwise | 402913 402913 402913 002120 002120 002120 009874
2 Impeller clockwise | 003668 003668 003668 003740 003740 003740 010900
Impeller anti-clockwise | 003671 003671 003671 001087 001087 001087 010901
3 Housing cover 400441 400441 400441 402915 402915 402915 009875
4 Wire mesh guard 000729 000729 000729 000730 000730 000730 000090
5 Blower base 402914 402914 402914 - - - 009877
6 Blower flange 401131 401131 400887 - - - 010899
7 Drive motor X X X X X X X
16 Intermediate flange 004565 004565 - - - 002949 -
21 Key 003207 003207 003207 003853 003853 003853 003406
22 Washer 003153 003153 003153 002375 002375 002375 002375
Design with temperature barrier S 484
35 Spacer ring 004518 004518 001342 001342 001342 004449 004449
36 Ventilating fan 004438 004438 004438 001341 001341 006651 003672
Design with teflon radial shaft seal
39 Blower housing clockwise | 402913 402913 402913 002959 002959 002959 009874
Blower housing anti-clockwise | 402913 402913 402913 008294 008294 008294 009874
40 Blower flange 005249 005249 400887 — — — 010899
42 Teflon radial shaft seal 000155 000155 000155 000155 000155 000155 000817
Type HRD16T HRD16 T HRD2T HRD2T HRD2T HRD 60 HRD 60
FU-105/2,2 | FU-105/3,0 | FU-95/1,5 FU-95/2,2 FU-95/3,0 FU-105/4,0 | FU-105/5,5
Item | Designation Part no. Part no. Part no. Part no. Part no. Part no. Part no.
1 Blower housing clockwise | 009874 009874 000920 000920 000920 000921 000921
Blower housing anti-clockwise | 009874 009874 000920 000920 000920 000921 000921
2 Impeller clockwise | 010900 010900 003726 003726 003726 000880 000880
Impeller anti-clockwise | 010901 010901 003729 003729 003729 003774 003774
3 Housing cover 009875 009875 001986 001986 001986 001061 001061
4 Wire mesh guard 000090 000090 000730 000730 000730 000720 000720
5 Blower base 009877 009877 401133 401133 401133 401133 401133
6 Blower flange 010899 010899 400898 400898 400898 400107 400107
7 Drive motor X X X X X X X
16 Intermediate flange - - - 004735 004735 - -
21 Key 003406 003406 003406 003406 003406 003406 003406
22 Washer 002375 002375 002375 002375 002375 002375 002375
Design with temperature barrier S 484
35 Spacer ring 004449 004449 001342 004570 004570 004449 004449
36 Ventilating fan 003672 003672 001341 004446 000435 003672 006555
Design with teflon radial shaft seal
39 Blower housing clockwise | 009874 009874 000920 000920 000920 000921 000921
Blower housing anti-clockwise | 009874 009874 000920 000920 000920 000921 000921
40 Blower flange 010899 010899 001981 001981 001981 000700 000700
42 Teflon radial shaft seal 000817 000817 000817 000817 000817 000817 000817
Type HRD 60 HRD 65 HRD 65 HRD 65 HRD7 HRD7 HRD7
FU-105/7,5 | FU-105/4,0 | FU-105/5,5 | FU-105/7,5 | FU-105/11 FU-105/15 | FU-105/20
Item | Designation Part no. Part no. Part no. Part no. Part no. Part no. Part no.
1 Blower housing clockwise | 000921 001887 001887 001887 000922 000922 000922
Blower housing anti-clockwise | 000921 001887 001887 001887 000922 000922 000922
2 Impeller clockwise | 000880 006438 006438 006438 004257 004257 004257
Impeller anti-clockwise | 003774 000810 000810 000810 003115 003115 003115
3 Housing cover 001061 000925 000925 000925 000930 000930 000930
4 Wire mesh guard 000720 000083 000083 000083 000721 000721 000721
5 Blower base 401133 006997 006997 006997 008679 008679 008679
6 Blower flange 400107 000563 000563 000563 007451 007451 007451
7 Drive motor X X X X X X X
16 Intermediate flange - 004907 004907 004907 - - -
21 Key 003406 003407 003407 003407 002414 002414 002414
22 Washer 002375 003217 003217 003217 003511 003511 003511
Design with temperature barrier S 484
35 Spacer ring 004449 004449 004449 004449 001380 001380 001380
36 Ventilating fan 006555 006555 006555 006555 006652 006652 006652
Design with teflon radial shaft seal
39 Blower housing clockwise | 000921 001887 001887 001887 000922 000922 000922
Blower housing anti-clockwise | 000921 001887 001887 001887 000922 000922 000922
40 Blower flange 000700 000563 000563 000563 007451 007451 007451
42 Teflon radial shaft seal 000817 000157 000157 000157 000157 000157 000157

Explantation of symbols: X required, — not required. The replacement parts list does not apply to explosion-proof appliances and only to a limited
extent to other special designs. Only original replacement parts should be used.
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5 Maintenance

6 Liste des pieces détachées
7 Déclaration CE du fabricant

Le personnel de service doit avoir accés a tout moment a cette notice
d'utilisation. Lisez attentivement la présente notice d'utili-sation avant
le montage et la mise en service du ventilateur.

Sous réserve de modifications, en cas de doute, il est nécessaire de
consulter le fabricant.

Ce document est protégé par droit d’auteur. Il ne peut pas étre com-
muniqué a des tiers sans notre autorisation écrite express. Toute
forme de reproduction ou d’enregistrement et de sauvegarde sous
forme électronique est interdite.

HRD1T HRD1T HRD1T HRD14T | HRD14T
FU-105/0,55 | FU-105/0,75 | FU-105/1,1 | FU-105/1,1 | FU-105/1,5

1 Spécifications techniques

Les spécifications suivantes sont valables pour la réalisation en
série. Votre ventilateur peut étre différent (voir «Plaque signalétique»)

Plaque signalétique

Pour le raccordement, la maintenance et la commande de piéces
détachées, seules les spécifications de la plaque signalétique sont
a prendre en considération.

e : N
Elektror gez?gg?yostmdem | C €
Typ Nr.
Mot EN 60034-1 P W.KI
kW cos @ kW cos ¢
Hz min’! min™! —$— Hz
1 v
A A
S

Réalisations particuliéres
Plage de température: fluide véhiculé jusqu’a max. +180° C.

HRD14T | HRD16T | HRD16T | HRD16T HRD2T HRD2T HRD2T
FU-10522,2 | FU-105/1,5 | FU-105/2,2  FU-105/3,0 | FU-95/1,5 | FU-9572,2 | FU-95/3,0

Débit volumétrique 31

[m¥min] 7,0 11,0 10,0 16,5

24,0 11,5 20,0 33,5 8,9 13,5 27,0

Difference de
pression totale [Pa] 4900 4900 4900 4900 4900

4900 6100 6100 6100 8500 8500 8500

Vitesse de rotation

max. autorisée du 6120 6090 6095 6070 6075
ventilateur [min]

6140 5920 5870 5980 5580 5520 5620

Vitesse de rotation
du moteur [min] 6120 6090 6095 6070 6075

6140 5920 5870 5980 5580 5520 5620

Tension 230/ | 230/ | 230/ | 230/ | 230/ | 230/ | 230/ | 230/ | 230/ | 230/ | 230/ | 230/
V] 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
[F{fz‘]l”ence 105 105 105 105 105 105 105 105 105 95 95 95
Consommation 225 | 3,05 | 365 | 415 | 570/ | 690 | 570/ | 780/ | 10,7/ | 450/ | 7,80/ | 13,3/
de courant [A] 1,30 175 | 210 | 240 330 | 400 | 330 | 450 | 620 | 260 | 450 | 7,70
dimowurjow) | 085 | 075 | 4t | 14 | 15 | 22 | 15 | 22 | 80 | 15 | 22 | 30
[Pk‘gfs 11,5 12,5 14,0 16,5 185 | 215 | 21,0 | 230 | 250 | 260 | 29,0 | 305
HRD 60 HRD 60 HRD 60 HRD 65 HRD 65 HRD 65 HRD7 HRD7 HRD7
FU-105/4,0 | FU-105/5,5 | FU-105/7,5 | FU-100/4,0 | FuU-100/5,5 | FU-100/7,5 | FU-105/11 | FU-105/5 | FU-105/20
Débit volumétrique 21,0 39,5 45,0 17,0 27,0 62,0 32,0 50,0 97,0
[mé/min]
Difference de
pression totale [Pa] | 10500 10500 10500 9000 9000 9000 16000 16000 16000
Vitesse de rotation
max, autorisée du 6190 6140 6235 5890 5930 5920 6200 6250 6220
ventilateur [min™']
}j’:}ens,l%"{ e‘ffr Egﬁ?ﬁ[?]” 6190 6140 6235 5890 5930 5920 6200 6250 6220
T\*}"S'O“ 400 400 400 400 400 400 400 400 400
[Flflezfj'“ence 105 105 105 100 100 100 105 105 105
gg’é%m’r‘]‘{”[f]" 9,5 12 14,5 9,5 12,5 17,5 25 32 38
Poids 36,0 46,0 50,0 43,0 51,0 55,0 92,0 110,0 110,0
[kg] 3 3 f f 3 3 3 3 3




Ces ventilateurs sont congus pour fonctionner avec des convertis-
seurs statiques de fréquence et sont caractérisés par une grande
fiabilité. Les ventilateurs étant des machines tres puissantes, il faut
strictement observer les consignes de sécurité suivantes, pour évi-
ter les blessures, les détériorations d’objets et de la machine elle-
méme.

2.1 Vitesses de rotation

Avertissement!
Les vitesses de rotation maxi. admissibles des

ventilateurs indiquées dans le tableau 1 ci-joint
«Caractéristiques Techniques» ne doivent étre
dépassées sous aucun prétexte.

2.2 Aspiration
Les ventilateurs produisent une forte aspiration.

Danger !

A Des objets, des morceaux de vétement et méme des
cheveux peuvent étre aspirés au niveau de la tubulure
d’aspiration. Danger de blessure !

Pendant le fonctionnement, ne pas rester a proximité de
l'orifice d’aspiration.

On ne peut retirer la grille de protection du cété de
l'aspiration que si une conduite ou un tuyau d’au moins
1 m de longueur est raccordé a sa place. Ne jamais faire
fonctionner le ventilateur lorsque I’orifice d’aspiration
est ouvert (risque de blessure par la turbine a).

2.3 Refoulement

Danger !

A Refoulement trés puissant a I'orifice de refoulement.
Des objets aspirés peuvent étre éjectés a une trés
grande vitesse (risque de blessure).

Les ventilateurs sont exclusivement réservés au deé-
placement d’air pur. Les corps étrangers ou impuretés,
qui, aprés aspiration, pourraient étre refoulés, doivent
absolument étre filtrés avant I'entrée du ventilateur.

Le ventilateur ne doit jamais fonctionner lorsque la
tubulure de refoulement est ouverte, et doit donc étre
recouvert d’une grille de protection conforme a

DIN EN ISO 13857. Ne pas mettre la main dans la
tubulure de refoulement.

2.4 Température

Danger !

A En fonctionnement, le carter du ventilateur prend la
température du fluide véhiculé. Lorsque celle-ci
dépasse +50° C, le ventilateur doit étre protégé par son
utilisateur contre un contact direct (risque de bralure).

2.5 Disjoncteur-protecteur

Les moteurs d’entrainement sont équipés de résistances CTP pour
le raccordement au convertisseur statique de fréquence.

2.6 Utilisation conforme aux prescriptions
Les ventilateurs sont réservés exclusivement au déplacement d’air
pur.

Leur utilisation pour des fluides:
@ agressifs

@ toxiques

@ explosifs ou

@ tres humides

n’est pas autorisée.

La température maximale du fluide véhiculé ne doit pas dépasser
+80°C. Les matiéres solides ou les impuretés contenues dans le
fluide véhiculé doivent étre filtrées avant I'entrée dans le ventilateur.

La température ambiante maximale ne doit pas dépasser +60°C, et
la température ambiante minimale ne doit pas descendre en-des-
sous de —20°C.

Le ventilateur n’est pas fait pour étre placé dans une atmosphere
explosive.

Des réalisations particulieres pour un emploi autre que les utilisa-
tions décrites ci-dessus sont disponibles sur demande.

La reconstruction ou des modifications du ventilateur ne sont pas
autorisées.
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Pour les appareils spéciaux, lire et respecter les consignes qui se
trouvent dans les instructions de service supplémentaires jointes.
Elles différent sur certains points des présentes instructions de
service.

2.7 Formation de bruits

Les bruits produits par le ventilateur ne sont pas constants sur tout
le champ de puissance (voir diagrammes ci-dessous).

HRD 1T FU

dB(A)

Niveau de pression
sonore Lp —

© ® ©
Smo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 M m’/min
60 120 180 240 300 360 420 480 540 600 660 m¥h

Débit volumétrique V —

HRD 14T FU
dB(A) 2
20
= % £F
= ]
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26  m¥min

120 360 600 840 1080 1320 1560 m¥h
Débit volumétrique V —

HRD 16 T FU
dB(A)
100 £k
95 SS9
5 10 15 20 25 30 m¥/min
300 600 900 1200 1500 1800 mih
Débit volumétrique V —
HRD 2T FU
dB(A)
— 5 & 5k
— 85 E8
B
5 10 15 20 25 30  mYmin
300 600 900 1200 1500 1800  mvh
Volumenstrom V —
HRD 60 FU
dB(A) £
100 ;L
95 S
90 E¢g
=5
5 10 15 20 25 30 35 40 45 m¥min

300 600 900 1200 1500 1800 2100 2400 2700 m¥h
Débit volumétrique V —

HRD 65 FU

dB(A)

] — 100

Niveau de pression
sonore Lp —

©©
S

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 m’/min
600 1200 1800 2400 3000 3600 m’h

Débit volumétrique V —

HRD 7 FU
dB(A) 3
g1
105 5L
— — 100 3
8 s
% =3
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 m*/min

60 120 180 240 300 360 420 480 540 600 m’h
Débit volumétrique V —

Dans certains cas isolés défavorables, une insonorisation est néces-
saire (il est recommandé que I'utilisateur effectue des mesures).
Lutilisateur doit procéder a I'insonorisation pour que les valeurs
maximales légalement autorisées sur les lieux de travail ne soient
pas dépassées a proximité du ventilateur.
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3.1 Transport

@ Avant le montage et la mise en service, vérifier qu’aucune des
piéces n’a subi de dommage pendant le transport.

@ Ne pas laisser le ventilateur sans protection (protéger de 'humidité).

@ Elinguer de facon sire I'outil de levage. N'utiliser que des outils
de levage et des installations de suspension de charge ayant
une force de levage suffisante.

3.2 Mise en place, montage

@ Placer le ventilateur horizontalement, et de sorte qu’il soit
protégé des conditions atmosphériques.

® Ne pas I'exposer a des charges par a-coups ou vibrations.

@ Visser solidement le ventilateur sur le lieu d'utilisation, sur une
surface solide et plane.

@ Recouvrir les tubulures ouvertes d’aspiration et de refoulement
avec des grilles de protection conformes a DIN EN ISO 13857.

@ Pour une ventilation suffisante du moteur, la température
ambiante maximale est de +60°C.

3.3 Branchement électrique

(‘b Attention!

Les consignes d’installation et de sécurité décrites par
le fournisseur du convertisseur de fréquence dans

les manuels d’utilisation ou d’application respectifs
doivent absolument étre respectées, afin de garantir un
fonctionnement sir et sans défaillance. Une attention
particuliére doit également étre accordée au raccorde-
ment électrique correct et/ou au choix des cables d’ali-
mentation électriques, afin d’obtenir une compatibilité
électromagnétique. Les travaux de cablage décrits dans
ce paragraphe ne peuvent étre exécutés que par des
électriciens. Le branchement doit étre effectué suivant
le schéma de couplage de la boite a bornes et en
tenant comte des prescriptions locales s’y appliquant.

Le moteur de commande installé est un moteur triphasé.

@ Les résistances CTP doivent étre raccordées au convertisseur
statique de fréquence.

@ Le branchement du fil de protection se trouve dans la boite a
bornes.

() ()
o &
|

u v
Couplage A
(tension basse)

CHONO,
=

v
Couplage T
(tension haute)

w

Vérification du sens de rotation

Mettre le ventilateur en service. Le sens de fonctionnement de

la turbine a doit correspondre a la fleche de direction figurant sur le
carter. Les ventilateurs ne doivent pas fonctionner sur le réseau
sans convertisseur statique de fréquence.

4 Fonctionnement

4.1 Lutilisation d’un convertisseur statique de fréquence permet
d’obtenir une grande plage de réglage de la vitesse de rotation
associée a une faible différence de vitesse de rotation en fonc-
tion de la charge entre la marche a vide et la charge maxi. des
ventilateurs.

Pour un fonctionnement sans défaillance des ventilateurs, il est impor-
tant que le convertisseur soit conforme aux exigences suivantes:

@ Puissance du convertisseur égale ou supérieure a la puissance
du moteur *)

@ Courant du convertisseur égal ou supérieur au courant du
moteur *)

@ Tension d’entrée du convertisseur égale a la tension de dimen-
sionnement du moteur.

@ Fréquence d’'impulsions du convertisseur égale ou supérieure a
8 kHz, étant donné qu’une fréquence d’'impulsions plus faible
génére des bruits forts du moteur.

@ Le convertisseur doit avoir un raccord pour des capteurs de
température (capteurs de résistance CTP).

*) Valeur sur demande

Laffectation U/f suivante doit absolument étre réglée au niveau du
convertisseur.

u
B En cas de non-respect, le
N courant du moteur augmente
\\\\\\ x de maniére disproportionnée
Plage et le moteur d’entrainement
interdite n’atteint pas la vitesse de
rotation de dimensionne-
ment.
0 fB fg et Ug = cf. plaque sig-

nalétique

ce (fg) indiquée sur la plaque signalétique ne doit en aucun
cas étre réglée au niveau du convertisseur, étant donné
que le moteur sera surchargé ou que le ventilateur pourra
étre détruit du fait de la vitesse de rotation trop élevée.

Il est interdit de régler une tension dite additionnelle (boost)
sur le convertisseur, étant donné que ceci aurait pour
conséquence un trop fort réchauffement du moteur d’entrai-
nement. Pour assurer la protection du moteur d’entraine-
ment, les capteurs de température doivent étre raccordés
aux entrées correspondantes du convertisseur. Les moteurs
asynchrones a courant alternatif ne conviennent pas pour le
fonctionnement avec un convertisseur.

2 Une fréquence (vitesse de rotation) supérieure a la fréquen-

4.2 Si, en fonctionnement, le courant théorique du moteur de com-
mande est dépassé, vérifier que la tension et la fréquence du
réseau correspondent aux spécifications de I'appareil (plaque
signalétique).

4.3 Le ventilateur ne doit pas étre exposé a des charges par a
coups ou vibrations.

Les pieces d’usure sont soumises aux intervalles de mainte-
nance recommandés par nos soins et font partie des droits

a la garantie en vigueur. La durée de vie de piéces d’usure
(roulements a billes et filtres) est fonction des heures de service,
de la sollicitation et d’autres influences comme la température
etc.

5.1 Roulement a billes

Le ventilateur est doté de roulements a billes rainurés fermés
qui ne nécessitent plus aucune lubrification et ont une durée de
vie d’au moins 22.000 heures. Un remplacement des roule-
ments a billes est recommandé avant la fin de la durée de vie,
qui est d’au moins 22.000 heures. En cas de fonctionnement
continu/utilisation permanente 24 heures sur 24, il est recom-
mandé de ne pas dépasser le temps d'exploitation de 30 mois.

5.2 Filtre fin

Le degré d’encrassement des filtres plats doit étre vérifié a
intervalles réguliers en fonction des conditions d’utilisation/
d’environnement. Cela signifie que la perméabilité des filtres
doit étre garantie par I'exploitant.

(‘ Attention!

Les réparations ne peuvent étre effectuées que par
le fabricant. Nous ne sommes pas responsables de
réparations effectuées par des tiers.
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6 Liste des pieces détachées

6.1 Position du carter 6.2 Lors de la commande, veuillez indiquer:

La position du carter du ventilateur est impérative pour la commande (‘. Attention!!
de piéces détachées. Il faut indiquer la position du ventilateur, en ® Le nom de I'appareil (plaque signalétique)
regardant le cété aspiration, et commander les pieces détachées ® Le type d’appareil (plaque signalétique)
suivant le sens de rotation. ® Le n de piéce et/ou le n de repére

(liste des piéces détachées

Rotation a gauche: = de El a HI Rotation a droite: de Ar a Dr
—— | m—
El Fl Ar Br

——
—

Gl HI Cr Dr

7 Déclaration CE du fabricant

Elektror

airsystems gmbh

Hellmuth-Hirth-Str. 2, D-73760 Ostfildern
Postfach 1252, D-73748 Ostfildern

Nous attestons sous notre seule responsabilité que le produit auquel se rapporte cette attestation est conforme aux
normes ou aux documents normatifs énumérés ci-dessous.

En cas de modification d’appareil(s) réalises sans notre accord, cette attestation n’est plus valable.

Description de la machine:

Ventilateur haute pression type HRD 1 T FU, HRD 14 T FU, HRD 16T FU, HRD 2 T FU

Ventilateur haute pression type HRD 60 FU, HRD 65 FU, HRD 7 FU

Prescriptions s’y appliquant, auxquelles cette machine correspond:

Directives de la CE sur les machines (98/37/EG)

Directive sur les basses tensions (2006/95/EG)

Sources de normes harmonisées:

DIN EN ISO 12100-1, Sécurité de machines, concepts de base, directives générales de réalisation.

1% partie: Terminologie fondamentale, méthodologie — 2°™ partie: Directives techniques

EN 60034-1 (DIN VDE 0530 1°* partie), Machines électriques rotatives

EN 60034-5 (DIN VDE 0530-5), Classification des types de protection par des batis pour machines rotatives

DIN EN 60204, Sécurité des machines; équipement électrique des machines

1% partie: Exigences générales (moteurs électriques)

Sources de normes nationales:

DIN EN 60664-1, Coordination de l'isolation pour les moyens d’exploitation électriques dans des installations a basse tension
1% partie: Principes, exigences et controles

La mise en service de la machine est interdite jusqu’a ce que, aprés intégration dans la machine principiale ou application des
principes de sécurité nécessaires, toutes les exigences des directives de la CEE concernant les machines du point de vue de la
sécurité et de la santé soient remplies.

|

!
|

Kreher (Gérant)
Ostfildern, 01.08.2008
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Type HRD1T HRD1T HRD1T HRD14T HRD14T HRD14T HRD 16T
FU-105/0,55 | FU-105/0,75 | FU-105/1,1 | FU-105/1,1 | FU-105/1,5 | FU-105/2,2 | FU-105/1,5
Rep. | Désignation N° piéce N° piéce N° piéce N° piéce N° piéce N° piéce N° piéce
1 Carter de ventilateur rotat. a droite | 402913 402913 402913 002123 002123 002123 009874
Carter de ventilateur  rotat. a gauche | 402913 402913 402913 002120 002120 002120 009874
2 Turbine rotat. & droite | 003668 003668 003668 003740 003740 003740 010900
Turbine rotat. & gauche | 003671 003671 003671 001087 001087 001087 010901
3 Couvercle de carter 400441 400441 400441 402915 402915 402915 009875
4 Grille de protection 000729 000729 000729 000730 000730 000730 000090
5 Pied de ventilateur 402914 402914 402914 = - - 009877
6 Flasque de ventilateur 401131 401131 400887 - - - 010899
7 Moteur de commande X X X X X X X
16 Flasque bride intermédiaire 004565 004565 - - - 002949 -
21 Clavette paralléle 003207 003207 003207 003853 003853 003853 003406
22 Rondelle 003153 003153 003153 002375 002375 002375 002375
Exécution avec protection thermique S 484
35 Piéce intermédiaire 004518 004518 001342 001342 001342 004449 004449
36 Ailette de ventilation 004438 004438 004438 001341 001341 006651 003672
Exécution avec joint pour arbre tournant en teflon
39 Carter de ventilateur rotat. & droite | 402913 402913 402913 002959 002959 002959 009874
Carter de ventilateur  rotat. a gauche | 402913 402913 402913 008294 008294 008294 009874
40 Flasque de ventilateur 005249 005249 400887 — - - 010899
42 Joint d’arbre radial en teflon 000155 000155 000155 000155 000155 000155 000817
Type HRD16T HRD16 T HRD2T HRD2T HRD2T HRD 60 HRD 60
FU-105/2,2 | FU-105/3,0 | FU-95/1,5 FU-95/2,2 FU-95/3,0 FU-105/4,0 | FU-105/5,5
Rep. | Désignation N° piéce N° piéce N° piéce N° piéce N° piéce N° piéce N° piéce
1 Carter de ventilateur rotat. & droite | 009874 009874 000920 000920 000920 000921 000921
Carter de ventilateur  rotat. a gauche | 009874 009874 000920 000920 000920 000921 000921
2 Turbine rotat. & droite | 010900 010900 003726 003726 003726 000880 000880
Turbine rotat. & gauche | 010901 010901 003729 003729 003729 003774 003774
3 Couvercle de carter 009875 009875 001986 001986 001986 001061 001061
4 Grille de protection 000090 000090 000730 000730 000730 000720 000720
5 Pied de ventilateur 009877 009877 401133 401133 401133 401133 401133
6 Flasque de ventilateur 010899 010899 400898 400898 400898 400107 400107
7 Moteur de commande X X X X X X X
16 Flasque bride intermédiaire - - - 004735 004735 - -
21 Clavette paralléle 003406 003406 003406 003406 003406 003406 003406
22 Rondelle 002375 002375 002375 002375 002375 002375 002375
Exécution avec protection thermique S 484
35 Piece intermédiaire 004449 004449 001342 004570 004570 004449 004449
36 Ailette de ventilation 003672 003672 001341 004446 000435 003672 006555
Exécution avec joint pour arbre tournant en teflon
39 Carter de ventilateur rotat. & droite | 009874 009874 000920 000920 000920 000921 000921
Carter de ventilateur  rotat. a gauche | 009874 009874 000920 000920 000920 000921 000921
40 Flasque de ventilateur 010899 010899 001981 001981 001981 000700 000700
42 Joint d’arbre radial en teflon 000817 000817 000817 000817 000817 000817 000817
Type HRD 60 HRD 65 HRD 65 HRD 65 HRD7 HRD7 HRD7
FU-105/7,5 | FU-105/4,0 | FU-105/5,5 | FU-105/7,5 | FU-105/11 | FU-105/15 | FU-105/20
Rep. | Désignation N° piéce N° piéce N° piéce N° piéce N° piéce N° piéce N° piéce
1 Carter de ventilateur rotat. & droite | 000921 001887 001887 001887 000922 000922 000922
Carter de ventilateur  rotat. a gauche | 000921 001887 001887 001887 000922 000922 000922
2 Turbine rotat. & droite | 000880 006438 006438 006438 004257 004257 004257
Turbine rotat. @ gauche | 003774 000810 000810 000810 003115 003115 003115
3 Couvercle de carter 001061 000925 000925 000925 000930 000930 000930
4 Grille de protection 000720 000083 000083 000083 000721 000721 000721
5 Pied de ventilateur 401133 006997 006997 006997 008679 008679 008679
6 Flasque de ventilateur 400107 000563 000563 000563 007451 007451 007451
7 Moteur de commande X X X X X X X
16 Flasque bride intermédiaire - 004907 004907 004907 - - -
21 Clavette paralléle 003406 003407 003407 003407 002414 002414 002414
22 Rondelle 002375 003217 003217 003217 003511 003511 003511
Exécution avec protection thermique S 484
35 Piece intermédiaire 004449 004449 004449 004449 001380 001380 001380
36 Ailette de ventilation 006555 006555 006555 006555 006652 006652 006652
Exécution avec joint pour arbre tournant en teflon
39 Carter de ventilateur rotat. & droite | 000921 001887 001887 001887 000922 000922 000922
Carter de ventilateur _ rotat. a gauche | 000921 001887 001887 001887 000922 000922 000922
40 Flasque de ventilateur 000700 000563 000563 000563 007451 007451 007451
42 Joint d’arbre radial en teflon 000817 000157 000157 000157 000157 000157 000157

Explication: X requis, — non requis. La liste de piéces détachées ne s’applique pas aux appareils protégés contre les risques d’explosion et n’est
que partiellement valable pour les autres modéles spéciaux. Utiliser exclusivement des pieces détachées originales.
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Le presenti istruzioni per 'uso devono essere sempre a disposizione
del personale di servizio. Prima del montaggio e della messa in
funzione del ventilatore, leggere attentamente le istru-zioni per l'uso.
Con riserva di modifiche. In caso di dubbio si prega di rivolgersi al
produttore. Questo documento & protetto dalla legge sul diri
tto d’autore e non puo essere messo a disposizione di terzi senza
nostra esplicita autorizzazione scritta. E’ vietata ogni forma di ripro-
duzione o di registrazione 0 memorizzazione con procedimento

elettronico.

| dati tecnici sottoindicati sono validi per la versione di serie.
E’ possibile che il Vostro ventilatore differisca da tali dati (vedere

«Targhetta»).
Targhetta

Per I'allacciamento, la manutenzione e 'ordinazione dei pezzi di
ricambio fanno fede esclusivamente i dati contenuti nella targhetta.

e ; N
Elektror 8;:332%05tﬂ|dem | C E
Typ Nr.

Mot EN 60034-1 P W.KIL
kW cos ¢ kKW cos ¢
Hz -$— min’! min’' Hz
\ \
A A
- J

Versioni speciali

Con elemento di sbarramento termico: mezzo convogliato fino

a max. +180° C.

HRD1T | HRDIT | HRDAT | HRD14T | HRD14T | HRD14T | HRD16T | HRD16T | HRD16T | HRD2T | HRD2T | HRD2T
FU-105/0,55 | FU-105/0,75 | FU-105A,1 | FU-105/1,1 | FU-105/1,5 | FU-105/2,2 | FU-105/1,5 | FU-105/2,2 | FU-105/3,0 | FU-95/1,5 | FU-85/2,2 | FU-95/3,0

Eﬂ!}ﬁﬁni]" volume 3,1 70 | 110 | 100 | 165 | 240 | 115 [ 200 | 335 | 89 | 135 | 270

Differenza di pres-

SO 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 6100 | 6100 | 6100 | 8500 | 8500 | 8500

Numero _di giri max.

ammissibile del 6120 | 6090 | 6095 | 6070 | 6075 | 6140 | 5920 | 5870 | 5980 | 5580 | 5520 | 5620

ventilatore [min”]

Numero di giri

S e i 6120 | 6090 | 6095 | 6070 | 6075 | 6140 | 5920 | 5870 | 5980 | 5580 | 5520 | 5620

Tensione 230/ 230/ 230/ 230/ 230/ 230/ 230/ 230/ 230/ 230/ 230/ 230/

[V] 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400

[F,Q‘;‘}“enza 105 105 105 105 105 105 105 105 105 95 95 95

Assorbimento 225/ | 305 | 365 | 415 | 570/ | 690/ | 570/ | 7,80/ | 10,7/ | 450/ | 7,80/ | 13,3/

di corrente [A] 1,30 1,75 210 2,40 3,30 4,00 3,30 450 6,20 2,60 4,50 7,70

Potenza del

motore [kW] 0,55 0,75 1,1 1,1 1,5 22 1,5 2,2 3,0 1,5 2,2 3.0

Ff;lo 1,5 12,5 14,0 16,5 185 | 215 | 210 | 230 | 250 | 260 | 29,0 | 305

HRD 60 HRD 60 HRD 60 HRD 65 HRD 65 HRD 65 HRD7 HRD7 HRD7

FU-105/4,0 | FU-105/5,5 | FU-105/7,5 | FU-100/4,0 | FU-100/5,5 | FU-100/7,5 | FU-105/41 | FU-105/15 | FU-105/20

Portata in volume

[m*/min] 21,0 39,5 45,0 17,0 27,0 62,0 32,0 50,0 97,0

Differenza di pres-

B 10500 10500 10500 9000 9000 9000 16000 16000 16000

Numero _di giri max.

ammissibile del 6190 6140 6235 5890 5930 5920 6200 6250 6220

ventilatore [min™']

Numero di giri

S i [ 6190 6140 6235 5890 5930 5920 6200 6250 6220

[T\‘}?S'O"e 400 400 400 400 400 400 400 400 400

[F,[f;‘]‘”enza 105 105 105 100 100 100 105 105 105

Assorbimento

o corrents [A] 9,5 12 14,5 9,5 12,5 17,5 25 32 38

Potenza del

motore [KW] 4,0 55 7,5 4,0 55 7.5 11,0 15,0 20,0

oo 36,0 46,0 50,0 43,0 51,0 55,0 92,0 110,0 110,0
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2 Sicurezza

Questi ventilatori sono previsti per convertitori di frequenza e si
distinguono per la loro elevata affidabilita. Essendo i ventilatori
macchine di grande efficienza, & necessario rispettare rigorosa-
mente le seguenti norme di sicurezza, allo scopo di evitare lesioni,
danni a cose o alla macchina stessa.

2.1 Regimi di rotazione

Attenzione!

A I regimi massimi di rotazione dei ventilatori, indicati nella
qui stampata tabella 1 — Dati tecnici — non devono esse-
re oltrepassati.

2.2 Effetto di aspirazione
| ventilatori generano un forte effetto d’aspirazione.

Attenzione!

A Nel bocchettone d’aspirazione possono essere aspirati
oggetti, capi di vestiario e anche capelli. Pericolo di
lesioni! Quando il ventilatore é in funzione non soffer-
marsi in prossimita della presa d’aspirazione.

La griglia di protezione sul lato d’aspirazione puo essere
rimossa solamente se al suo posto viene collegata una
tubazione a tubo flessibile o rigido di almeno 1 m di
lunghezza. Non mettere mai in funzione il ventilatore con
la presa d’aspirazione aperta (pericolo di lesioni provo-
cate dalla girante!).

2.3 Effetto di pressione

Attenzione!

A Effetto di pressione molto forte nel bocchettone di
mandata. Gli oggetti aspirati possono essere proiettati
verso I’esterno a elevata velocita (pericolo di lesioni!).
I ventilatori sono idonei esclusivamente al convoglia-
mento di aria pura. E’ pertanto assolutamente indi-
spensabile filtrare, prima dell’ingresso nel ventilatore,
eventuali corpi estranei o impurita aspirate che potreb-
bero essere espulse all’esterno.

Il ventilatore non deve mai essere messo in funzione
con il bocchettone di mandata aperto e per questa
ragione deve essere coperto da una griglia protettiva in
conformita a Norma DIN EN ISO 13857. Mai inserire le
mani nel bocchettone di man-data.

2.4 Temperatura

Attenzione!

Durante il funzionamento la custodia del ventilatore
assume la temperatura del mezzo convogliato.

Se questa temperatura é superiore a + 50°C,

l'utente dovra proteggere il ventilatore da un eventuale
con-tatto diretto (pericolo di combustione!).

2.5 Protezione contro i sovraccarichi

| motori d’azionamento devono essere dotati di conduttori a freddo
in PTC per il collegamento al convertitore di frequenza.

2.6 Impiego in conformita alle norme

| ventilatori sono idonei esclusivamente al convogliamento di aria
pura.

Non &€ ammesso I'impiego per mezzi:
@ aggressivi

@ tossici

@ esplosivi

@ molto umidi

La temperatura massima del mezzo convogliato non deve superare
+ 80°C. Sostanze solide o impurita contenute nel mezzo convoglia-
to devono essere filtrate prima dell'ingresso nel ventilatore.

La massima temperatura ambiente non deve superare + 60°C, la
minima non deve scendere al di sotto di —20°C.

Il ventilatore non € idoneo per essere installato in atmosfera esplo-
siva.

Versioni speciali per I'impiego al di fuori delle applicazioni sopra
descritte sono disponibili a richiesta.

Non sono ammesse trasformazioni e modifiche del ventilatore.

Per gli apparecchi speciali devono essere rispettate le avvertenze
riportate nel manuale d'uso supplementare allegato. Quest'ultimo &
diverso in alcuni punti rispetto al presente manuale d'uso.

2.7 Formazione di rumori

| rumori irradiati dal ventilatore non sono costanti nell'intero campo
d’applicazione (vedere diagrammi sotto).
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In determinati singoli casi sfavorevoli & necessaria un’insonorizza-
zione (si consigliano misurazioni da parte dell’'utente).

Lutente deve provvedere all'insonorizzazione affinché non vengano
superati i valori massimi ammessi per legge nei posti di lavoro nella
zona circostante al ventilatore.



3 Installazione

3.1 Trasporto

® Prima di procedere al montaggio e alla messa in funzione controllare
tutti i pezzi per accertare eventuali danni dovuti al trasporto.

® Non depositare all’aperto il ventilatore senza adeguata protezione
(proteggerlo dall'umidita).

@ Fissare in modo sicuro il paranco. Utilizzare solo paranchi e dis-
positivi di sollevamento del carico aventi una portata sufficiente.

3.2 Installazione, montaggio

@ Installare il ventilatore orizzontalmente e protetto dagli agenti
atmosferici.

@ Non esporlo a sollecitazioni d’urto e di oscillazione.

@ Fissare saldamente con viti nel luogo di impiego, su una robusta
base in piano.

@® Coprire i bocchettoni d’aspirazione e di mandata con griglie di
protezione in conformita a Norma DIN EN 1SO 13857.

@ Assicurare una sufficiente aerazione del motore, temperatura
ambiente massima +60°C.

3.3 Allacciamento elettrico

i !
(‘. Attenzione!

Le istruzioni di installazione e di sicurezza impartite dal
fornitore del convertitore di frequenza nella relativa
documentazione devono essere tassativamente seguite
allo scopo di garantire un funzionamento privo di
anomalie. In particolare devono essere eseguiti con
correttezza il collegamento elettrico e la scelta dei
conduttori allo scopo di ottenere la compatibilia elettro-
magnetica (EMV).

Le operazioni descritte in questo paragrafo possono
essere eseguite solamente da un elettrotecnico qualifi-
cato. Effettuare I'allacciamento attenendosi allo
schema contenuto nella cassetta terminale morsetti e
alle norme localmente vigenti in materia.

Come motore d’azionamento &€ montato un motore a corrente trifase.
@® | conduttori a freddo PTC vanno collegati al convertitore di
frequenza.

@ Lallacciamento del conduttore di protezione (terra) € presente
nella morsettiera

CHONO
=

Circuito Y
(alta tensione)

Circuito A
(bassa tensione)

Controllo del senso di rotazione

Inserire il ventilatore.

Il senso di rotazione della girante deve corrispondere alla direzione
della freccia visibile sulla custodia. | ventilatori non devono venir
collegati alla rete senza convertitore di frequenza.

4 Funzionamento

4.1 In seguito all’'utilizzo di un convertitore di frequenza si ottiene
un maggiore ambito dei regimi di rotazione e un minore carico
di sollecitazione dovuto alla differenza del numero di giri fra
folle e carico massimo al ventilatore.

Per un funzionamento privo di anomalie del ventilatore € cosa im-
portante che il convertitore corresponda alle seguenti caratteristiche:

@ Capacita del convertitore pari o superiore alla potenza del motore *)
@ Corrente del convertitore pari o superiore al quella del motore *)

O

@ Tensione d’entrata del convertitore pari alla tensione di taratura
del motore.

@ Frequenza di pulsazione del convertitore pari o maggiore di
8 kHz. poiché una frequenza di pulsazione minore provoca una
forte rumorosita del motore.

@ |l convertitore deve essere corredato di collegamento per sensore
di temperatura (sensore a conduttore a freddo PTC).

*) Valore su richiesta

E assolutamente necessario di provvedere alla seguente
attribuzione di tensione/frequenza al convertitore

Us

Se cid non viene osservato,

NN & la corrente del motore

ambito incrementa in maniera

vietato sovraproporzionale ed il
motore non rende il regime
di rotazione di taratura.

fg ,» Ug = vedi targhetta
dei dati di potenza

ne una freuquenza (numero di giri) maggiore della frequenza
(fg), indicata sulla targhetta dei dati tecnici poiché cid
sovraccarica il motore oppure il ventilatore viene grave-
mente danneggiato in seguito a regime di rotazione troppo
elevato. Al convertitore non deve essere impostato un
cosiddetto «boost» dato che cid provoca un surriscalda-
mento del motore. Per la protezione del motore, i sensori di
temperatura vanno collegati alle rispettive entrate del con-
vertitore. Motori sincronizzati a corrente alternata non sono
adatti per il convertitore.

2 Al convertitore non deve essere regolata per nessuna ragio-

4.2 Se durante il funzionamento la corrente nominale del motore
d’azionamento viene superata, verificare se la tensione e la fre-
quenza di rete corrispondono ai dati dell’apparecchio (targhetta).

4.3 |l ventilatore non deve essere esposto a sollecitazioni d’'urto e
di oscillazione.

5 Manutenzione

Le parti soggette a logorio devono essere sottoposte a manu-
tenzione agli intervalli di tempo da noi consigliati e cio fa parte
dei validi diritti di garanzia. La durata utile delle parti soggette
a logorio (cuscinetti a sfere e filtri) & subordinata alle ore
d’esercizio, al carico ed ulteriori sollecitazioni, come tempera-
tura, ecc.

5.1 Cuscinetti a sfere

Il ventilatore € equipaggiato con cuscinetti a sfere a gola
profonda non necessitanti ulteriore lubrificazione ed aventi una
durata utile di circa 22.000 ore d’esercizio. Prima del decorso
delle 22.000 viene consigliata una sostituzione dei cuscinetti a
sfere. In caso di funzionamento/impiego continuo, 24 ore su 24,
e consigliabile non superare un tempo di funzionamento di

30 mesi.

5.2 Microfiltri

Il grado di sporcizia dei feltri dei filtri deve essere verificato a
regolari periodi di tempo e cid in subordinazione alle condizioni
di esercizio ed ambientali; cio significa che I'utente deve garan-
tire le condizioni di permeabilita dei filtri.

( Attenzione!
Le riparazioni possono essere eseguite solo dal
fabbricante. In caso di riparazioni ad opera di terzi non
ci assumiamo alcuna responsabilita.



O

6 Elenco ricambi

6.1 Posizioni della custodia 6.2 All’atto dell’ordinazione si prega di specificare
La posizione della custodia del ventilatore & determinante per 'ordi- (‘ Attenzione!

nazione di alcune parti di ricambio. Accertare la posizione del venti- ® N. dell’apparecchio (targhetta)

latore guardando sul lato aspirazione. Ordinare le parti di ricambio ® Tipo di apparecchio (targhetta)

adatte al senso di rotazione. ® N. del pezzo e/o N. della posizione

(elenco parti di ricambio)

Rotazione antioraria = da El a HI Rotazione oraria = da Ar a Dr
—— | m—
El Fl Ar Br

——
——

7 Dichiarazione CE del produttore

Elektror

airsystems gmbh

Hellmuth-Hirth-Str. 2, D-73760 Ostfildern
Postfach 1252, D-73748 Ostfildern

Noi dichiariamo sotto la nostra responsabilita che il prodotto a cui si riferisce la presente dichiarazione & conforme alle norme o alle docu-
mentazioni normative sotto specificate.
Nel caso di una modifica non concordata con noi dell’(degli) apparecchio(i), la presente dichiarazione perde la propria validita.

Descrizione della macchina:
Ventilatore ad alta pressione Tipo HRD 1 T FU, HRD 14 T FU, HRD 16T FU, HRD 2 T FU
Ventilatore ad alta pressione Tipo HRD 60 FU, HRD 65 FU, HRD 7 FU

Disposizioni vigenti in materia, alle quali la presente macchina & conforme:
Direttiva CE sulle macchine (98/37/CE)
Direttiva sulla bassa tensione (2006/95/CE)

Norme armonizzate di riferimento:

DIN EN ISO 12100-1, Sicurezza delle macchine, definizioni, caratteristiche generali

Parte 1°: Terminologia basilare, metodologia — Parte 2°: Caratteristiche tecniche

EN 60034-1 (DIN VDE 0530 Parte 1°), Macchinari a rotazione elettrica

EN 60034-5 (DIN VDE 0530-5), Classificazione di vari tipi di protezione previsti per involucri di macchinari a trazione rotatoria
DIN EN 60204, Schermi prolettivi per macchinari, impianti elettrici di macchinari

Parte 1°: Normativa generale (motori elettrici)

Norme tedesche di riferimento:
DIN EN 60664-1, Coordinazione di sistemi isolanti di equipaggiamenti utilizzati nel’ambito di sistemi a basso voltaggio
Parte 1°: Principi, esigenze e collaudi

La messa in funzione del ventilatore € vietata fino a dopo il montaggio sulla macchina principale o I’'applicazione delle misure di
sicurezza che soddisfino tutte le richieste dalla direttiva macchine CE, relative alla sicurezza e alla tutela della salute.

Kreher (Gerente)
Ostfildern, 01.08.2008
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Tipo HRD1T HRD1T HRD1T HRD14T HRD 14T HRD 14T HRD 16T
FU-105/0,55 | FU-105/0,75 | FU-105/1,1 | FU-105/1,1 | FU-105/1,5 | FU-105/2,2 | FU-105/1,5
Pos. | Denominazione N. pezzo N. pezzo N. pezzo N. pezzo N. pezzo N. pezzo N. pezzo
1 Custodia del vent. per rotazione oraria | 402913 402913 402913 002123 002123 002123 009874
Custodia del vent.  per rotazione antioraria | 402913 402913 402913 002120 002120 002120 009874
2 Girante per rotazione oraria | 003668 003668 003668 003740 003740 003740 010900
Girante per rotazione antioraria | 003671 003671 003671 001087 001087 001087 010901
3 Coperchio carcassa 400441 400441 400441 402915 402915 402915 009875
4 Griglia di protezione 000729 000729 000729 000730 000730 000730 000090
5 Base del ventilatore 402914 402914 402914 - - - 009877
6 Flangia del ventilatore 401131 401131 400887 - - - 010899
7 Motore d’azionamento X X X X X X X
16 Flangia intermedia 004565 004565 - - - 002949 -
21 Linguetta 003207 003207 003207 003853 003853 003853 003406
22 Disco 003153 003153 003153 002375 002375 002375 002375
Per versione con elemento di sbarramento termico S 484
35 Distanziale 004518 004518 001342 001342 001342 004449 004449
36 Pala di ventilazione 004438 004438 004438 001341 001341 006651 003672
Per versione con guarnizione albero radiale in teflon
39 Custodia del vent. per rotazione oraria_| 402913 402913 402913 002959 002959 002959 009874
Custodia del vent.  per rotazione antioraria | 402913 402913 402913 008294 008294 008294 009874
40 Flangia del ventilatore 005249 005249 400887 - — - 010899
42 Guarnizione albero radiale in teflon 000155 000155 000155 000155 000155 000155 000817
Tipo HRD16T HRD16 T HRD2T HRD2T HRD2T HRD 60 HRD 60
FU-105/2,2 | FU-105/3,0 | FU-95/1,5 FU-95/2,2 FU-95/3,0 FU-105/4,0 | FU-105/5,5
Pos. | Denominazione N. pezzo N. pezzo N. pezzo N. pezzo N. pezzo N. pezzo N. pezzo
1 Custodia del vent. per rotazione oraria_| 009874 009874 000920 000920 000920 000921 000921
Custodia del vent.  per rotazione antioraria | 009874 009874 000920 000920 000920 000921 000921
2 Girante per rotazione oraria | 010900 010900 003726 003726 003726 000880 000880
Girante per rotazione antioraria | 010901 010901 003729 003729 003729 003774 003774
3 Coperchio carcassa 009875 009875 001986 001986 001986 001061 001061
4 Griglia di protezione 000090 000090 000730 000730 000730 000720 000720
5 Base del ventilatore 009877 009877 401133 401133 401133 401133 401133
6 Flangia del ventilatore 010899 010899 400898 400898 400898 400107 400107
7 Motore d’azionamento X X X X X X X
16 Flangia intermedia - - - 004735 004735 - -
21 Linguetta 003406 003406 003406 003406 003406 003406 003406
22 Disco 002375 002375 002375 002375 002375 002375 002375
Per versione con elemento di sbarramento termico S 484
35 Distanziale 004449 004449 001342 004570 004570 004449 004449
36 Pala di ventilazione 003672 003672 001341 004446 000435 003672 006555
Per versione con guarnizione albero radiale in teflon
39 Custodia del vent. per rotazione oraria_| 009874 009874 000920 000920 000920 000921 000921
Custodia del vent.  per rotazione antioraria | 009874 009874 000920 000920 000920 000921 000921
40 Flangia del ventilatore 010899 010899 001981 001981 001981 000700 000700
42 Guarnizione albero radiale in teflon 000817 000817 000817 000817 000817 000817 000817
Tipo HRD 60 HRD 65 HRD 65 HRD 65 HRD7 HRD7 HRD7
FU-105/7,5 | FU-105/4,0 | FU-105/5,5 | FU-105/7,5 | FU-105/11 FU-105/15 | FU-105/20
Pos. | Denominazione N. pezzo N. pezzo N. pezzo N. pezzo N. pezzo N. pezzo N. pezzo
1 Custodia del vent. per rotazione oraria | 000921 001887 001887 001887 000922 000922 000922
Custodia del vent.  per rotazione antioraria | 000921 001887 001887 001887 000922 000922 000922
2 Girante per rotazione oraria_| 000880 006438 006438 006438 004257 004257 004257
Girante per rotazione antioraria | 003774 000810 000810 000810 003115 003115 003115
3 Coperchio carcassa 001061 000925 000925 000925 000930 000930 000930
4 Griglia di protezione 000720 000083 000083 000083 000721 000721 000721
5 Base del ventilatore 401133 006997 006997 006997 008679 008679 008679
6 Flangia del ventilatore 400107 000563 000563 000563 007451 007451 007451
7 Motore d’azionamento X X X X X X X
16 Flangia intermedia - 004907 004907 004907 - - -
21 Linguetta 003406 003407 003407 003407 002414 002414 002414
22 Disco 002375 003217 003217 003217 003511 003511 003511
Per versione con elemento di sbarramento termico S 484
35 Distanziale 004449 004449 004449 004449 001380 001380 001380
36 Pala di ventilazione 006555 006555 006555 006555 006652 006652 006652
Per versione con guarnizione albero radiale in teflon
39 Custodia del vent. per rotazione oraria_| 000921 001887 001887 001887 000922 000922 000922
Custodia del vent.  per rotazione antioraria | 000921 001887 001887 001887 000922 000922 000922
40 Flangia del ventilatore 000700 000563 000563 000563 007451 007451 007451
42 Guarnizione albero radiale in teflon 000817 000157 000157 000157 000157 000157 000157

Legenda: X necessario, — non necessario. La lista delle parti di ricambio non e valida per gli apparecchi antideflagranti e solo limitatamente per
altre versioni speciali. Devono essere utilizzate solo parti di ricambio originali.
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Indice 1 Datos técnicos
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Datos técnicos

Seguridad

Instalacién

Servicio

Mantenimiento

Lista de recambios
Declaracion del fabricante CE

Las presentes instrucciones de servicio deben estar siempre a dis-
posiciéon del personal. Léalas atentamente antes del montaje y la
puesta en servicio del ventilador.

Reservado el derecho a modificaciones. En caso de duda es

necesario consultar al fabricante.

Este documento tiene copyright. No esta permitido ponerlo a disposi-
cién de terceros sin nuestra expresa autorizacién escrita. Queda pro-
hibida cualquier forma de reproduccion, registro y memorizacion en

forma electrénica.

Los siguientes datos son validos para la version estandar. Su venti-
lador puede diferir de ellos (ver «Placa de caracteristicas»).

Placa de caracteristicas

Son decisivos para la conexion, el mantenimiento y el pedido de
piezas de recambio Unicamente los datos que aparecen en la
placa de caracteristicas.

(" - i §
Elektror g;?n»jfr?yostmdem | c €
o Nr.
Mot EN600341 1P W.KI.
kW cos @ kW cos ¢
Hz '@‘ min’! min’' Hz
v v
A A
J

Versiones especiales
Con bloqueo térmico: medio a transportar hasta méx. +180°C

HRDT | WRDAT | HRD1T | WRD14T | HRD14T | HRD#4T | HRD16T | HRD16T | HRD®6T | HRD2T | HRD2T | HRD2T
FU-105/0,55 | FU-105/0,75 | FU-105/1,1 | FU-105/1,1 | FU-1054,5 | FU-1082,2 | FU-10511,5 | FU-105/2,2 | Fu-105/3,0 | FU-05/1.5 | Fu-9522.2 | Fu-9573,0
[cr%‘a‘/dn‘;‘i'n‘io'”mét”c" 3,1 7.0 11,0 | 100 | 165 | 240 | 115 | 200 | 335 8,9 135 | 27,0
ﬁ)rgﬁ‘?g,‘a?”ere"da" 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 6100 | 6100 | €100 | 8500 | 8500 | 8500
Méx niimero de re-
voluciones admisible | 6120 | 6090 | 6095 | 6070 | 6075 | €140 | 5920 | 5870 | 5980 | 5580 | 5520 | 5620
del ventilador [rpm]
E]%‘gg'r”[cr'gr'}f]s del 6120 | 6090 | 6095 | 6070 | 6075 | 6140 | 5920 | 5870 | 5980 | 5580 | 5520 | 5620
Tension 230/ | 230/ | 230/ | 230/ | 230/ | 230/ | 230/ | 230/ | 230/ | 230/ | 230/ | 230/
v 400 | 400 400 400 400 400 | 400 400 400 | 400 400 400
[F{fZC]”e“Cia 105 105 105 105 105 105 105 105 105 95 95 95
Consumo de 225/ | 305 | 365 | 415 | 570/ | 690/ | 570/ | 7.80/ | 107/ | 450 | 7,80 | 13,3/
corriente [A] 130 | 175 | 210 | 240 | 330 | 400 | 330 | 450 | 620 | 260 | 450 | 7.70
Potencia del
motor [kW] 055 | 075 1,1 1.1 15 2,2 15 2,2 3,0 15 2,2 3.0
ngs]o 11,5 12,5 14,0 16,5 18,5 215 21,0 23,0 25,0 26,0 29,0 30,5
HRD 60 HRD 60 HRD 60 HRD 65 HRD 65 HRD 65 HRD7 HRD7 HRD7
FU-105/4,0 | FU-1055,5 | FU-105/7,5 | FU-100/4,0 | FU-100/5,5 | FU-100/7,5 | FU-105/41 | FU-10515 | FU-105/20
Caudal volumétrico 21,0 39,5 45,0 17,0 27,0 62,0 32,0 50,0 97,0
[mé/min]
forfasli?g,‘a‘]’”e rencial- | 10500 10500 10500 9000 9000 9000 16000 16000 16000
Max namero de re-
voluciones admisible |~ 6190 6140 6235 5890 5930 5920 6200 6250 6220
del ventilador [rpm]
Revoluciones del
otor o] 6190 6140 6235 5890 5930 5920 6200 6250 6220
[T\‘}E‘Si")” 400 400 400 400 400 400 400 400 400
[Flflezc]“e”Cia 105 105 105 100 100 100 105 105 105
Consumo de
Cormamte [ 9,5 12 14,5 95 12,5 17,5 25 32 38
Potencia del
A 40 55 75 4,0 55 75 11,0 15,0 20,0
[Pkegs]O 36,0 46,0 50,0 43,0 51,0 55,0 92,0 110,0 110,0
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2 Seguridad

Estos ventiladores estan dimensionados para el funcionamiento
con convertidores de frecuencia y se caracterizan por su gran
seguridad de funcionamiento. Dado que los ventiladores son
maquinas muy potentes, las siguientes instrucciones de seguridad
deben ser observadas estrictamente para prevenir lesiones y
dafos materiales y en la misma maquina.

2.1 Vueltas

jAviso!

A Los datos técnicos que figuran en la tabla contigua
No. 1 reflejan las vueltas maximas admitidas para
ventiladores. Estos valores no se pueden sobrepasar
en ningun caso.

2.2 Efecto de aspiracion
Los ventiladores generan un fuerte efecto de aspiracion.

jAviso!

A En el racor de aspiracion pueden ser aspirados objetos,
prendas y también cabello. jPeligro de lesiones!
Durante el servicio queda prohibida la estancia en la
proximidad del orificio de aspiracion.
La rejilla de seguridad en el lado de aspiracion debe ser
retirada unicamente si, en su lugar, se conecta una
tuberia flexible o rigida con una longitud de, por lo
menos, un metro. No utilice nunca el ventilador con el
orificio de aspiracion abierto (peligro de lesiones por el
rodete).

2.3 Efecto de soplado

jAviso!

Efecto de soplado muy fuerte en el racor de salida. Los
objetos aspirados pueden ser proyectados a gran velo-
cidad (jpeligro de lesiones!).

Los ventiladores estan destinados unicamente para el
transporte de aire puro. La aspiracion de cuerpos
extrafos o impurezas que pueden ser expulsados debe
impedirse en todo caso filtrando el aire antes de su
entrada en el ventilador.

El ventilador no debe funcionar nunca con el racor de
salida abierto; por lo tanto, éste debe ser cubierto con
una rejilla de proteccion segtin DIN EN ISO 13857.

No introduzca las manos en el racor de salida.

2.4 Temperatura

jAviso!
A Durante el servicio, la carcasa del ventilador toma
la temperatura del medio transportado.
Si ésta se situa por encima de los +50°C, el usuario
debe proteger el ventilador del contacto directo
(ipeligro de quemaduras!).

2.5 Guardamotor

Los motores de accionamiento estan dotados de resistancia PTC
para conectarlos al convertidor de frecuencia.

2.6 Uso adecuado

Los ventiladores estan destinados Unicamente para el transporte
de aire puro.

El uso con medios
@ agresivos,

@ toxicos,

@ explosivos o

@® muy humedos
no esta permitido.

La temperatura maxima del medio a transportar no debe sobrepa-
sar los +80°C. Las particulas sélidas o impurezas contenidas en el
medio a transportar deben ser filtradas antes de la entrada en el
ventilador.

La maxima temperatura ambiente no debe sobrepasar los +60°C; la
minima no debe bajar por debajo de los -20°C.

El ventilador no es adecuado para la instalacion en ambientes
explosivos.

Versiones especiales para el uso fuera de las aplicaciones arriba
descritas estan disponibles bajo consulta.

No se permiten transformaciones y modificaciones en el ventilador.

&

En los aparatos especiales se deben tener en cuenta las
indicaciones que se incluyen en las instrucciones de manejo
adicionales adjuntas. Se diferencian en algunos puntos de
las presentes instrucciones.

2.7 Ruido

Los ruidos emitidos por el ventilador no son constantes en toda la
gama de potencia (ver diagramas).
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En determinados casos individuales desfavorables, se precisa una
amortiguacion de ruidos (se recomienda la ejecuciéon de mediciones
por el usuario).

El usuario debe establecer la amortiguacion de ruidos para

no sobrepasar los valores maximos legalmente permitidos en los
puestos de trabajo situados en el entorno del ventilador.
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3 Instalacion

3.1 Transporte

@ Antes del montaje y la puesta en servicio, compruebe todas las
piezas en cuanto a eventuales dafios de transporte.

@ El ventilador no debe ser almacenado al aire libre sin proteccion
(proteger de la humedad).

@ Fije los aparatos de elevacién de forma segura. Utilice unica-
mente aparatos elevadores e instalaciones de suspension de
cargas con suficiente capacidad de carga.

3.2 Instalacién, montaje

@ Coloque el ventilador en posicién horizontal y protegido contra la
intemperie.

® No lo exponga a esfuerzos de vibraciéon o choque.

@ En el lugar de servicio, atornille el ventilador firmemente en una
superficie lisa y estable.

@ Cubra los orificios de aspiracion y de salida con rejillas de pro-
teccion segun DIN EN 1SO 13857.

@ Cuide de una suficiente ventilaciéon del motor; méax. temperatura
ambiente +60°C.

3.3 Conexiodn eléctrica

(‘ iNota!

Para garantizar un funcionamiento seguro y perfecto,
es imprescindible la observacion de las instrucciones
de instalacion y seguridad descritas en los respectivos
manuales de aplicacion o para el uso facilitados por
el suministrador del convertidor de frecuencia.

Cabe prestar especial atencion a la correcta conexion
eléctrica, esto es, a la eleccion de las lineas de ali-
mentacion eléctrica, para alcanzar la compatibilidad
electromagnética (CEM).

Los trabajos descritos en este apartado deben ser
realizados unicamente por un técnico electricista.
Realizar la conexion segtn el plano de distribucion
en la caja de bornes y las disposiciones locales
aplicables.

Como motor de accionamiento esta montado un motor trifasico.
® Conectar las resistancias PTC al convertidor de frecuencia.

@ La conexion del conductor de puesta a tierra existe en la caja
de bornes.

() ()
OO0 @P@@
L |

u v w u w
Conexién de triangulo Conexion en estrella
(baja tension) (alta tension)

Comprobacion del sentido de rotacion

Conecte el ventilador.

El sentido de rotacion del rodete debe corresponder al indicado
con la flecha en la carcasa. Los ventiladores no pueden funcionar
sin el convertidor de frecuencia conectado a la red.

4.1 Gracias a la aplicaciéon de un convertidor de frecuencia se con-
sigue un margen de ajuste de vueltas mayor, con lo que la dife-
rencia de vueltas dependiente de la carga que aparece entre la
marcha en vacio y con carga maxima de los ventiladores es
muy pequena.
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Para que los ventiladores funcionen perfectamente, es necesario
que el convertidor cumpla los requisitos siguientes:

@ Potecia del convertidor igual o mayor a la del motor *)
@ Corriente del convertidor igual o mayor a la del motor *)

@ Tension de entrada del convertidor igual a la tensidon de dimen-
sionado del motor.

@ Frecuencia de impulsos del convertidor igual o mayor a 8 kHz,
pues si la frecuencia del impulso es menor, se producen fuertes
ruidos en el motor.

@ El convertidor tiene que disponer de una conexién para la sonda
térmica (sonda de resistancia PTC).

*) Se facilitan lo valores previa solicitud

Es imprescindible ajustar la siguiente asignacion tensién/frecuencia
en el convertidor

UB La no observacién aumen-

ta la corriente del motor de
NN

forma sobreproporcional y
campo

el motor de accionamiento

prohibido no llega a las revoluciones
previstas en su dimensio-
fg und Ug = véase la
placa de potencia

En ningun caso se puede ajustar al convertidor una frecuen-
cia mayor (vueltas) a la frecuencia (fg) sehalada en el cua-
dro de potencias, pues, o bien se sobrecarga el motor o el
ventilador se puede estropear debido a un numero excesi-
vamente alto de vueltas. Al convertidor no se le puede aju-
star ningun «boost», pues esto llevaria a un gran sobreca-
lentamiento del motor de accionamiento. Las sondas térmi-
cas se han de conectar a las entradas del convertidor de
frecuencia pertinentes para proteger el motor de accio-
namiento. Los motores asincronicos de corriente alterna no
son apropiados para el funcionamiento con el convertidor
de frecuencia.

4.2 Si, durante el servicio, se sobrepasa la intensidad de disefio
del motor de accionamiento, compruebe si la tension y la frecu-
encia de la red corresponden a los datos del aparato (placa de
caracteristicas).

4.3 El ventilador no debe ser expuesto a esfuerzos por vibracién o
choque.

5 Mantenimiento

Se ha de realizar un mantenimiento de las piezas de desgaste
en los intervalos que recomendamos, lo cual es condicién
indispensable para disfrutar de los derechos que concede

la garantia. La duracion de las piezas de desgaste (rodamientos
de bolas y filtros) depende de las horas de servicio, la carga

a la que estén sometidos y las influencias externas, como
temperatura, etc.

5.1 Rodamientos de bolas

El ventilador dispone de rodamientos ranurados de bolas que
no se han de reengrasar y que tienen una vida util minima
de aprox. 22.000 horas. Antes de transcurrir este periodo,

al menos 22.000 horas, se recomienda un cambio de roda-
mientos. En servicio permanente/empleo permanente de

24 horas al dia, no se debe sobrepasar el tiempo de servicio
de 30 meses.

5.2 Filtros fino

El grado de suciedad de las esterillas filtrantes deberia
comprobarse en periodos regulares con dependencia de las
condiciones de servicio y del entorno. Es decir, el explotador
tiene que garantizar la permeabilidad de los filtros.

(‘ iNota!
Las reparaciones deben ser realizadas tuinicamente por
el fabricante. No nos hacemos responsables en caso
de reparaciones por parte de terceros.



6 Lista de recambios

6.1 Posiciones de la carcasa 6.2 Indicar en el pedido
La posicion de la carcasa del ventilador es determinante para el (‘s jNota!
pedido de algunas piezas de recambio. Determine la posiciéon de ® Numero del aparato (placa de caracteristicas)
su ventilador mirando el lado de aspiracién. Pida los recambios cor- ® Tipo del aparato (placa de caracteristicas)
respondientes al sentido de rotacion. @ N2 de pieza y/o N2 de pos. (lista de recambios)
Rotacion a la izquierda = El a HI Rotacion a la derecha = Ar a Dr
—— ——
El Fl Ar Br

——
——

7 Declaracion del fabricante CE

Elektror

airsystems gmbh

Hellmuth-Hirth-Str. 2, D-73760 Ostfildern
Postfach 1252, D-73748 Ostfildern

Declaramos bajo nuestra Unica responsabilidad que el producto al cual se refiere la presente declaracion es conforme a las
normas y documentos normativos abajo citados.
En caso de una modificacién del (de los) aparato(s) no coordinada con nuestra empresa, la presente declaracion pierde su validez.

Descripcion de la maquina:
Ventilador de alta presion Tipo HRD 1 T FU, HRD 14 T FU, HRD 16 T FU, HRD 2 T FU
Ventilador de alta presién Tipo HRD 60 FU, HRD 65 FU, HRD 7 FU

Disposiciones aplicables a las cuales corresponde esta maquina:

Norma CE para maquinaria (98/37/CE)

Reglamento de baja tensién (2006/95/CE)

Fuentes de las normas armonizadas:

DIN EN ISO 12100-1 Seguridad de maquinaria, Conceptos basicos, Normas generales para el disefio

Parte 1: Terminologia basica, metodologia — Parte 2: Reglas técnicas

EN 60034-1 (DIN VDE 0530 Parte 1), Maquinas eléctricas recirculantes

EN 60034-5 (DIN VDE 0530-5), Distribucion de los tipos de proteccion para armazones de maquinas de recirculacion
DIN EN 60204, Seguridad de maquinaria; Equipamiento eléctrico de maquinaria

Parte 1: Requisitos generales (Motores eléctricos)

Fuente de normas nacionales:

DIN EN 60664-1, Coordinacién del aislamiento para medios de servicio eléctricos en sistemas de baja tensién

Parte 1: Bases, requisitos y ensayos

La puesta en servico del componente de maquina queda prohibida hasta que, después de la instalaciéon en la maquina principal
o tras el montaje de los necesarios dispositivos de seguridad, estén cumplidos todos los requisitos de la
Norma CE para maquinaria en cuanto a seguridad y salud.

|

|

Kreher (Gerente)
Ostfildern, 01.08.2008

25



Tipo HRD1T HRD1T HRD1T HRD14T HRD14T HRD 14T HRD 16T
FU-105/0,55 | FU-105/0,75 | FU-105/1,1 | FU-105/1,1 | FU-105/1,5 | FU-105/2,2 | FU-105/1,5
Pos. | Denominacion N2 de pieza. | N° de pieza. | N° de pieza. | N° de pieza. | N° de pieza. | N° de pieza. | N° de pieza.
1 Carcasa del vent.  Marcha a la derecha | 402913 402913 402913 002123 002123 002123 009874
Carcasa del vent.  Marcha a la izquierda | 402913 402913 402913 002120 002120 002120 009874
2 Rodete Marcha a la derecha | 003668 003668 003668 003740 003740 003740 010900
Rodete Marcha a la izquierda | 003671 003671 003671 001087 001087 001087 010901
3 Tapa de carcasa 400441 400441 400441 402915 402915 402915 009875
4 Parilla de proteccién 000729 000729 000729 000730 000730 000730 000090
5 Pie del ventilador 402914 402914 402914 = - - 009877
6 Brida del ventilador 401131 401131 400887 - - - 010899
7 Motor de accionamiento X X X X X X X
16 Brida intermedia 004565 004565 - - - 002949 -
21 Chaveta de ajuste 003207 003207 003207 003853 003853 003853 003406
22 Arandela 003153 003153 003153 002375 002375 002375 002375
Version con bloqueo de temperatura S 484
35 Distanciador 004518 004518 001342 001342 001342 004449 004449
36 Paleta de ventilacion 004438 004438 004438 001341 001341 006651 003672
Version con obturacion radial del eje de teflon
39 Carcasa del vent.  Marcha a la derecha | 402913 402913 402913 002959 002959 002959 009874
Carcasa del vent.  Marcha a la izquierda | 402913 402913 402913 008294 008294 008294 009874
40 Brida del ventilador 005249 005249 400887 — - — 010899
42 Obturacidn radial del eje de teflén 000155 000155 000155 000155 000155 000155 000817
Tipo HRD16T HRD16 T HRD2T HRD2T HRD2T HRD 60 HRD 60
FU-105/2,2 | FU-105/3,0 | FU-95/1,5 FU-95/2,2 FU-95/3,0 FU-105/4,0 | FU-105/5,5
Pos. | Denominacion N de pieza. | N° de pieza. | N° de pieza. | N° de pieza. | N° de pieza. | N° de pieza. | N° de pieza.
1 Carcasa del vent.  Marcha a la derecha | 009874 009874 000920 000920 000920 000921 000921
Carcasa del vent.  Marcha a la izquierda | 009874 009874 000920 000920 000920 000921 000921
2 Rodete Marcha a la derecha | 010900 010900 003726 003726 003726 000880 000880
Rodete Marcha a la izquierda | 010901 010901 003729 003729 003729 003774 003774
3 Tapa de carcasa 009875 009875 001986 001986 001986 001061 001061
4 Parilla de proteccién 000090 000090 000730 000730 000730 000720 000720
5 Pie del ventilador 009877 009877 401133 401133 401133 401133 401133
6 Brida del ventilador 010899 010899 400898 400898 400898 400107 400107
7 Motor de accionamiento X X X X X X X
16 Brida intermedia - - - 004735 004735 - -
21 Chaveta de ajuste 003406 003406 003406 003406 003406 003406 003406
22 Arandela 002375 002375 002375 002375 002375 002375 002375
Version con bloqueo de temperatura S 484
35 Distanciador 004449 004449 001342 004570 004570 004449 004449
36 Paleta de ventilacion 003672 003672 001341 004446 000435 003672 006555
Version con obturacion radial del eje de teflén
39 Carcasa del vent.  Marcha a la derecha | 009874 009874 000920 000920 000920 000921 000921
Carcasa del vent.  Marcha a la izquierda | 009874 009874 000920 000920 000920 000921 000921
40 Brida del ventilador 010899 010899 001981 001981 001981 000700 000700
42 Obturacién radial del eje de teflén 000817 000817 000817 000817 000817 000817 000817
Tipo HRD 60 HRD 65 HRD 65 HRD 65 HRD7 HRD7 HRD7
FU-105/7,5 | FU-105/4,0 | FU-105/5,5 | FU-105/7,5 | FU-105/11 | FU-105/15 | FU-105/20
Pos. [ Denominacién Ne de pieza. | N° de pieza. | N° de pieza. | N° de pieza. | N® de pieza. | N® de pieza. | N° de pieza.
1 Carcasa del vent.  Marcha a la derecha | 000921 001887 001887 001887 000922 000922 000922
Carcasa del vent.  Marcha a la izquierda | 000921 001887 001887 001887 000922 000922 000922
2 Rodete Marcha a la derecha | 000880 006438 006438 006438 004257 004257 004257
Rodete Marcha a la izquierda | 003774 000810 000810 000810 003115 003115 003115
3 Tapa de carcasa 001061 000925 000925 000925 000930 000930 000930
4 Parilla de proteccién 000720 000083 000083 000083 000721 000721 000721
5 Pie del ventilador 401133 006997 006997 006997 008679 008679 008679
6 Brida del ventilador 400107 000563 000563 000563 007451 007451 007451
7 Motor de accionamiento X X X X X X X
16 Brida intermedia - 004907 004907 004907 - - -
21 Chaveta de ajuste 003406 003407 003407 003407 002414 002414 002414
22 Arandela 002375 003217 003217 003217 003511 003511 003511
Version con bloqueo de temperatura S 484
35 Distanciador 004449 004449 004449 004449 001380 001380 001380
36 Paleta de ventilacion 006555 006555 006555 006555 006652 006652 006652
Version con obturacion radial del eje de teflén
39 Carcasa del vent.  Marcha a la derecha | 000921 001887 001887 001887 000922 000922 000922
Carcasa del vent.  Marcha a la izquierda | 000921 001887 001887 001887 000922 000922 000922
40 Brida del ventilador 000700 000563 000563 000563 007451 007451 007451
42 Obturacién radial del eje de teflén 000817 000157 000157 000157 000157 000157 000157

Explicacién de los signos: X necesario, — no necesario. La lista de piezas de repuesto no es vdlida para aparatos protegidos contra explosién y
sélo de forma restringida para algunas ejecuciones especiales. Sélo se deben utilizar piezas de repuesto originales
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Este manual de instruges deve estar sempre acessivel por parte do
pessoal da assisténcia técnica. E aconselhavel ler cuidadosamente
estas instrucbes antes de iniciar a montagem e o accionamento do
ventilador.

Reservado o direito de efectuar alteragdes. Em caso de duvidas, &
imperioso contactar o fabricante.

Este documento esté protegido por direitos de autor. Ele ndo podera
ser facultado a terceiros sem a nossa autorizagao expressa por
escrito. Qualquer forma de reprodugdo ou edi¢cao e armazenamento
em formato electronico é expressamente proibida.

Os dados que se seguem sao validos para os modelos de série.
O seu ventilador pode, no entanto, ser diferente (ver «Placa

Descritiva»).

Placa Descritiva

Para qualquer contacto, assisténcia e encomenda de pecgas
sobressalentes devem ser exclusivamente indicados os dados con-
stantes da placa descritiva.

f D-73760 Ostfildern A
Elektror c.many C €
Typ Nr.
Mot EN 60034-1 P W.-KI.
kW cos @ kW cos ¢
Hz -Q} min’! min’' Hz
V \
A A
-

Indicacoes especiais
Com filtro térmico: Fluido elevado até max. +180°C.

HRD1T | WRD1T | HWRDIT | WRD14T | WRD14T | WRD14T | WRD16T | HRD16T | HRD16T | HRD2T | HRD2T | HRD2T
FU-105/0,55 | FU-105/0,75 | FU-105/1,1 | FU-105/1,1 | FU-105/1,5 | FU-105/2,2 | FU-108,5 | FU-108/2,2 | FU-108/3,0 | FU-957,5 | FU-95/2,2 | FU-95/3,0
%aél{?fcf?ﬂfg/‘r’]fl’i'ﬁ]' 3,1 7,0 110 | 100 | 165 | 240 | 115 | 200 | 335 | 89 135 | 27,0
Eﬁ‘fgeéfontf;f'[gg]pres‘ 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 6100 | 6100 | 6100 | 8500 | 8500 | 8500
\° \r/”e%i-lggorrofﬁ]@i?ﬁ? 6120 | 6090 | 6095 | 6070 | 6075 | 6140 | 5920 | 5870 | 5980 | 5580 | 5520 | 5620
\® de f[%ﬁ‘gF?fs d | 6120 | 6090 | 6095 | 6070 | 6075 | 6140 | 5920 | 5870 | 5980 | 5580 | 5520 | 5620
Tensdo 230/ | 230/ | 230/ | 230/ | 230/ | 230/ | 230/ | 230 | 230/ | 230 | 230/ | 230/
V] 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | ‘400
[F,[g‘]‘“é”“a 105 105 | 105 105 105 105 105 | 105 105 95 95 95
Consumo de 225 | 305 | 365 | 415 | 570/ | e9or | 570/ | 7.800 | 107/ | 450/ | 7,800 | 133/
corrente [A] 730 | 175 | 210 | 240 | 330 | 400 | 330 | 450 | 620 | 260 | 450 | 7,70
;‘gfo"rc{iv‘\’,‘]) 055 | 075 11 11 1,5 22 1,5 22 3,0 1,5 22 3.0
[Plfgslo 11,5 12,5 14,0 16,5 18,5 21,5 21,0 23,0 25,0 26,0 29,0 30,5
HRD 60 HRD 60 HRD 60 HRD 65 HRD 65 HRD 65 HRD7 HRD7 HRD7
FU-105/4,0 | FU-105/5,5 | FU-1057,5 | FU-100/4,0 | FU-100/5,5 | FU-10077,5 | FU-10511 | FU-105/5 | FU-105/20
%aeﬁﬁ%f?ﬁf; /‘{gi'r‘:]‘ 21,0 39,5 45,0 17,0 27,0 62,0 32,0 50,0 97,0
nggeéfontgf'[gg]pres' 10500 10500 10500 9000 9000 9000 16000 16000 16000
N mx, ggorrofﬁ%ﬂﬁ? 6190 6140 6235 5890 5930 5920 6200 6250 6220
" de r["ntﬁg?fs i 6190 6140 6235 5890 5930 5920 6200 6250 6220
[T\‘j?sg‘o 400 400 400 400 400 400 400 400 400
[F,Elez‘]*“é"”a 105 105 105 100 100 100 105 105 105
ggr“rzlr’]?;‘)[ ;\’]e 9,5 12 14,5 95 12,5 17,5 25 32 38
%"Jf"o"f{iv‘&? 4,0 55 7.5 4,0 55 75 11,0 15,0 20,0
[Plfg’]o 36,0 46,0 50,0 43,0 51,0 55,0 92,0 110,0 110,0
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D,
2 Seguranca

Estes ventiladores sao construidos para funcionarem com conversor
de frequéncia e distinguem-se por um alto grau de seguranca em
Servico.

Dado tratar-se de ventiladores e de maquinas de grande poténcia
é absolutamente imperioso observar as seguintes normas de
seguranga, por forma a evitar quaisquer danificagdes ou avarias de
materiais e da prépria maquina.

2.1 Velocidades de rotacao

Atencao!

A As velocidades de rotacao maximas admissiveis dos
ventiladores, indicadas nos Dados Técnicos que
constam da tabela 1 ao lado, ndo devem ser excedidas
de modo algum.

2.2 Efeito de Aspiracao
Os ventiladores produzem um intenso efeito de aspiragao.

Atencao!
O bocal de aspiracdo pode aspirar objectos, pecas de
vestudrio e até cabelo.
Perigo de danificacao!
Quando em funcionamento, manter-se afastado do orifi-
cio de aspiracéo.
A grelha de proteccao do lado de admissao so deve ser
retirada se, em seu lugar, houver uma ligacdo de man-
gueira ou de tubo com, pelo menos, 1 metro de compri-
mento. Nunca accionar o ventilador com a abertura de
aspiracdo aberta (perigo de danificacdo pelo rotor).

2.3 Efeito de Escape

Atencao!

O bocal de escape produz um intenso efeito de
expiracao. Quaisquer objectos aspirados podem ser
projectados para fora a uma velocidade mais elevada
(perigo de danificacao).

Os ventiladores destinam-se exclusivamente ao
transporte de ar puro. A aspiracdo de corpos estranhos
ou de impurezas, que podem depois ser expiradas,
deve ser sempre filtrada antes da entrada no ventilador.
O ventilador nunca pode funcionar com o bocal de
escape aberto, devendo, por isso, ser protegido por
meio de uma grelha de proteccao, de acordo a norma
DIN EN ISO 13857. Nao tocar no bocal de escape.

2.4 Temperatura

Atencao!

A Quando em funcionamento, a estrutura do ventilador
absorve a temperatura do fluido elevado. Se esta
se situar a mais de +50°C, o técnico que trabalha com
o ventilador devera evitar o contacto directo com o
mesmo (perigo de queimadura).

2.5 Circuito Protector do Motor

Os motores de accionamento estdo equipados com condutores
criogénicos PTC para sua conexa@o ao conversor de frequéncia.

2.6 Especificacoes de Utilizacao

Os ventiladores destinam-se exclusivamente ao transporte de ar
puro.

N&o é permitida a introdugéo de quaisquer meios

@ agressivos

@ toxicos

@ explosivos ou

@ demasiado humidos.

A temperatura maxima do meio de distribuicdo ndo pode ultrapassar

os +80°C. Quaisquer matérias sélidas ou impurezas contidas no meio
de distribuicao devem ser filtradas antes da entrada no ventilador.

A temperatura ambiente maxima néo pode ser superior a +60°C e a
minima nao pode ser inferior a —20°C.

O ventilador foi concebido para instalagédo em atmosferas onde se
verifique perigo de exploséo.

Instrugdes especiais de montagem em outras aplicagdes para além
das acima descritas podem ser obtidas a pedido.

N&o sdo permitidas remodela¢des ou modificagbes ao ventilador.
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Nos aparelhos especiais, € necessario respeitar e cumprir as
indicacbes do manual de instrugdes fornecido adicionalmente. Em
determinados pontos, ele diverge deste manual de instrugdes.

2.7 Producao de Ruido

Os ruidos emitidos pelo ventilador ndo sdo constantes acima do
dominio de funcionamento (ver diagrama a seguir).

HRD 1T FU
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— e o £l
85 S3

1 2 5 6 7 10 M m*/min
60 120 180 240 300 360 420 480 540 600 660 m¥h
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oo,
Nivel de pres:
sonora Lp —
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Nivel de pres:

sonora Ly —

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 m°/min
60 120 180 240 300 360 420 480 540 600 m¢h

Capacidade volumétrica V —

Em determinados casos desfavoraveis é necessario isolamento
acustico (é recomendavel que o técnico proceda a medicoes).
O isolamento acustico devera ser providenciado pelo técnico,

a fim de impedir que sejam ultrapassados os valores maximos
permitidos por lei em locais de trabalho nas imediages do
ventilador.



3 Instalacao

3.1 Transporte

@ Antes da montagem e accionamento do dispositivo, verifique se
os componentes possuem qualquer danificagdo originada pelo
transporte.

® Nao deixe o ventilador sem protecgéo ao ar livre (proteccao con-
tra humidade).

@ Fixar um dispositivo de elevagdo seguro. S6 devem ser utilizados
dispositivos elevatérios e de monta-cargas com forga de levanta-
mento suficiente.

3.2 Instalacao, Montagem

@ Proteger o ventilador das condi¢gdes atmosféricas e colocalo na
horizontal.

@ Nao submeter o ventilador a movimentos oscilatérios ou de impacto.

@ Fixar devidamente o ventilador a uma base fixa e plana no local
da instalagéo, por meio de parafusos.

@ Tapar o bocal de aspiragdo ou de escape por meio de grelhas
de protecgéo, de acordo com a norma DIN EN ISO 13857.

@ Para que o motor tenha ventilagdo suficiente, manter a uma
temperatura ambiente méaxima de 60° C.

3.3 Ligacdo eléctrica

(‘ Aviso!

Por forma a garantir um funcionamento seguro e sem
falhas, respeite escrupulosamente as instrucées de
instalacé e de seguranca descritas nos manuais de
operacdo e aplicacao do fornecedor do conversor de
frequéncia em questao.

Deve ter também uma atencdo especial relativamente as
conexoes eléctricas correctas e aos cabos de alimen-
tacdo eléctrica correctos, a fim de garantir a compatibi-
lidade electromagnética (CEM).

Os procedimentos descritos neste pardgrafo so devem
ser executados por pessoal especializado. A instalacao
eléctrica deve ser efectuada de acordo com o esquema
de circuitos da caixa de bornes e com as respectivas
determinacées locais.

Como motor de accionamento estd instalado um motor trifasico de
corrente alternada.

@ Os condutores criogénicos PTC serdo conectados ao conversor
de frequéncia.

@ O condutor de proteccéo encontra-se na caixa de bornes.

e

u

u v
Ligagdo Y
(Baixa corrente)

v
Ligagcdo A-
(Baixa corrente)

Teste de Sentido da Rotacao

Ligar o ventilador.
A direc¢do da roda livre deve coincidir com a direc¢ao da seta da
caixa. Os ventiladores nao devem ser ligados a rede sem conver-
sor de frequéncia.

4 Operacao

4.1 O uso de um conversor de frequéncia permite obter uma
ampla gama de regimes, havendo somente uma ligeira dife-
renca entre regimes em funcéo da carga, entre a marcha em
vazio e a carga maxima dos ventiladores.

&

Para um sercico dos ventiladores sem problemas, é indispensavel
que o conversor satisfaga as seguintes exigéncias:

@ O rendimento do conversor € igual ou maior de que aquele do
motor *)

@ A intensidade de corrente do conversor € igual ou maior aquela
do motor *)

@ A tenséo de entrada do conversor € igual a tensdo dimensiona-
da para o motor.

@ A frequéncia de impulsos do conversor é igual ou maior do que
8 kHz, pois uma frequéncia de impulsos menor produziria ruidos
elevados do motor.

@ O conversor deve possuir uma conexao para o sensor de tempe-
ratura (sensor de condutor criogénico PTC).

*) Consulte-nos sobre o valor
E imprescinivel ajustar a seguinte atribuicio tensdo/frequéncia no
conversor:

Se nao for respeitada, a
UB intensidade de corrente do

. Mmotor aumentara despro-
\\\\\\ x porcionalmente e impede
gama

mento atinja o seu regime
de dimensionamento.

fg, Ug =lv‘eja a placa de
caracteristicas

(velocidade de rotagao) maior no conversor do que a
frequéncia (fg) indicada na placa da fabrica, pois o motor
seria sobrecarregado, ou o ventilador poderia ser
destruido pelo regime excessivo.

Nao é permitido ajustar um assim-chamado «boost»
(reforgo) no conversor, pois causaria um sobreaquecimento
excessivo do motor de accionamento. Os sensores de
temperatura devem ser conectados as entradas correspon-
dentes no conversor, a fim de proteger o motor de accio-
namento. Motores assincronos de corrente alternada sao
inadequados para trabalharem com o conversor.

Q De modo algum é admissivel ajustar uma frequéncia

4.2 Se a corrente de medicao do motor de accionamento for excedi-
da quando em movimento, verifique se a tenséo e a frequéncia
da rede correspondem aos dados do aparelho (placa descritiva).

4.3 O ventilador nao deve ser submetido a quaisquer movimentos
oscilatérios ou de impacto.

5 Manutencao

As pecas de desgaste encontram-se sujeitas aos intervalos de
manutenc¢do por nés recomendados e fazem parte do &mbito
efectivo da garantia. A vida util das pecas de desgaste (rola-
mentos de esferas e filtros) depende das horas de servigo,

da carga e de outras influéncias, tais como a temperatura, etc.

5.1 Rolamentos de esferas

O ventilador esta provido de rolamentos fixos de esferas fecha-
dos que nao requerem qualquer renovagao do lubrificante e tém
uma vida util minima de aprox. 22 000 horas. Recomendamos
que os rolamentos de esferas sejam substituidos antes de
alcancar o limite da vida util que perfaz, no minimo, 22 000 horas.
Em caso de funcionamento/utilizagcdo continuas de 24 horas
diarias, nao devera ser excedido o tempo de funcionamento de
30 meses.

5.2 Filtros finos

O grau de sujidade das esteiras filtrantes deve ser verificado
regularmente de acordo com as condi¢des de utilizagdo e
ambientais, ou seja, a entidade exploradora devera garantir a
permeabilidade dos filtros.

(‘ Aviso!

As reparacoes so devem ser efectuadas pelo
fabricante. Ndo nos responsabilizamos por quaisquer
reparacoées efectuadas por terceiros.
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6 Lista de Pecas

6.1 Posicionamento da Caixa 6.2 Ao encomendar, é favor indicar
O posicionamento da caixa do ventilador é decisivo quando se pre- (‘“ Aviso!
tenda encomendar determinadas pecas sobressalentes. Verifique a ® N2 do aparelho (placa descritiva)
posicéo do seu ventilador observando o lado da admisséao. ® Tipo do aparelho (placa descritiva)
Encomende as pecas que servirem no sentido de rotacéo. ® Peca N¥Item N? (Lista de componentes)
Sentido de rotagao inverso ao dos ponteiros de relégio = El a HI Sentido de rotagéo dos ponteiros de relégio = Ar a Dr
—— | m—
El Fl Ar Br

——
——

7 Declaracao de Fabrico da CE

Elektror

airsystems gmbh

Hellmuth-Hirth-Str. 2, D-73760 Ostfildern
Postfach 1252, D-73748 Ostfildern

O fabricante declara, sob responsabilidade exclusiva, que o objecto da presente declaragao corresponde as disposi¢gdes das seguintes nor-
mas ou documentos normativos. A presente declaragdo perde a sua validade no caso de ser realizada uma modificagéo do(s) aparelho(s)
sem o prévio acordo com a nossa empresa.

Descricao da maquina:

Ventilador de alta pressao, tipo HRD 1 T FU, HRD 14 T FU, HRD 16 T FU, HRD 2 T FU

Ventilador de alta pressao, tipo HRD 60 FU, HRD 65 FU, HRD 7 FU

A maquina acima referida obedece as seguintes disposicoes:

Directivas do Conselho das Comunidades Europeias relativa a aproximacgao das legislagdes dos Estados-membros respeitantes as
maquinas (98/37/CE);

Directiva do Conselho das Comunidades Europeias relativa a harmonizagéo dos Estados-membros no dominio do material

eléctrico destinado a ser utilizado dentro de certos limites de tenséo (2006/95/CE)

Fontes de normas harmonizadas:

DIN EN ISO 12100-1, Seguranca das Maquinas, Definicdes fundamentais, Directrizes para a projeccao,

Parte 1: Terminologia basica, Metodologia — Parte 2: Directrizes técnicas

EN 60034-1 (DIN VDE 0530 Parte 1), Maquinas eléctricas giratérias

EN 60034-5 (DIN VDE 0530-5), Classificagao dos tipos de proteccao por meio de carcaca para maquinas giratérias

DIN EN 60204, Seguranca das maquinas; equipamento eléctrico das maquinas

Parte 1: Requisitos gerais (motores elétricos)

Fontes de normas alemas:

DIN EN 60664-1, Coordenacgéao de isolamento para meios de produgao eléctricos em instalacdes de baixa tensao

Parte 1: Principios, exigéncias e testes

E interdita a colocacdo em servico da maquina até ao cumprimento de todas as directivas comunitarias relativamente a seguranca
e saude apos a instalacao da maquina principal e/ou apés a montagem dos dispositivos de seguranca necessaros.

Kreher (Gerente)
Ostfildern, 01.08.2008
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Tipo HRD1T HRD1T HRD1T HRD 14T HRD14T HRD14T HRD 16T
FU-105/0,55 | FU-105/0,75 | FU-105/1,1 | FU-105/1,1 | FU-105/1,5 | FU-105/2,2 | FU-105/1,5
Pos. | Descricao N2 da peca. | N2 da peca. | N2 da peca. | N2 da peca. | N2 da peca. | N da peca. | N2 da peca.
1 Caixa do ventilador Rot. a direita | 402913 402913 402913 002123 002123 002123 009874
Caixa do ventilador  Rot. a esquerda | 402913 402913 402913 002120 002120 002120 009874
2 Roda livre Rot. & direita | 003668 003668 003668 003740 003740 003740 010900
Roda livre Rot. a esquerda | 003671 003671 003671 001087 001087 001087 010901
3 Tampa da caixa 400441 400441 400441 402915 402915 402915 009875
4 Grelha de cobertura 000729 000729 000729 000730 000730 000730 000090
5 Pé de ventilador 402914 402914 402914 - = - 009877
6 Flange do ventilador 401131 401131 400887 - - - 010899
7 Motor X X X X X X X
16 Flange intermédia 004565 004565 - - - 002949 -
21 Mola de ajuste 003207 003207 003207 003853 003853 003853 003406
22 Anilha 003153 003153 003153 002375 002375 002375 002375
No modelo com filtro térmico S 484
35 Peca de afastamento 004518 004518 001342 001342 001342 004449 004449
36 Asa de ventilagdo 004438 004438 004438 001341 001341 006651 003672
No modelo com empanque de eixo radial teflon
39 Caixa do ventilador Rot. a direita | 402913 402913 402913 002959 002959 002959 009874
Caixa do ventilador  Rot. & esquerda | 402913 402913 402913 008294 008294 008294 009874
40 Flange do ventilador 005249 005249 400887 - — - 010899
42 Empanque de eixo radial teflon 000155 000155 000155 000155 000155 000155 000817
Tipo HRD16T HRD16T HRD2T HRD2T HRD2T HRD 60 HRD 60
FU-105/2,2 | FU-105/3,0 | FU-95/1,5 FU-95/2,2 FU-95/3,0 FU-105/4,0 | FU-105/5,5
Pos. | Descricao N da peca. | N2 da peca. | N2 da peca. | N2 da peca. | N2 da peca. | N da peca. | N2 da peca.
1 Caixa do ventilador Rot. a direita | 009874 009874 000920 000920 000920 000921 000921
Caixa do ventilador  Rot. a esquerda | 009874 009874 000920 000920 000920 000921 000921
2 Roda livre Rot. & direita | 010900 010900 003726 003726 003726 000880 000880
Roda livre Rot. a esquerda | 010901 010901 003729 003729 003729 003774 003774
3 Tampa da caixa 009875 009875 001986 001986 001986 001061 001061
4 Grelha de cobertura 000090 000090 000730 000730 000730 000720 000720
5 Pé de ventilador 009877 009877 401133 401133 401133 401133 401133
6 Flange do ventilador 010899 010899 400898 400898 400898 400107 400107
7 Motor X X X X X X X
16 Flange intermédia - - - 004735 004735 - -
21 Mola de ajuste 003406 003406 003406 003406 003406 003406 003406
22 Anilha 002375 002375 002375 002375 002375 002375 002375
No modelo com filtro térmico S 484
35 Peca de afastamento 004449 004449 001342 004570 004570 004449 004449
36 Asa de ventilagdo 003672 003672 001341 004446 000435 003672 006555
No modelo com empanque de eixo radial teflon
39 Caixa do ventilador Rot. a direita | 009874 009874 000920 000920 000920 000921 000921
Caixa do ventilador  Rot. & esquerda | 009874 009874 000920 000920 000920 000921 000921
40 Flange do ventilador 010899 010899 001981 001981 001981 000700 000700
42 Empanque de eixo radial teflon 000817 000817 000817 000817 000817 000817 000817
Tipo HRD 60 HRD 65 HRD 65 HRD 65 HRD7 HRD7 HRD7
FU-105/7,5 | FU-105/4,0 | FU-105/5,5 | FU-105/7,5 | FU-105/11 | FU-105/15 [ FU-105/20
Pos. | Descricao N da peca. | N2 da peca. | N2 da peca. | N2 da peca. | N2 da peca. | N° da peca. | N2 da peca.
1 Caixa do ventilador Rot. a direita | 000921 001887 001887 001887 000922 000922 000922
Caixa do ventilador  Rot. & esquerda [ 000921 001887 001887 001887 000922 000922 000922
2 Roda livre Rot. & direita | 000880 006438 006438 006438 004257 004257 004257
Roda livre Rot. a esquerda | 003774 000810 000810 000810 003115 003115 003115
3 Tampa da caixa 001061 000925 000925 000925 000930 000930 000930
4 Grelha de cobertura 000720 000083 000083 000083 000721 000721 000721
5 Pé de ventilador 401133 006997 006997 006997 008679 008679 008679
6 Flange do ventilador 400107 000563 000563 000563 007451 007451 007451
7 Motor X X X X X X X
16 Flange intermédia - 004907 004907 004907 - - -
21 Mola de ajuste 003406 003407 003407 003407 002414 002414 002414
22 Anilha 002375 003217 003217 003217 003511 003511 003511
No modelo com filtro térmico S 484
35 Peca de afastamento 004449 004449 004449 004449 001380 001380 001380
36 Asa de ventilagdo 006555 006555 006555 006555 006652 006652 006652
No modelo com empanque de eixo radial teflon
39 Caixa do ventilador Rot. a direita | 000921 001887 001887 001887 000922 000922 000922
Caixa do ventilador  Rot. & esquerda | 000921 001887 001887 001887 000922 000922 000922
40 Flange do ventilador 000700 000563 000563 000563 007451 007451 007451
42 Empanque de eixo radial teflon 000817 000157 000157 000157 000157 000157 000157

Legenda: X necessario, — ndo necessario. A lista de pecas sobressalentes ndo é valida para aparelhos protegidos contra explosao e para versdes

especiais apenas de modo limitado. Utilize exclusivamente pecas sobressalentes originais
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Spistresci 1 Dane techniczne

1 Dane techniczne Ponizsze dane obowigzujg dla wykonania seryjnego.

2 Bezpieczenstwo Dane Waszego wentylatora mogg odbiega¢ od tych wartosci
3 Instalacja (patrz »Tabliczka znamionowax).

4 Eksploatacja

5 Konserwacja. ) Tabliczka znamionowa

6 Wykaz czesci zamiennych Do podtgczania, konserwaciji i zamawiania czeéci zamiennych
7 Deklaracja producenta UE miarodajne sa wytacznie dane na tabliczce znamionowe;.
Niniejsza instrukcja eksploatacji musi by¢ stale dostepna dla f D-73760 Ostfildern | N
personelu obstugi. Przed montazem i uruchomieniem wentylatora Elektror Germany c E
nalezy starannie przeczytaé niniejszg instrukcje. Zastrzega sig Typ Nr.

mozliwo$¢ zmian. W razie watpliwosci nalezy zwréci¢ sie do Mot EN 60034-1 P WK

producenta. Niniejsza dokumentacja jest chroniona prawem

autorskim. Nie wolno jej udostepnia¢ osobom trzecim bez naszej
wyraznej pisemnej zgody. Kazda forma powielania lub rejestrac;ji
i zachowywania w formie elektronicznej jest zabroniona. X X

kW cos @ kW cos ¢
Hz -@- min’! min’! Hz

Wykonania specjalne
Z blokadg temperaturowa: medium ttoczone maks. do +180 °C.

HRD1T HRD1T HRD1T HRD14T | HRD14T | HRD14T | HRD16T | HRD16T | HRD16T HRD2T HRD2T HRD2T
FU-105/0,55 | FU-105/0,75 | FU-105/1,1 | FU-105/1,1 | FU-105/1,5 | FU-105/2,2 | FU-105/1,5 | FU-105/2,2 | FU-105/3,0 | FU-95/1,5 | FU-95/2,2 | FU-95/3,0

{‘r‘na}/ﬁﬁ{]“e przeplywu | 3 4 7,0 11,0 100 | 165 | 240 15 | 200 | 335 8,9 135 | 27,0
Eg%fg;;’[ﬁgfa 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 6100 6100 6100 | 8500 | 8500 | 8500
Maks. dop. obroty 6120 | 6090 | 6095 | 6070 | 6075 | 6140 | 5920 | 5870 | 5980 | 5580 | 5520 | 5620

wentylatora [min”]

E{gﬂgo[érﬁig,‘b]mmwa 6120 | 6090 | 6095 | 6070 | 6075 | 6140 | 5920 | 5870 | 5980 | 5580 | 5520 | 5620

Napiecie 230/ | 230/ | 230/ | 230/ | 230/ | 230/ | 230/ | 230/ | 230/ | 230/ | 230/ | 230/
V] 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
[?_lzzﬁsm“iw"s'é 105 105 105 105 105 105 105 105 105 95 95 95
Pobor pradu 205/ | 305 | 365 | 415 | 570/ | 690/ | 570/ | 7.80/ | 10,7/ | 450 | 7800 | 13,3/
Al 130 | 175 | 240 | 240 | 330 | 400 | 330 | 450 | 620 | 260 | 450 | 7,70
M\‘;\?] silnika 055 | 0,75 11 11 1,5 2,2 1,5 2,2 3,0 1,5 22 3.0
&‘ge]ia’ 15 | 125 | 140 | 165 | 185 | 215 | 210 | 230 | 250 | 260 | 290 | 305
HRD 60 HRD 60 HRD 60 HRD 65 HRD 65 HRD 65 HRD 7 HRD 7 HRD 7
FU-105/4,0 | FU-1055,5 | FU-105/7,5 | FU-100/4,0 | FU-100/5,5 | FU-100/7,5 | FU-105/41 | FU-10515 | FU-105/20
Prr?t/enﬁ]"e przeplywu 21,0 39,5 45,0 17,0 27,0 62,0 32,0 50,0 97,0
taczna réznica
Ly o 10500 10500 10500 9000 9000 9000 16000 16000 16000
Maks. dop. obroty
e o, Oy 6190 6140 6235 5890 5930 5920 6200 6250 6220
Pradkost obrotowa 6190 6140 6235 5890 5930 5920 6200 6250 6220
silnika [min]
R‘/a]PiQCie 400 400 400 400 400 400 400 400 400
[Cl_lzgsm“‘méé 105 105 105 100 100 100 105 105 105
mb"’r pradu 9,5 12 14,5 9,5 12,5 17,5 25 32 38
Bf\f;\f] silnika 4,0 55 75 4,0 55 75 11,0 15,0 20,0
[?(B‘?]zar 36,0 46,0 50,0 43,0 51,0 55,0 92,0 110,0 110,0
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2 Bezpieczenstwo

Wentylatory zostaty zaprojektowane do eksploataciji z przetwornikiem
czegstotliwosci i charakteryzujg sie wysokim stopniem bezpieczenstwa
eksploatacyjnego. Poniewaz wentylatory sg urzadzeniami duzej
mocy, nalezy przestrzegaé nastepujacych wskazowek
bezpieczenstwa w celu unikniecia obrazen ciata oraz uszkodzen
przedmiotdéw i samej maszyny.

2.1 Predkosci obrotowe

Ostrzezenie!

W zadnym wypadku nie wolno dopuszczac do
przekroczenia maksymalnych dopuszczalnych obrotow
wentylatora podanych w sasiedniej tabeli 1 z danymi
technicznymi.

2.2 Zasysanie
Wentylatory wytwarzajg silne ssanie.

OstrzezZenie!

A Na kroccu wlotowym moga zostac zassane przedmioty,
odziez a takze wlosy. Niebezpieczenstwo obrazen ciala!
Podczas eksploatacji nie przebywac w poblizu otworow
zasysajgcych. Kratke ochronng po stronie ssawnej
mozna usuwac jedynie wtedy, gdy zamiast niej zostanie
podtaczony przewdd elastyczny lub rurowy o dfugosci
przynajmniej 1 m. Nigdy nie eksploatowac wentylatora z
otwartym otworem zasysajgcym (niebezpieczenstwo
obrazen spowodowanych przez wirnik).

2.3 Wydmuchiwanie

OstrzeZenie!

Na kréccu wylotowym nastepuje bardzo silne
wydmuchiwanie. Zassane przedmioty mogg zostac
wyrzucone z duzg predkoscia (niebezpieczenstwo
obrazen ciata!). Wentylatory nadaja sie wytgcznie do
tloczenia czystego powietrza. Ciata obce lub zanieczy-
szczenia, ktére moga zosta¢ wydmuchane, nalezy
koniecznie odfiltrowac przed wlotem do wentylatora.
Wentylatora nie wolno nigdy eksploatowac z otwartym
kroccem wylotowym, dlatego tez nalezy ostonic go
kratka ochronng wedfug DIN EN ISO 13857. Nie siegac¢
do krocca wylotowego.

2.4 Temperatura

Ostrzezenie!

A Obudowa wentylatora przyjmuje podczas eksploatacji
temperature medium ttoczonego. Jezeli temperatura
wynosi powyzej +50° C, uzytkownik musi zabezpieczy¢é
wentylator przed bezposrednim dotknieciem
(niebezpieczenstwo poparzenia!).

2.5 Wytacznik ochronny silnika

Silniki napedowe wyposazone sg w termistory PTC w celu
podiaczenia do przetwornika czestotliwosci.

2.6 Zastosowanie zgodnie z przeznaczeniem
Wentylatory nadajg si¢ wytacznie do ttoczenia czystego powietrza.

Stosowanie do mediow
@ agresywnych,

@ trujgcych,

® wybuchowych lub

@ bardzo wilgotnych
jest niedopuszczalne.

Maksymalna temperatura medium ttoczonego nie moze przekroczy¢
+80 °C. Ciata state lub zanieczyszczenia zawarte w medium
ttoczonym nalezy odfiltrowac przed wlotem do wentylatora.
Temperatura otoczenia nie moze przekracza¢ +60 °C i nie moze
by¢ nizsza od —20° C. Wentylatora nie wolno ustawia¢ w atmosfer-
ze wybuchowe;j.

Na zapytanie dostepne sg wykonania specjalne do stosowania
poza zakresem wyzej opisanych zastosowan. Nie wolno przebu-
dowywacé wentylatora ani dokonywa¢ w nim zmian. W przypadku
urzadzen specjalnych nalezy przestrzegaé i dotrzymywaé
zatgczonych dodatkowych instrukcji eksploatacji. Odbiegajg one
w pojedynczych punktach od niniejszej instrukcji eksploataciji.

W pojedynczych niekorzystnych wypadkach moze by¢ konieczna
izolacja akustyczna (zaleca sie, aby uzytkownik dokonat
pomiaréw). |zolacje akustyczng musi wykonac¢ uzytkownik,

aby nie doszto do przekroczenia maksymalnych dopuszczalnych
wartosci na stanowiskach pracy w otoczeniu wentylatora.

2.7 Powstawanie hatasu

Hatas powodowany przez wentylator nie jest jednakowy w catym
zakresie wydajnosci (patrz ponizsze wykresy).

HRD 1T FU

akustycznego I LA~

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 m*/min
60 120 180 240 300 360 420 480 540 600 660 m’h

Natezenie przeptywu V. —

HRD 14T FU

akustycznego I LA =

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 m*/min
120 360 600 840 1080 1320 1560 m*h

Natezenie przeptywu V. —

HRD 16 T FU
aBA) &
100 2%
o5 28
0 §3
3) 10 15 20 25 30 m*/min
300 600 900 1200 1500 1800 m‘h
Natezenie przeptywu V. —
HRD 2 T FU
dBA) | &
% 2F
== = — = 90 E5
85 8 2
£ 3
5 10 15 20 25 30 m*/min
300 600 900 1200 1500 1800 mYh
Natezenie przeptywu V. —
HRD 60 FU
dB(A)

5 10 15 20 25 30 35 40 45  m°/min
300 600 900 1200 1500 1800 2100 2400 2700 mYh

Natezenie przeptywu V. —

HRD 65 FU

Poziom ciénignia

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 m°/min
600 1200 1800 2400 3000 3600

Natezenie przeptywu V. —

HRD 7 FU

dB(A)

105
— — 100

95

5
=
3
b

Poziom ciénienia

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 m*/min
60 120 180 240 300 360 420 480 540 600 m‘h

Natezenie przeptywu V. —

W pojedynczych niekorzystnych wypadkach moze by¢ konieczna
izolacja akustyczna (zaleca sig, aby uzytkownik dokonat pomiaréw).
Izolacje akustyczng musi wykonaé uzytkownik, aby nie doszto

do przekroczenia maksymalnych dopuszczalnych wartosci na
stanowiskach pracy w otoczeniu wentylatora.
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3 Instalacja

3.1 Transport

@ Przed montazem i uruchomieniem nalezy sprawdzi¢ wszystkie
czesci pod katem szkdd transportowych.

@ Nie skltadowaé niechronionego wentylatora na wolnym powietrzu
(chronié przed wilgocia).

® Dobrze mocowa¢ urzadzenia podnosnikowe. Stosowaé wytacznie
urzadzenia podnos$nikowe i zawiesia o wystarczajacej nosnosci.

3.2 Ustawianie, montaz

@ Wentylator ustawi¢ pionowo chroniac przed wptywami
atmosferycznymi.

® Nie narazac na obcigzenia spowodowane drganiami i
uderzeniami.

@ Dobrze przymocowaé wentylator w miejscu stosowania za
pomoca $rub.

@ Zakry¢ otwarte kr6éce wlotowe i wylotowe kratkami ochronnymi
wedtug DIN EN I1SO 13857.

® Zapewni¢ wystarczajaca wentylacje silnika, maks. temperatura
otoczenia +60 °C.

3.3 Przytacze elektryczne

@@ Wskazowka!
Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wskazowek
dotyczacych instalacji i bezpieczenstwa, opisanych
przez dostawcow przetwornikow czestotliwosci w
podrecznikach obstugi i stosowania, aby zapewnic
bezpieczng i bezusterkowa eksploatacje. Szczegdlng
uwage nalezy zwrdci¢ na prawidfowe podtaczenie
elektryczne wzgl. wybor przewodow zasilajacych, aby
uzyskac kompatybilnosc¢ elektromagnetyczng (EMC).
Prace opisane w niniejszym rozdziale moga wykonywac
jedynie wykwalifikowani elektrycy. Podtgczenie nalezy
wykonac zgodnie ze schematem elektrycznym w
skrzynce z zaciskami i odpowiednimi przepisami
lokalnymi.

Silnikiem napedowym jest silnik trojfazowy.
@ Termistory PTC nalezy podtaczy¢ do przetwornika czestotliwosci.
@ Przytacze przewodu ochronnego znajduje sie w skrzynce z

e

3 ©
o &
I | !

u v w u w
Potaczenie w tréjkat Potaczenie w gwiazde
(niskie napigcie) (wysokie napiecie)

Kontrola kierunku obrotéw

Witaczy¢ wentylator. Kierunek obrotéw wirnika musi zgadzac

sie ze strzalkg na obudowie. Nie wolno eksploatowac wentylatoréw
podtaczonych bezposrednio do sieci bez przetwornika
czestotliwosci.

4 Eksploatacja

4.1 Zastosowanie przetwornika czestotliwosci umozliwia
osiggniecie wiekszego zakresu nastawczego predkosci obroto-
wej, przy czym réznica predkosci obrotowych miedzy biegiem
jatowym i maksymalnym obcigzeniem jest niewielka i zalezna
od obcigzenia.

Dla bezusterkowej pracy wentylatorow wazne jest, aby przetwornik
spetniat nastepujace warunki:

® Moc przetwornika réwna lub wieksza od mocy silnika *)
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Prad przetwornika réwny lub wigkszy od pradu silnika )
Napiecie na wejsciu przetwornika rowne napigciu
znamionowemu silnika.
® Czestotliwo$¢ impulséw przetwornika réwna lub wieksza
od 8 kHz, poniewaz mniejsza czestotliwo$¢ impulséw powoduje
silne odgtosy silnika.
® Przetwornik musi mie¢ przytacze dla czujnika temperatury
(czujnik termistorowy PTC).

*) warto$¢ podajemy na zyczenie

Na przetworniku nalezy koniecznie ustawi¢ nastepujace przyporzad-
kowanie U/f

Ug

NN

obszar

wzrasta nieproporcjonalnie
zakazany i silnik napedowy nie osia-
\\\\\\ ga obrotéw znamionowych.
fg i Ug = patrz tabliczka
znamionowa

tych zalecen prad silnika

§ Przy nieprzestrzeganiu

0 fg

czestotliwosci (predkosci obrotowej) na przetworniku,

niz czestotliwosé (fB) podana na tabliczce znamionowej,
poniewaz albo dojdzie do przecigzenia silnika albo do
uszkodzenia wentylatora z powodu zbyt wysokiej predkosci
obrotowej. Na przetworniku nie wolno ustawia¢ tzw. boosta,
poniewaz powoduje to zbyt silnie nagrzanie silnika
napedowego. W celu ochrony silnika napedowego nalezy
podtaczy¢ czujnik temperatury na odpowiednich wejsciach
przetwornika. Asynchroniczne silniki trojfazowe nie nadajg sie
do eksploatacji z przetwornikiem.

2 W Zadnym wypadku nie wolno ustawiaé wyzszej

4.2 Jezeli podczas eksploatacji dojdzie do przekroczenia pradu
znamionowego silnika napgdowego, nalezy sprawdzi¢, czy
napiecie i czestotliwos¢ sieci sg zgodne z danymi urzagdzenia
(tabliczka znamionowa).

4.3 Nie wolno naraza¢ wentylatora na obcigzenia spowodowane
drganiami lub uderzeniami.

5 Konserwacja

Czesci zuzywalne podlegaja podanym przez nas okresom
konserwacji i obowigzujacym przepisom dotyczacym rekojmi.
Zywotnos$¢ czesci zuzywalnych (fozyska kulkowe i filtry) zalezy
od ilodci godzin pracy, obcigzenia i innych wptywéw, takich jak
temperatura itp.

5.1 Lozyska kulkowe

Wentylator wyposazony jest w zamknigte tozyska kulkowe
zwykle, ktére nie wymagajg smarowania i ktérych minimalna
zywotnos$¢ wynosi ok. 22 000 godzin. Przed uptywem okresu
zywotnosci, wynoszacego min. 22 000 godzin, zaleca sig
wymiang tozysk. Przy pracy ciagtej przez 24 godziny na dobe
nie nalezy przekracza¢ czasu pracy 30 miesiecy.

5.2 Filtr doktadny

Stopien zabrudzenia mat filtracyjnych nalezy sprawdzac

w regularnych odstgpach czasu w zalezno$ci od warunkéw
stosowania/otoczenia. Oznacza to, ze uzytkownik musi
zapewni¢ przepuszczalnos$¢ filtrow.

@@ Wskazowka!
Naprawy wolno wykonywac jedynie producentowi.
W przypadku napraw wykonywanych przez osoby
trzecie nie przejmujemy zadnej odpowiedzialnosci.



6 Wykaz czesci zamiennych

6.1 Polozenia obudowy 6.2 Prosze podawa¢ przy zamoéwieniach
Potozenie obudowy wentylatora jest decydujace przy zamawianiu (“ Wskazowka!
niektérych czeséci zamiennych. Potozenie wentylatora ustala ® Nr seryjny (tabliczka znamionowa)
sie patrzac na strone ssawng. Czesci zamienne nalezy zamawiaé ® Typ urzadzenia (tabliczka znamionowa)
zgodnie z kierunkiem obrotéw. ® Nr art. i/lub nr pozycji (wykaz czesci zamiennych)
Obroty w lewo = El do HI Obroty w prawo = Ar do Dr
—— | m—
El Fl Ar Br

——
—

Gl HI Cr Dr

7 Deklaracja producenta UE

Elektror

airsystems gmbh

Hellmuth-Hirth-Str. 2, D-73760 Ostfildern
Postfach 1252, D-73748 Ostfildern

Oswiadczamy na wytaczna odpowiedzialnos$é, ze produkt, ktérego dotyczy niniejsza deklaracja, jest zgodny z podanymi ponizej normami
lub dokumentami normatywnymi. W przypadku nieuzgodnionej z nami zmiany w urzadzeniu (urzgdzeniach) niniejsze o$wiadczenie traci
swojg waznos¢

Opis maszyny:

Wentylator wysokoci$nieniowy typu HRD 1 T FU, HRD 14 T FU, HRD 16T FU, HRD 2 T FU

wentylator wysokocisnieniowy typu HRD 60 FU, HRD 65 FU, HRD 7 FU

Odpowiednie postanowienia, ktorym odpowiada niniejsza maszyna:
Dyrektywa maszynowa (98/37/EG)
Dyrektywa niskonapieciowa (2006/95/EG)

Miejsca w normach zharmonizowanych:

DIN EN ISO 12100-1, Bezpieczenstwo maszyn, pojecia podstawowe, ogéine zasady projektowania;

Czgs$¢ 1: Podstawowa terminologia, metodyka - Cze$¢ 2: Zasady techniczne

EN 60034-1 (DIN VDE 0530 cze$¢ 1), Maszyny elektryczne wirujace

EN 60034-5 (DIN VDE 0530-5), Stopnie ochrony zapewniane przez rozwigzania konstrukcyjne maszyn elektrycznych wirujgcych

DIN EN 60204, Bezpieczenstwo maszyn; wyposazenie elektryczne maszyn

Czgs$¢ 1: Wymagania ogélne (silniki elektryczne)

Miejsca w normach krajowych:

DIN EN 60664-1, Koordynacja izolacji dla elektrycznych $rodkéw roboczych w instalacjach niskonapieciowych

Czes$¢ 1: Zasady, wymagania i badania

Uruchomienie elementu maszyny jest zabronione az do momentu, gdy po montazu do maszyny podstawowej wzgl. po umieszc-
zeniu wymaganych urzadzen bezpieczenstwa zostanie stwierdzone spetnienie wszystkich wymogow Dyrektywy maszynowej UE
w odniesieniu do bezpieczenstwa i zdrowia.

Kreher (przedstawiciel zarzadzajacy)
Ostfildern, 01.08.2008

35



Typ HRD1T HRD1T HRD1T HRD 14T HRD14T HRD14T HRD 16T
FU-105/0,55 | FU-105/0,75 | FU-105/1,1 | FU-105/1,1 | FU-105/1,5 | FU-105/2,2 | FU-105/1,5
Poz. | Nazwa Nr art. Nr art. Nr art. Nr art. Nr art. Nr art. Nr art.
1 Obudowa wentylatora przy obrotach w prawo | 402913 402913 402913 002123 002123 002123 009874
Obudowa wentylatora przy obrotach w lewo | 402913 402913 402913 002120 002120 002120 009874
2 Wirnik przy obrotach w prawo | 003668 003668 003668 003740 003740 003740 010900
Wirnik przy obrotach w lewo | 003671 003671 003671 001087 001087 001087 010901
3 Pokrywa obudowy 400441 400441 400441 402915 402915 402915 009875
4 Kratka ochronna 000729 000729 000729 000730 000730 000730 000090
5 Stopa wentylatora 402914 402914 402914 - - - 009877
6 Kotnierz wentylatora 401131 401131 400887 - - - 010899
7 Silnik napedowy X X X X X X X
16 Kotnierz poséredni 004565 004565 - - - 002949 —
21 Wpust pasowany 003207 003207 003207 003853 003853 003853 003406
22 Podktadka 003153 003153 003153 002375 002375 002375 002375
Wersja z blokada temperaturowa S 484
35 Element dystansowy 004518 004518 001342 001342 001342 004449 004449
36 Wentylator do chtodzenia tozyska 004438 004438 004438 001341 001341 006651 003672
Wersja z teflonowym promieniowym uszczelnieniem watu
39 Obudowa wentylatora przy obrotach w prawo | 402913 402913 402913 002959 002959 002959 009874
Obudowa wentylatora przy obrotach w lewo | 402913 402913 402913 008294 008294 008294 009874
40 Kotnierz wentylatora 005249 005249 400887 - - - 010899
42 Teflonowe promieniowe uszczelnienie watu | 000155 000155 000155 000155 000155 000155 000817
Typ HRD16 T HRD16 T HRD2T HRD2T HRD2T HRD 60 HRD 60
FU-105/2,2 | FU-105/3,0 | FU-95/1,5 FU-95/2,2 FU-95/3,0 FU-105/4,0 | FU-105/5,5
Poz. | Nazwa Nr art. Nr art. Nr art. Nr art. Nr art. Nr art. Nr art.
1 Obudowa wentylatora przy obrotach w prawo | 009874 009874 000920 000920 000920 000921 000921
Obudowa wentylatora przy obrotach w lewo | 009874 009874 000920 000920 000920 000921 000921
2 Wirnik przy obrotach w prawo | 010900 010900 003726 003726 003726 000880 000880
Wirnik przy obrotach w lewo | 010901 010901 003729 003729 003729 003774 003774
3 Pokrywa obudowy 009875 009875 001986 001986 001986 001061 001061
4 Kratka ochronna 000090 000090 000730 000730 000730 000720 000720
5 Stopa wentylatora 009877 009877 401133 401133 401133 401133 401133
6 Kotnierz wentylatora 010899 010899 400898 400898 400898 400107 400107
7 Silnik napedowy X X X X X X X
16 Kotnierz posredni - — - 004735 004735 - —
21 Wpust pasowany 003406 003406 003406 003406 003406 003406 003406
22 Podktadka 002375 002375 002375 002375 002375 002375 002375
Wersja z blokada temperaturowa S 484
35 Element dystansowy 004449 004449 001342 004570 004570 004449 004449
36 Wentylator do chtodzenia tozyska 003672 003672 001341 004446 000435 003672 006555
Wersja z teflonowym promieniowym uszczelnieniem watu
39 Obudowa wentylatora przy obrotach w prawo | 009874 009874 000920 000920 000920 000921 000921
Obudowa wentylatora przy obrotach w lewo | 009874 009874 000920 000920 000920 000921 000921
40 Kotnierz wentylatora 010899 010899 001981 001981 001981 000700 000700
42 Teflonowe promieniowe uszczelnienie watu | 000817 000817 000817 000817 000817 000817 000817
Typ HRD 60 HRD 65 HRD 65 HRD 65 HRD7 HRD7 HRD7
FU-105/7,5 | FU-105/4,0 | FU-105/5,5 | FU-105/7,5 | FU-105/11 FU-105/15 | FU-105/20
Poz. | Nazwa Nr art. Nr art. Nr art. Nr art. Nr art. Nr art. Nr art.
1 Obudowa wentylatora przy obrotach w prawo | 000921 001887 001887 001887 000922 000922 000922
Obudowa wentylatora przy obrotach w lewo | 000921 001887 001887 001887 000922 000922 000922
2 Wirnik przy obrotach w prawo | 000880 006438 006438 006438 004257 004257 004257
Wirnik przy obrotach w lewo | 003774 000810 000810 000810 003115 003115 003115
3 Pokrywa obudowy 001061 000925 000925 000925 000930 000930 000930
4 Kratka ochronna 000720 000083 000083 000083 000721 000721 000721
5 Stopa wentylatora 401133 006997 006997 006997 008679 008679 008679
6 Kotnierz wentylatora 400107 000563 000563 000563 007451 007451 007451
7 Silnik napedowy X X X X X X X
16 Kotnierz poséredni - 004907 004907 004907 - - -
21 Wpust pasowany 003406 003407 003407 003407 002414 002414 002414
22 Podktadka 002375 003217 003217 003217 003511 003511 003511
Wersja z blokada temperaturowa S 484
35 Element dystansowy 004449 004449 004449 004449 001380 001380 001380
36 Wentylator do chtodzenia tozyska 006555 006555 006555 006555 006652 006652 006652
Wersja z teflonowym promieniowym uszczelnieniem watu
39 Obudowa wentylatora przy obrotach w prawo | 000921 001887 001887 001887 000922 000922 000922
Obudowa wentylatora przy obrotach w lewo | 000921 001887 001887 001887 000922 000922 000922
40 Kotnierz wentylatora 000700 000563 000563 000563 007451 007451 007451
42 Teflonowe promieniowe uszczelnienie watu | 000817 000157 000157 000157 000157 000157 000157

Objasnienie symboli: X wymagane, — nie wymagane. Wykaz czg$ci zamiennych nie obowigzuje dla urzadzen z zabezpieczeniem przeciwwybuchowym
oraz obowigzuje jedynie w spos6b ograniczony dla wersji specjalnych. Nalezy stosowac wytacznie oryginalne czesci zamienne.
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1 Technische specificatie

2 Veiligheid

3 Installatie

4 Werking

5 Onderhoud

6 Lijst met reserveonderdelen
7 EG-Fabrikantenverklaring

Deze bedieningshandleiding moet te allen tijde toegankelijk zijn voor
het bedieningspersoneel. Lees deze handleiding véér de montage en
in bedrijfstelling van de ventilator zorgvuldig door.

Wijzigingen voorbehouden. In geval van twijfel is overleg met de
fabrikant noodzakelijk.

Dit document is auteursrechtelijk beschermd en mag zonder onze
uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet aan derden ter beschik-
king worden gesteld. Elke vorm van vermenigvuldiging of overnemen
als ook opslaan in het geheugen van een computer is niet toege-
staan.

1 Technische specificatie

De onderstaande gegevens hebben betrekking op de serie-uitvoe-
ring. Uw ventilator kan daarvan afwijken (zie typeplaatje).

Typeplaatje
Voor de aansluiting, het onderhoud en het bestellen van reserveon-
derdelen zijn uitsluitend de gegevens op het typeplaatje bepalend.

I - ™
Elektror ge7r(r3n7a6r?y05tflldern C E
Typ Nr.

Mot EN 60034-1 P W.-KI.
kW cos @ kW cos @
Hz min! min’! Hz
V V
A A
-

Speciale uitvoeringen
Met temperatuurbeveiliging: transportmedium tot max. +180°C.

HRD1T | HWRDAT | HRDAT | WRD14T | HWRD14T | HRD44T | HRD16T | HRD16T | HRDW6T | HRD2T | HRD2T | HRD2T
FU-105/0,55 | FU-105/0,75 | FU-105A,1 | FU-1054,1 | FU-105/1,5 | FU-105/2,2 | FU-105A1.,5 | FuU-1052,2 | FU-1053,0 | FU-051,5 | Fu-052,2 | FU-053,0
[Lnlggpng?g]bfengst 3,1 70 | 110 | 100 | 165 | 240 | 115 | 200 | 335 | 89 | 135 | 270
[TE,’E]" drukverschil | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 6100 | 6100 | €100 | 8500 | 8500 | 8500
Max. toelaatbaar
ventilatortoerental | 6120 | 6090 | 6095 | 6070 | 6075 | 6140 | 5920 | 5870 | 5980 | 5580 | 5520 | 5620
[omw/min]
%g}g{}%‘f;‘j’ma' 6120 | 6090 | 6095 | 6070 | 6075 | 6140 | 5920 | 5870 | 5980 | 5580 | 5520 | 5620
Spanning 230/ | 230 | 230/ | 230/ | 230/ | 230/ | 230/ | 230/ | 230/ | 230/ | 230/ | 230/
V] 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
[F{fz‘]?“e“”e 105 105 105 105 105 105 105 105 105 95 95 95
Stroomopname 225/ | 305 | 365 | 415 | 570/ | 690/ | 570/ | 7,80/ | 10,77 | 450/ | 7,80 | 13,3
Al 130 | 175 | 210 | 240 | 330 | 400 | 330 | 450 | 620 | 260 | 450 | 7.70
?ﬂ\(}\tlﬁ”"erm"ge" 0,55 0,75 1,1 1,1 1,5 22 1,5 2,2 3,0 1,5 2.2 3.0
Fk%"]mm 115 | 125 | 140 | 165 | 185 | 215 | 210 | 230 | 250 | 260 | 290 | 305
HRD 60 HRD 60 HRD 60 HRD 65 HRD 65 HRD 65 HRD7 HRD 7 HRD 7
FU-105/4,0 | FU-1055,5 | FU-105/7,5 | FU-100/4,0 | FU-100/5,5 | FU-100/7,5 | Fu-10541 | Fu-105115 | Fu-105/20
Luchtopbrengst
s 21,0 39,5 45,0 17,0 27,0 62,0 32,0 50,0 97,0
[ng"}' drukverschil 10500 10500 10500 9000 9000 9000 16000 16000 16000
Max. toelaatbaar
ventilatortoerental 6190 6140 6235 5890 5930 5920 6200 6250 6220
[omw/min]
Motortoerental
Lomalmn] 6190 6140 6235 5890 5930 5920 6200 6250 6220
?\?]a““‘"g 400 400 400 400 400 400 400 400 400
[F,Elez‘]‘“e”“e 105 105 105 100 100 100 105 105 105
[SA{EOO”‘OD"ame 9,5 12 14,5 9,5 12,5 17,5 25 32 38
{\III(\(;\tI(]Jrvermogen 4,0 55 75 4,0 55 7,5 11,0 15,0 20,0
erg"]“cm 36,0 46,0 50,0 43,0 51,0 55,0 92,0 110,0 110,0
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2 Veiligheid

Deze ventilatoren zijn ontworpen voor gebruik met frequentie-
omzetters en onderscheiden zich door een hoge mate van bedrijfs-
zekerheid.

Omdat het bij ventilatoren gaat om zeer krachtige machines
moeten, om verwondingen en beschadigingen van voorwerpen of
de machine zelf te voorkomen, de volgende veiligheidsrichtlijnen
strikt worden opgevolgd.

2.1 Toerentallen

Waarschuwing!

De in de nevenstaande tabel 1 Technische gegevens
aangegeven maximaal toegestane ventilatortoerentallen
mogen onder geen enkele voorwaarde worden over-
schreden.

2.2 Zuigwerking
Ventilatoren veroorzaken een sterke afzuiging.

Waarschuwing!

Bij de zuigopening kunnen voorwerpen, kledingstukken
en ook haren worden aangezogen.

Gevaar voor verwonding!

Men mag zich tijdens de werking niet in de buurt van de
zuigopening ophouden.

Het veiligheidsrooster aan de zuigzijde mag alleen wor-
den verwijderd, wanneer in plaats daarvan een slang of
pijp met een minimale lengte van 1 m wordt aangesloten.
De ventilator nooit met een geopende zuigopening laten
draaien (gevaar van verwonding door de bladen!).

2.3 Blaaswerking

Waarschuwing!

Zeer sterke blaaswerking aan de blaasopening.
Aangezogen voorwerpen kunnen met hoge snelheid
naar buiten worden geslingerd (gevaar voor verwon-
ding!).

Ventilatoren zijn uitsluitend geschikt voor het verplaats-
en van schone lucht. Het aanzuigen van vreemde voor-
werpen of verontreinigingen, die naar buiten kunnen
worden geblazen, moeten zonder meer worden uitgefil-
terd voordat deze de ventilator kunnen bereiken.

De ventilator mag nooit met een open blaasopening
worden gebruikt en moet daarom met een veiligheids-
rooster conform DIN EN ISO 13857 worden afgedekt.
Nooit in de blaasopening grijpen.

2.4 Temperatuur

Waarschuwing!

Tijdens de werking neemt de ventilatorbehuizing de
temperatuur van het te verplaatsen medium aan.
Wanneer deze temperatuur meer dan +50°C bedraagt,
moet de ventilator door de gebruiker tegen aanraken
worden beveiligd (gevaar voor verbranding!).

2.5 Motorbeveiligingsschakeling

De aandrijfmotoren zijn voorzien van PTC-temperatuurbewakingen
voor aansluiting aan de frequentie-omzetter.

2.6 Reglementair gebruik

De ventilatoren zijn uitsluitend geschikt voor het verplaatsen van
schone lucht.

De toepassing met

@ agressieve,

@ giftige,

@ explosieve of

@ zeer vochtige

media is niet toegestaan.

De maximale temperatuur van het te verplaatsen medium mag niet
meer dan +80°C bedragen. Vaste stoffen of verontreiniging in het te

verplaatsen medium moeten voordat deze de ventilator kunnen
bereiken worden uitgefilterd.

De maximale omgevingstemperatuur mag niet hoger zijn dan +60°C,
de minimale omgevingstemperatuur mag niet lager zijn dan —20°C.

De ventilator is niet geschikt voor plaatsing in een explosiegevoelige
omgeving.
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Bij speciale apparaten dienen de aanwijzingen in de apart
bijgevoegde additionele handleiding in acht te worden genomen en
te worden opgevolgd. Deze wijkt in enkele punten af van deze
handleiding.

2.7 Lawaai

Het door de ventilator veroorzaakte geluid is niet over het gehele
vermogensbereik constant (zie onderstaande diagrammen).

HRD 1T FU
1
dB(A) P
| s— B— — 90 &
85 353
80 g E
1 2 3 4 ] 6 7 8 9 10 M m*/min
60 120 180 240 300 360 420 480 540 600 660 m¥h
Luchtopbrengst V —
HRD 14T FU
1
gt
)
—] 0 23
85 g 2
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 m*/min
120 360 600 840 1080 1320 1560 m%h
Luchtopbrengst V —
HRD 16 T FU
dB(A) L
100 &7
95 58
90 g 2
5 10 15 20 25 30 m*/min
300 600 900 1200 1500 1800 m°h
Luchtopbrengst V —
HRD 2T FU
dB(A) L
95 o
= e = 90 23
] 20
85 >
(OS]
5 10 15 20 25 3 m°/min
300 600 900 1200 1500 1800 m*h
Luchtopbrengst V —
HRD 60 FU
1
dB(A) <
100 &
95 353
90 8 E
5 10 15 20 25 30 35 40 45  m°min
300 600 900 1200 1500 1800 2100 2400 2700 m¥h
Luchtopbrengst V —
HRD 65 FU
a@a) |
10(() ) =)
)
T T 9% 23
90 g 2
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 m?/min
600 1200 1800 2400 3000 3600 m’/h
Luchtopbrengst V —
HRD 7 FU
1
s
)
— ] — b %i
95 g 2

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 m*/min
60 120 180 240 300 360 420 480 540 600 m’/h

Luchtopbrengst V —

In bepaalde ongunstige gevallen is een geluiddemper noodzakelijk
(wij adviseren de gebruiker metingen uit te voeren).

De gebruiker dient de geluiddemping te verzorgen, opdat de wette-
lijk toegestane maximale waarden op de werkplek in de omgeving
van de ventilator niet worden overschreden.



3 Installatie

3.1 Transport

@ Controleer voor de montage en de inbedrijfstelling alle onderde-
len op transportbeschadigingen.

@ De ventilator niet onbeschermd in de buitenlucht opslaan (tegen
vocht beschermen).

® De hefmiddelen veilig plaatsen. Alleen hefgereedschap en
lastopnamevoorzieningen gebruiken die voldoende sterk zijn.

3.2 Plaatsen, montage
@ De ventilator tegen weersinvioeden beschermd, horizontaal plaatsen.
@ Niet aan trillings- of stootbelastingen blootstellen.

@ De ventilator op de plaats van bestemming op een vlakke,
stevige ondergrond monteren.

@ De open zuig- en blaasopeningen met veiligheidsroosters
conform DIN EN ISO 13857 afdekken.

@ Zorgdragen voor voldoende ventilatie van de motor,
max. omgevingstemperatuur +60°C.

3.3 Elektrische aansluiting

(‘ Opmerking!
De door de leverancier van de frequentie-omzetter in de
bedienings- of applicatiehandboeken beschreven
installatie- en veiligheidsaanwijzingen moeten absoluut
worden opgevolgd, om een veilige en storingvrije
werking te garanderen. Speciale aandacht moet worden
besteed aan de correcte elektrische aansluiting resp.
keuze van de elektrische toevoerleidingen, om de
elektromagnetische comptabiliteit (EMC) te bereiken.
De in dit hoofdstuk omschreven werkzaamheden
mogen alleen door een gediplomeerd elektricien worden
uitgevoerd. De aansluiting moet overeenkomstig
het schema in de klemmenkast en de desbetreffende
plaatselijke bepalingen worden uitgevoerd.

Als aandrijfmotor is een draaistroommotor aangebouwd.

® De PTC-temperatuurbewakingen moeten aan de frequentie-
omzetter worden aangesloten.
@ De aansluiting voor de aarding zit in de klemmenkast.

) (o) ()
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v
Y'-schakeling
(hoge spanning)

u v w
A-schakeling
(lage spanning)

Controle van de draairichting

De ventilator inschakelen.

De draairichting van de ventilatorbladen moet overeenkomen
met de richting van de pijl op de behuizing. De ventilatoren
mogen niet zonder frequentie-omzetter aan het stroomnet worden
aangesloten.

4.1 Door het gebruik van een frequentie-omzetter verkrijgt men een
groot toerental-instelbereik, waarbij maar een gering van de
belasting afhankelijk toerentalverschil tussen onbelast lopen en
maximale belasting optreedt.

O

Voor het ongestoord functioneren van de ventilatoren is het belangrijk,
dat de omzetter aan de volgende eisen voldoet:

@ Het omzettervermogen moet gelijk zijn aan of groter zijn dan
dat van de motor *)

® De omzetterstroom moet gelijk zijn aan of groter zijn dan die
van de motor *)

@® De ingangsspanning van de omzetter moet gelijk zijn aan de
toegekende motorbelasting.

® De pulsfrequentie van de omzetter moet gelijk aan of groter
dan 8 kHz zijn, omdat een geringere pulsfrequentie veel motor-
geluid veroorzaakt.

@ De omzetter moet een aansluiting voor temperatuurvoelers
(PTC-temperatuurvoelers) hebben.

*) Waarde op aanvraag

Het is noodzakelijk de volgende spannings/frequetietoekenning bij
de omzetter in te stellen

Ug

\\\\\\ Y Bij niet inachtneming stijgt

Doden de motorstroom tot one-

verooce! venredige hoogte en de
zone aandrijfmotor bereikt het

toegekende toerental niet.

fg » Ug = zie vermogens-
plaatje

hogere frequentie (een hoger toerental) worden ingesteld
dan de frequentie (fg), die op het vermogensplaatje is aan-
gegeven, omdat of de motor overbelast wordt of door het te
hoge toerental de ventilator defect raakt.

Er mag bij de omzetter geen z.g. boost worden geplaatst,
omdat dit een overmatige opwarming van de aandrijfmotor
tot gevolg heeft.

De temperatuurvoelers moeten ter bescherming van de
aandrijfmotor aan de betreffende omzetter-ingangen wor-
den aangesloten.

Wisselstroomasynchroonmotoren zijn niet geschikt voor
gebruik met omzetters.

Q Onder geen enkele voorwaarde mag aan de omzetter een

4.2 Wanneer de berekende stroomsterkte van de aandrijfmotor tij-
dens de werking wordt overschreden, is het noodzaak te con-
troleren of de netspanning en -frequentie overeenkomen met
de specificaties van het apparaat (typeplaatje)

4.3 Men mag de ventilator niet aan trillings- of stootbelastingen
blootstellen.

5 Onderhoud

Aan slijtage onderhevige onderdelen vallen onder de door ons
geadviseerde onderhoudsintervallen en vormen een deel van
de geldende garantieclaims. De levensduur van de aan slijtage
onderhevige onderdelen (kogellagers en filters) is afhankelijk
van de bedrijfsuren, de belasting en andere invloeden zoals
temperatuur enz.

5.1 Kogellagers

De ventilator is voorzien van gesloten groefkogellagers, die geen
verdere smering nodig hebben en die een minimale levensduur
hebben van ca. 22000 uren. Voor het aflopen van de levensduur,
minstens 22000 uren, wordt vervanging van de kogellagers
geadviseerd. Bij onderbroken bedrijf/permanent gebruik van 24 uur per
dag mag de bedrijfstijd van 30 maanden niet overschreden worden.

5.2 Fijnfilter

De graad van vervuiling van de filtermatten dient met regel-
matige tussenpozen afhankelijk van de toepassings-/omgevings-
voorwaarden te worden gecontroleerd. Dat wil zeggen, dat het
bedienende personeel verantwoordelijk is voor de doorlaat-
baarheid van de filters.

(‘ Opmerking!
Reparaties mogen alleen door de fabrikant worden
uitgevoerd. Reparaties welke door derden worden
uitgevoerd, vallen buiten onze verantwoordelijkheid.
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6 Lijst met reserve-onderdelen

6.1 De verschillende standen van de behuizing 6.2 Bij de bestelling a.u.b. aangeven:

Voor de bestelling van reserveonderdelen is de stand van de behui- (‘~ Opmerking!

zing van de ventilator bepalend. Bepaal de stand van uw ventilator ® Nummer van het apparaat (typeplaatje)
door op de zuigzijde te kijken. Bestel die reserveonderdelen die bij ® Type apparaat (typeplaatje)

de betreffende draairichting behoren. ® Onderdeelnummer en/of positienummer

(lijst met reserveonderdelen)

Linksdraaiend = El tot HI Rechtsdraaiend = Ar tot Dr
—— | m—
El Fl Ar Br

——
——

7 EG Fabrikantenverklaring

Elektror

airsystems gmbh

Hellmuth-Hirth-Str. 2, D-73760 Ostfildern
Postfach 1252, D-73748 Ostfildern

Wij verklaren als alleen verantwoordelijke dat het produkt waarop deze verklaring betrekking heeft, overeenkomt met de hieronder genoem-
de normen of normatieve documenten.
Bij een niet met ons afgestemde verandering aan het apparaat of de apparaten verliest deze verklaring haar geldigheid.

Omschrijving van de machine:
Hogedruk ventilator type HRD 1 T FU, HRD 14 T FU, HRD 16 T FU, HRD 2 T FU
Hogedruk ventilator type HRD 60 FU, HRD 65 FU, HRD 7 FU

Betreffende bepalingen waaraan deze machine voldoet:
EG machinerichtlijn (98/37/EG)
Laagspanningsrichtlijn (2006/95/EG)

Bronnen waarin de geharmoniseerde normen staan vermeld:

DIN EN ISO 12100-1, Veiligheid van machines, basisbegrippen, algemene vormgevingsvoorwaarden

Deel 1: Principiéle terminologie, methodologie — Deel 2: Technische voorwaarden

EN 60034-1 (DIN VDE 0530 Deel 1), Roterende elektrische machines.

EN 60034-5 (DIN VDE 0530-5), Indeling van de soorten beveiliging door huizen voor roterende machines.

DIN EN 60204, Veiligheid van machines; elektrische uitrusting van machines

Deel 1: Algemene vereisten (elektromotoren)

Bronnen waarin de nationale normen staan vermeld:

DIN EN 60664-1, Isolatie-coérdinatie voor elektrische uitrusting in laagspanningsinstallaties.

Deel 1: Uitgangspunten, eisen en keurigen

De inbedrijfstelling van de machineonderdeel is zolang verboden, totdat - na het inbouwen de hoofdmachine c.q. het aanbrengen
van de noodzakelijke veiligheidsvoorzieningen - is voldaan aan alle voorwaarden van de EG-machinerichtlijn met betrekking tot
de veiligheid en de gezondheid.

|

Kreher (Directeur)
Ostfildern, 01.08.2008
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Type HRD1T HRD1T HRD1T HRD 14T HRD14T HRD14T HRD 16T
FU-105/0,55 | FU-105/0,75 | FU-105/1,1 | FU-105/1,1 | FU-105/1,5 | FU-105/2,2 | FU-105/1,5
Pos. | Omschrijving Onderdeelnr | Onderdeelnr | Onderdeelnr | Onderdeelnr | Onderdeelnr | Onderdeelnr | Onderdeelnr
1 Ventilatorbehuizing  rechtsdraaiend | 402913 402913 402913 002123 002123 002123 009874
Ventilatorbehuizing linksdraaiend | 402913 402913 402913 002120 002120 002120 009874
2 Ventilatorbladen rechtsdraaiend | 003668 003668 003668 003740 003740 003740 010900
Ventilatorbladen linksdraaiend | 003671 003671 003671 001087 001087 001087 010901
3 Behuizingsdeksel 400441 400441 400441 402915 402915 402915 009875
4 Beschermrooster 000729 000729 000729 000730 000730 000730 000090
5 Ventilatorvoet 402914 402914 402914 - = - 009877
6 Ventilatorflens 401131 401131 400887 - - - 010899
7 Aanddrijfmotor X X X X X X X
16 Tussenflens 004565 004565 - - - 002949 -
21 Spie 003207 003207 003207 003853 003853 003853 003406
22 Ring 003153 003153 003153 002375 002375 002375 002375
Bij uitvoering met temperatuursbeveiliging S 484
35 Afstandstuk 004518 004518 001342 001342 001342 004449 004449
36 Ventilatorvin 004438 004438 004438 001341 001341 006651 003672
Bij uitvoering met teflon radiaal asafdichting
39 Ventilatorbehuizing  rechtsdraaiend | 402913 402913 402913 002959 002959 002959 009874
Ventilatorbehuizing linksdraaiend | 402913 402913 402913 008294 008294 008294 009874
40 Ventilatorflens 005249 005249 400887 — — - 010899
42 Teflon radiaal asafdichting 000155 000155 000155 000155 000155 000155 000817
Type HRD16T HRD16T HRD2T HRD2T HRD2T HRD 60 HRD 60
FU-105/2,2 | FU-105/3,0 | FU-95/1,5 FU-95/2,2 FU-95/3,0 FU-105/4,0 | FU-105/5,5
Pos. | Omschrijving Onderdeelnr | Onderdeelnr | Onderdeelnr | Onderdeelnr | Onderdeelnr | Onderdeelnr | Onderdeelnr
1 Ventilatorbehuizing  rechtsdraaiend | 009874 009874 000920 000920 000920 000921 000921
Ventilatorbehuizing linksdraaiend | 009874 009874 000920 000920 000920 000921 000921
2 Ventilatorbladen rechtsdraaiend [ 010900 010900 003726 003726 003726 000880 000880
Ventilatorbladen linksdraaiend | 010901 010901 003729 003729 003729 003774 003774
3 Behuizingsdeksel 009875 009875 001986 001986 001986 001061 001061
4 Beschermrooster 000090 000090 000730 000730 000730 000720 000720
5 Ventilatorvoet 009877 009877 401133 401133 401133 401133 401133
6 Ventilatorflens 010899 010899 400898 400898 400898 400107 400107
7 Aanddrijfmotor X X X X X X X
16 Tussenflens - - - 004735 004735 - -
21 Spie 003406 003406 003406 003406 003406 003406 003406
22 Ring 002375 002375 002375 002375 002375 002375 002375
Bij uitvoering met temperatuursbeveiliging S 484
35 Afstandstuk 004449 004449 001342 004570 004570 004449 004449
36 Ventilatorvin 003672 003672 001341 004446 000435 003672 006555
Bij uitvoering met teflon radiaal asafdichting
39 Ventilatorbehuizing  rechtsdraaiend | 009874 009874 000920 000920 000920 000921 000921
Ventilatorbehuizing linksdraaiend | 009874 009874 000920 000920 000920 000921 000921
40 Ventilatorflens 010899 010899 001981 001981 001981 000700 000700
42 Teflon radiaal asafdichting 000817 000817 000817 000817 000817 000817 000817
Type HRD 60 HRD 65 HRD 65 HRD 65 HRD7 HRD7 HRD7
FU-105/7,5 | FU-105/4,0 | FU-105/5,5 | FU-105/7,5 | FU-105/11 FU-105/15 | FU-105/20
Pos. | Omschrijving Onderdeelnr | Onderdeelnr | Onderdeelnr | Onderdeelnr | Onderdeelnr | Onderdeelnr | Onderdeelnr
1 Ventilatorbehuizing  rechtsdraaiend | 000921 001887 001887 001887 000922 000922 000922
Ventilatorbehuizing linksdraaiend | 000921 001887 001887 001887 000922 000922 000922
2 Ventilatorbladen rechtsdraaiend | 000880 006438 006438 006438 004257 004257 004257
Ventilatorbladen linksdraaiend | 003774 000810 000810 000810 003115 003115 003115
3 Behuizingsdeksel 001061 000925 000925 000925 000930 000930 000930
4 Beschermrooster 000720 000083 000083 000083 000721 000721 000721
5 Ventilatorvoet 401133 006997 006997 006997 008679 008679 008679
6 Ventilatorflens 400107 000563 000563 000563 007451 007451 007451
7 Aanddrijfmotor X X X X X X X
16 Tussenflens - 004907 004907 004907 - - -
21 Spie 003406 003407 003407 003407 002414 002414 002414
22 Ring 002375 003217 003217 003217 003511 003511 003511
Bij uitvoering met temperatuursbeveiliging S 484
35 Afstandstuk 004449 004449 004449 004449 001380 001380 001380
36 Ventilatorvin 006555 006555 006555 006555 006652 006652 006652
Bij uitvoering met teflon radiaal asafdichting
39 Ventilatorbehuizing  rechtsdraaiend | 000921 001887 001887 001887 000922 000922 000922
Ventilatorbehuizing linksdraaiend | 000921 001887 001887 001887 000922 000922 000922
40 Ventilatorflens 000700 000563 000563 000563 007451 007451 007451
42 Teflon radiaal asafdichting 000817 000157 000157 000157 000157 000157 000157

Verklaring van de tekens: X noodzakelijk, — niet noodzakelijk.

De onderdelenlijst is niet van toepassing voor explosiebeveiligde apparaten en voor
andere speciale toepassingen slechts in beperkte mate. Er mogen uitsluitend originele onderdelen te worden gebruikt.
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Nepiexopeva [l 1 Texvikd oToixeia

1 Texvikda otolxeia Ta €&ng otolxeia loxUouv yia v rmapaiiayn oelpdg. H dikn
2 AopdAela oag cuokeun propei va dlapépel art’ autd (BAENe emiong
3 Eykataotaon “Tiivakida Tumou”).

4 Aettoupyia

5 ZuvTripnon Mivakida Tumou

6 MNivakag avtaAAaKTIKWV Ma v cuvappoAdynon, CUVTHPENON Kal TNV apayyeAia
7 AnAwTikév Blopnxaviag EK AVTAAAGKTIK®V LoXUOUV aTIOKAELOTIKA TA OTOLXElQ TIoU

O1 0dnyieg AetToupyiag autég mpémnel va eivat mavtote avagepovTal oTnv mvakisda Turnou.

dlabéoipeg yia To TPoowTtilkd. AlaBdoTe TIG 0dnyieq auTtég ( D-737 tfildern

TIPOCEKTIKA TIPLV TNV €yKatdotaon Kat Tnv B8€on oe Aettoupyia Elektror Ger?’naer?yos o | c E

TOU AveULoTHPA. Typ Nr.

AlatnpoUue To dKaiwa Yla HETATPOTIEG. Z€ TIEPITITWON Mot EN 60034-1 P WKL

aropiag npénel va areubuvBeite otov KClTClOKSU0.0TY’].. W cos W

Alatnpoulpue ta 61Kcuu)uam TOU ouyypagéa yla 1o r[apov L) — ‘cgs(p

€Yypago. Aev ETUTPEMETAL VA EKXwPNBE! Xwpig TV pNTH Hz q} min min Hz
€YKpLoN Hag oe Tpitoug. Kabe popdr avamnapaywyng n A v
kataypagn 1} arobrikeuon oe NAEKTPOVIKY Hopdn A A
anayopeveTal.

Ei131kég mapaAAayég
Me ¢payuod Bepuodtntag: NMpog wbnon pécov €wg +180° C.

HRD1T HRD1T HRD1T HRD14T | HRD14T | HRD14T | HRD16T | HRD16T | HRD16T HRD2T HRD2T HRD2T
FU-105/0,55 | FU-105/0,75 | FU-105/1,1 | FU-105/1,1 | FU-105/1,5 | FU-105/2,2 | FU-105/1,5 | FU-105/2,2 | FU-105/3,0 | FU-95/1,5 | FU-95/2,2 | FU-95/3,0

Oykopetpikds Baduss | 3 4 7,0 11,0 10,0 16,5 24,0 11,5 20,0 33,5 8,9 13,5 27,0
porg [m*/min]
ﬁiuswppgiaq"""" 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 6100 | 6100 | 6100 | 8500 | 8500 | 8500

M&y. emirpencpevog

apiBUoG oTPOPGV 6120 6090 6095 6070 6075 6140 5920 5870 5980 5580 5520 5620
aveptotipa [min™]

mﬁﬂ’fq LI RE 6120 | 6090 | 6095 | 6070 | 6075 | 6140 | 5920 | 5870 | 5980 | 5580 | 5520 | 5620
Taon 230/ 230/ 230/ 230/ 230/ 230/ 230/ 230/ 230/ 230/ 230/ 230/
V] 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
ﬁj;‘]v e 105 105 105 105 105 105 105 105 105 95 95 95
lox0g pelpaTog 2,25/ | 305 | 365 | 415 | 570/ | 690/ | 570/ | 7,80/ | 10,7/ | 450/ | 7,80/ | 13,3/
IA] 1,30 1,75 2,10 2,40 3,30 4,00 3,30 4,50 6,20 2,60 4,50 7,70
'[‘;XW“]Q KumTiipa 0,55 0,75 1,1 1,1 1,5 2,2 1,5 2,2 3,0 1,5 2,2 3.0
Fk‘;‘]“ 11,5 12,5 14,0 16,5 18,5 21,5 21,0 23,0 25,0 26,0 29,0 30,5
HRD 60 HRD 60 HRD 60 HRD 65 HRD 65 HRD 65 HRD7 HRD7 HRD7
FU-105/4,0 | FU-105/5,5 | FU-105/7,5 | FU-100/4,0 | FU-100/5,5 | FU-100/7,5 | FU-105/11 | FU-105/15 | FU-105/20
OYKOMETPIKOG BadHOG
Pl 21,0 39,5 45,0 17,0 27,0 62,0 32,0 50,0 97,0
ﬁf;{fﬂf"[’ﬁpgim"p"‘ 10500 10500 10500 9000 9000 9000 16000 16000 16000

MEy. emTpenouevog

aplBpoc oTpohhV 6190 6140 6235 5890 5930 5920 6200 6250 6220
avepotipa [min™]

mgq’fq Kwnea 6190 6140 6235 5890 5930 5920 6200 6250 6220
[T\;l]m 400 400 400 400 400 400 400 400 400
ﬁjﬁ“mm 105 105 105 100 100 100 105 105 105
I[%Uq pelpatog 9,5 12 14,5 9,5 12,5 17,5 25 32 38

g i 4,0 5,5 7.5 4,0 55 7.5 11,0 15,0 20,0
[Bk‘;q“ 36,0 46,0 50,0 43,0 51,0 55,0 92,0 110,0 110,0
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2 AoddAeia

OL dpuonTpeg KAaTaoKeudoTnKav yia Aeltoupyia petaBAnTiq
ouxvoTNTag Kal Xapaktnpifovtat arod uPnAo emninedo
AELTOUPYLKNG aodaleiag .Emeldn ol aveplotipeg eivat
unxavrpata oAU uPnAng anddoong, npémel va tnpolvTal ol
€&ng odnyieg aopaleiag oxoAaoTIKd, yia va anodpeuxbolv
{nuIEQ Og avTikeipeva kal Tnv idla Tnv cuokeur, KaB®g Kat
TPAUUATIONOL.

2.1 Ap16uoi oTpodpwv!

lMpoooxn!

O1 avapepduevol oTov dimAavé mivaka 17 Texvika
oToixeia” uéyioTol EMTPEMOuEVOI apIBuoi OTPOPWV TOU
puonTnpa dev emTPEMETAI va EEMePACTOUV.

2.2 Avappodnon
Ol aveploTtiipeg dnpioupyolv LloXupr avappodnon.

Mpoooxn!

ZT0 OTOMIO avappopnong umopouv va avappopnbouv
avTikeiueva, pouxa kai uaAAid.

Kivduvog Tpaupartiopou! Mn nepipépeote oTnv
ePIOX TOU OTOMIOU avappo$nons Kard Tn
AgiToupyia. H oxdpa npocraciag otnv uepid Tng
avappopnong emMTPEMETAI va AmMOuAKpuvOei uyovo,
oTav otn 0éon Tou TomoOeTeiTal CWARVAG ) AYWYOS
TouAdyioTov 1 uéTpou pjkoug. Mn AsiToupyjoeTe moTé
TOV QVENICTHPA [IE AVOIXTO TO OTOMIO AvVaAppPOPnNonsg
(kivduvog TpauuaTtiopou amé Tov Tpoxé wbnong!).

2.3 Ek¢puonpa

lMpoooxn!

oAU 10XUpP6 eKPUONHA OTO OTOUIO EKGUCHUATOG.
Avappopnuéva avTiKeiyeva umopouv va meTaxTouv
npog Ta é§w ue peydAn raxurtnta (kivduvog
Tpauuartiopou!). O1 aveuIoTPEeS ivalr kataAAnAoil
amokAeIoTIKd yia TNV wOnon kabapou aépa. H
avappopnon EEvwv owudTwV i aKaBapoIwv mou
evdéxeTal va ekpuonBouv npémnel onwodAMOTE va
amogpeuxOei ue d1nBnon Toug npiv va I0éABouv oTov
aveuioTnpa. Mn AsIToupyosTe MOTE TOV QVEMIOTHPA
ME avoIXTO TO OTOMIO EKPUCHMATOG KAl KAAUYTE TO
nmavrore pe oxdpa npooraciag cuupwva ue DIN EN
ISO 13857. Mn BdAeTe moTé To XEpI HEOA OTO GTOMIO
gKpuonuarTog

2.4 Oepuokpaocia

lMpoooxn!

To nmepifAnua Tou avepioTipa npooapudégeTal oTnv
Oepuokpacia Tou Mpog WOnon péoou kard Tn
AgiToupyia. Orav autn gival dvw Twv +50° C, npénel va
TornoBeTnOei amé Tov epyooTacidpyn MPOCTATEUTIKO
yia To dyyiyua otov avepioTipa (kivéuvog
gykauuarog!).

2.5 AlaKOTITNG MPOCTAGIAG TOU KIVNTHP

O1 KivnTMpeg eival eEomnAtopévol pe PTC avTioTdoelg yla tnv
ouvdeon oe HETAANAKTEG OUXVOTNTAG.

2.6 Xprion cUpdwva pe TIG TPOdIaypaPEg TOU KATAOKEUAOTH

Ol aveulotrpeg eival KATAAANAOL ATOKAELOTIKA yla TNV ®Onon
kabapou agpa.

Aev emutpéneTal n xprjon yla

@ crbeTIKA

® to&ka

@ SKPNKTLKA 1}

@ TIOAU uypd

uéoa.

H pé€ylotn Bepokpacia Tou pécou wBnong dev Tpérel va
Eenepdoel +80° C éva owpata 1} akabapoieq ato Mpog wenon
Héoov pémel va dindnbolv mpLv va eloéABouv oTov
aveplotipa.

H péyiotn Beppokpacia tou ieptBaAlovTtog dev TipEmnel va
Eenepdoel Toug +60° C 1y Tou -20° C.

O aveplotipag dev eival KATAAANAOG yla TNV €yKATAOTAON OE
neptBAaAAov mou Kivduvelel amnod ekpri&eLg.

Yrnidpxouv e1dIkEG TTApAAAAYEG Yia TN AelToupyia EKTOG TWV
aAvWTEPW avaPpePOPEVWV CUVONKWOY KATOTILY TtapayyeAiag.
MeTAoKeUEG KAl HETATPOTIEG TOU AVEULOTIIPA arayopeUovTa.

Ma €181KEG CUOKEUEG TIPEMEL va AapuBavovTal unoyn Kat va
TneouvTal ol UTIOSEIEEIC TWV TPOCHBETA CUVNUUEVWY 0dNYLIOV
Aettoupyiag. Ot 0dnyieq auTeg amokAivouv og PepLkd onueia
ano auTEG TIG odnyleg AelToupyiag.

2.7 ©6pupog

O B6puBog Tou ekméumel N cuokeun] dev eival o idlog yia 6An
NV aKTiva anddoong (BAEME KATWTEPW ATEIKOVLON).

HRD 1T FU

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 M
60 120 180 240 300 360 420 480 540 600 660
OymopeTpIndg Padusg porg V —

HRD 14 T FU

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 m®/min
120 360 600 840 1080 1320 1560 mh

OyropeTpundg Badpog porig V —

HRD 16 T FU
5 10 15 20 25 30
300 600 900 1200 1500 1800

OyropeTpinog Badpdg porig V —

HRD 2T FU
— L
— ——
5 10 15 20 25 30 m?/min
300 600 900 1200 1500 1800 m*h

Oyropetpuédg Badudg porig V —

HRD 60 FU

5 10 15 20 25 30 35 40 45  m%min
300 600 900 1200 1500 1800 2100 2400 2700 m¥h

OyropeTpnog Badpdg porig V —

HRD 65 FU

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65
600 1200 1800 2400 3000 3600

Oyropetpinédg Badpdg porig V —

HRD 7 FU

dB(A) §

105
— — 100

95

=
&5 &

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 m®/min
60 120 180 240 300 360 420 480 540 600 m¥h

OyropeTpinég Badpog porig V —

2e oplopéveg duopeveig KaTaoTAoelg TIPETEL va ToTtoBe TN Ol
NXOUOVWOoN (CUVIOTOUPE OTOV £PYOOTACLAPXN Va TIPoRel oTIg
OXETIKEG UETPNOELG).

H nxopovwon npénel va tonobetnbei and tov epyootactdpxn,
yla va TnpoUvTadl ol JEYLOTEG ETUTPEMONEVEG TIHMEG YIA XWPOUG
gpyaociag oto neplBAAAOV TOU QVEULOTPA.
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3 Eykardaotaon

3.1 MeTa¢opa

@ EAEyETe mipLv TN ouvappoAdynon kat 6€on oe Asitoupyia
6Aa ta THApaTa yia {nuEg and tnv petadopd.

@ Mnyv anobnkeUeTe TOV AVEWULOTNPA OTO UMALOPO XWPIg
npooTacia andé v uvypaoia.

@ ZTePEWOTE KAAA TOUG AWPOUG aviPwong. XpnoluoroleioTte
HOVO avuPwTIKA Péoa Kal yepavoug e €TAPKN Lkavotnta
¢dopTtiou.

3.2 EykardaoTaon, ouvappoAdynon

@® EykaTtaotoTte TOV aveloThpa o PEPOG TIOU TipooTaTeUETAL
and TI§ KAlPIKEG oUVONKeg o opLiovTia BEaon.

@® Mnyv Tov ekBEoeTe O TAAAVTWOEIG 1] SOV OELG.

@ Bid3woTe KAAA TOV AveULOT)pa OTOV TOTIO £YKATAOTAONG OE
iolo, oteped £€dadog.

@ KaAuyTte ta avolxtd otéula avappodnong 1} EKGUoNATOG
pe kaykeAa nmpootaciag Turou DIN EN 294,

® dpovTileTe va agplobei KAAd o KlvnTnpag, HEY.
erutpenduevn Bepuokpaocia neptBaliovrog +60° C.

3.3 HAekTpIKN oUvdeon

(‘; Ynédeign!

O1 a6 Tov mpounOeuTH Tou HETAAAGKTN ouxvoTNTAG
OTa EKGOTOTE eyXeIpidia XpAonsg i epapuoyng
mepPIypPapOUEVES UMTOSEIEEIG eyKATAOTAONG KAl
aopaleiag mpémer va TnPnOoUV omwodMoTE, WOTE va
eival eyyunuévn n acpaing kai dveu BAaBwv
AgiToupyia. I181aiTepn npoooxn npénel va do0¢i oTnv
OwWOTN NAEKTPIK) OUVEEON N TNV EMAOYR TwV
NAEKTPOPOPWY aywywv 10080V NMPOG miTeudn TNG
nAekTpouayvntikig cuuBaroTnTag (EMV).

OI epyacisg mou mepiypdgovral o’ auth TV
mapdypapo emTpENeTAl va yivouv yévo amod &id1ko
nAekTpPoAdyo. MNMpoxwpnoTe Kard Tnv cuvéeon
oUupwva pe Tov oxedIdypappa oTov mivaka Kai
TNPEITE TIG EKAOTOTE MPOSIAYPAPES.

KIVNTRPAG gival TPIPACIKOG.

@ O1 avTiotdoelg YuxpoU aywyoU PTC mpénel va ouvdeBolv
OTOV JETATPOTIEA OUXVOTNTAG.

@ >ToV Tivaka undpxel olvdean yla v yeiwon.

| @ @ TE®
1)1 P
T ]

KU Kwpa 'A
(xapnAn taon)

KUKQua’Y
(uynAn taon)

‘EAeyX0G KaTteuBuvong mepioTpodng

AvayTte Tov Kivntripa. H kateUBuvon TeploTpodrig Tou Tpoxou
wlnong npénel va eival cUudwvn Pe to BEAOG oTO
nepiBANUa.Ot puonTripeg dev eruTpéneTal va epyalovrat oto
OlKTUO XWpig peTaTpoméa ouxvOTNTAG.

4 AsiToupyia

4.1 Me Vv xprion evog petatpomnéa ouxvotntTag AapBavoupe
uHeydAo medio pUBuLlong aptbpol otpodwyv, 6TIOU
napouadtadetal pia pikpr) kat and 1o ¢optio eEApTWHUEVN
dladopd aplBpol oTpoPwv HETAEU TWV KATAOTACEWV AVEU
Kat TMAripouqg dopTiou.

Ma v Aettoupyia dveu BAaBwv Twv ¢uonTpwv eival TIOAU

oroudaio To va mAnpei o petatponéaqg Tig €€nRg npolnobEoelq.

@ H 1ox0g Tov petatpornéa mnpérnel va eival ion 1 ueyaiitepn
NG LoxU0G Tou KvnTrpa *)
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® To pelpua Tou peTatporéa Tpénel va eival ico 1§ peyaAltepo
TOU PeUNATOG TOU KvnTrpa *)

@ H tdon €100d0uU TOU PEeTATPOTIEA VA gival ion pe TNV
OVOMAOTLIKY TAON TOU KLvnTrpa.

@® H ouxvotnTa MAAPWV Tou PeTATPOTIEA va eival ion N
peyaAUtepn Twv 8 kHz, emeldn pia pikpodTEPN ouXvoTNTA
TIAALWOV TIApAyel .oXupo 80pufo Kivntrpa.

® O petatpormiéag npénel va dlabgtel mapoxn yla tnv olvdeaon
alobntnpiou Beppokpaociag (atodnMplo Yuxpou aywyou
PTC).

*) Ty avadEpoupe oe epdTNON 0ag.

MNpénet va pubuiotei onwodnnote n €&ng datagn U/ (tadon /
ouxvOTNTA) OTOV LETATPOTIEQ.

Kata mv un tipnon

________________ « QuEdavetal To pelja Tou
'\\\\\\\\\\ Klvn}'\rr’]pq unép TV
X avaloyldv Kat o Kvntripag
i\AnayopS’UHS dev €pxetal oTtov
! VoG Topeagq OVOHAOTIKO aplBuo

N OTPOPWV.
0 fa

fg , Ug = BAéne mvakida
Turou

2e KauLd mepintwon dev emuTpEMETAL VA PUBULOTEL OTOV
peTatporéa ugnAoTepn ouxvotnTa (aplBpog otpod®wv
ar’ 611 n ouxvomta (fg), and autiv mou avaypddetat
otnv ruvakida tunou, eneldn eite yiveTtal utiepdopTwON
TOU KIVNTNPQ, €iTe propei va kataotpadei o
puonmpag AOyw utiepBoAlkiig TaxUInTag. ZToV
HeTatporéa dev ETUTPEMETAL VA PUBULOTEL evioxuon
(Boost), emeldr) autd Ba €xel oav emakoAoubo v
urepBoALKA Loxupr) B€ppavaon Tou Kvntripa.

Ta aodntrpla Beppokpaciag mpénel va cuvdebolv
OTIG avTioTolKeg €l06O0UG TOU PETATPOTEA YA TNV
MpooTacia Tou KivnTipa.AcUyxXpovol KIVNTHRPEG
evaAlhaoooduevou pelpatog dev eival katdaAAnAol yla
AelToupyia wg HETATPOME(G..

4.2 ‘OTtav Katd mn Aettoupyia unepBaivete TV Tdon pelPATOG
Tou KvnTNpa, eA€yETe av n tdon dikTtUou Kal n ouxvétnta
TOU peUNATOG CUPGWVOUV e Ta avapepOpeva TNV
mvakida tormou.

4.3 Mnv ekB€0eTe TOV AVEULOTIPA O€ TAAAVIWOEIG 1)
dovnroelq.

5 ZuvThpnon

dOapTa eEapTnATA UTIOKELVTAL OTA ATO LAG CUVIOTWHEVA
XPOVIKA dlacTaTa CUVTHPNONG Kat eivatl HEPog Twv
LOXUOVTWV eYYUNTIKWOV a&lwoewyv. To 6plo wng Twv ¢pOapTov
eEaptnUdTwy (pouAepdyv Kal ¢iAtpa) eEapTdTal arnod TIG WPES
Aettoupyiag, Tnv emudpdpTIon Kat dtddopoug AAlou
eEwTePlKOUG TTapdyovieg OMwG N BepoKpacia KATL

5.1 PouAgpav

O aveplotripag eival epodlacuévoq e EYKAELOTA XAPAKWTA
pouAepdv Ta omoia dev Xpeldlovtal CUUMANPWHATIKY Alrtavon
Kal €xouv eAdxloTto 6plo {wng mepirmou 22.000 wpwv.

JuvioTdTal TpLv anod Inv cuprniAipwon 22.000 wpwv epyaciag
Va QVTIKATAOTHOETE TA POUAEUAV. € OUVEXY AelToupYia/xprion
24 wpwv nuepnoinwg, Ba ipénel va unv Eemnepaotei 0 Xpovog
Aettoupyiag Twv 30 unvov.

5.2 Aentd ¢iATpa

O Babuoég punavong g Yabag tou PpikTpou mpémel va
eANéyxeTtal og TAKTIKA dlaoTrpaTta avaloya Pe TIG ouvOnikeg
epyaociag kat neptBailovtog. AnAadr o XprioTng MpEmnel va
eyyudTal Tnv dlamnepatdINnTa ToU PiATpou.

(‘ Yrééeign!

EmoKeUuég emMTPEMETAI va YiVOUV QITOKAEIOTIKG aré Tov
KATAOKEUAOTH. £& MEPIMTWON avdBeong EMOKEUWY O€
TpiTOUG 8ev avaAauBdvouue kapid subuvn.



6 Mivakag avTaAAaKTIKWV

6.1 Ofoeig mepIBAnpaTog 6.2 NapakaAoUpe va avapEPETe KATA TNV mapayyeAia
H 6€on Tou meplBAUATOG TOU AveULOTipa €XeL onuacia yla (‘ YnédeiEn!
NV napayyeAia Twv avrallakTikwv. EEakpiBwote tn B€omn Tou ® Tov apIBud oeIpds (mvakida TUmTou)
AVEULOTIPA 0AG KOITMYTAG Ard TO GvOolyua avappodnong. @ Tov TUMO TNG OUCKEUNG (mvakida TUmou)
MapayyeileTe Ta aVTAANAKTIKG CUpWVA HE TNV KaTeUBuvon @ Tov apiBu6 avraAAakTikoU kai/f Tov apiBud mivaka
TEEPLOTPOPNG. AVTAAAQKTIKOV
Meplotpodn mpog ta aptlotepd = El €wg HI Meplotpodni mpog ta de&ld = Ar €wg Dr
—— | m—
El Fl Ar Br

——
——

7 AnAwTtikov Biopnxaviag EK

Elektror

airsystems gmbh

Hellmuth-Hirth-Str. 2, D-73760 Ostfildern
Postfach 1252, D-73748 Ostfildern

AnNA®VOUNE e ATOKAELOTIKY €UBUVN Hag, OTL TO TPOIOV OTO oToio avapépeTtal n napolod dAwON TMANPOI Ta MAPAKATW TIPOTUTIA
N Ti1g podilaypadEg.

3e mepinTwon un oupdwvnbeioag e ePag PeTATPOTN|G TNG (TWV) OUOKEUNG/®V, N TIapouoa XAvel Tnv L.oxU Tng.

Mepiypadn TNG OUOKEUNG:

Aiepiom)pag uPnAng miieong turou HRD 1 T FU, HRD 14 T FU, HRD 16 T FU, HRD 2 T FU

Aiepotnpag uynAng mnieong tunou HRD 60 FU, HRD 65 FU, HRD 7 FU

ZXETIKEG MpodlaypadEg Tou MANPOI N CUCKEUN:

Odnyia EE nepi unxavnudatwv (98/37/EK).

Odnyia mepi xapnAng (2006/95/EK)

Mnyég Twv evappoviouévwy e TRV vopoBeoia Tng EE mpotUnwv:

DIN EN I1SO 12100-1, AopAAela unxavwv, BAoIKEG EVVOLEG, YEVIKEG APXEG dlAPOPPWONG,

Mépog 1: Baaikr opoAoyia, peBodoloyia - MEpog 2: TEXVIKEG APXES

EN 60034-1 (DIN VDE 0530 Mépog 1), MNeploTpedpOueveg MAEKTPIKEG UNXAVEG

EN 60034-5 (DIN VDE 0530-5), Katavour twv Babuwv npootaciag HEow MEPIBANUATIOV YIA TIEPLOTPEPOUEVEG UNXAVEG

DIN EN 60204, AodpAAela pnxavwv, NAEKTPLKOG EEOTIALOMOG UNXAV®V

Mépog 1: Tevikég amnaltroelg (HAEKTPOKLVNTHPEG).

Mnyéq €BvIKOV mMpoTUNWV:

DIN EN 60664-1, ZuvTtoviopog HOV(WONG Yld OVOKEVEG OE EYKATAOTACELG XAMNANG TAONG

Mépog 1: Apx€g, anattrioslg Kat EAeyxol

AnayopelsTal n 0£on oc AeiToupyia TG 6TOU, HETA TRV CUVAPHOAGNON OTO KUPIO MNXAVNA | TRV TOMOBETNON TWV AMAPAITNTWV
eEapTNUATWV MANPoUvTal 6Aeg ol mpodiaypayég Tng odnyiag EOK mepi unxavnpdrwv oxXeTika ge Tnv aoPdAeia Kai Tnv uyeia.

Kreher (AleubuvTiig)
Ostfildern, 01.08.2008
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AoiBuG Tuno HRD1T HRD1T HRD1T HRD14T HRD 14T HRD 14T HRD 16T

ks FU-105/0,55 | FU-105/0,75 | FU-105/1,1 | FU-105/1,1 | FU-105/1,5 | FU-105/2,2 | FU-105/1,5
Ovopaoia ApiBudg avralh.| ApiBuog avraA.| ApiBuog avradh.| ApiBuog avraAl.| ApiBudg avrahh.| ApiBudg avraAd.| ApiBuog avrall.

1 MepiBAnua avepiotipa 8id meplatpodiyv defld | 402913 402913 402913 002123 002123 002123 009874
MepiBAnpa aveptotipa 8id meplotpodriv aplotepd | 402913 402913 402913 002120 002120 002120 009874

2 Kivnip yia meplotpodr mpog  ta 8eia | 003668 003668 003668 003740 003740 003740 010900
KivnTiip yia meplatpodr} mpog 1a aplotepd | 003671 003671 003671 001087 001087 001087 010901

3 KdAuppa nepifAnpatog 400441 400441 400441 402915 402915 402915 009875

4 MpootateuTikn oxdpa 000729 000729 000729 000730 000730 000730 000090

5 Bdon aveutotipa 402914 402914 402914 — — — 009877

6 OAAVTIa avepLoTApPa 401131 401131 400887 - - - 010899

7 Kwvntripa X X X X X X X

16 Evdldueoov neptheiutov (dAavtia) 004565 004565 — — — 002949 —

21 EAatrjplo 003207 003207 003207 003853 003853 003853 003406

22 Aiokog/podéAa 003153 003153 003153 002375 002375 002375 002375

MNMa mapaAAlayég pe 6pio Beppokpaciag S 484

35 Amootdng 004518 004518 001342 001342 001342 004449 004449

36 MNtepUylo agplopol 004438 004438 004438 001341 001341 006651 003672

MNMa mapaAlay£g pe oTEYAvomoinTKO SAKTUAIO AKTIVIKG ATPAKTOU ammo TépAov

39 MepiBAnua avepiotrpa 518 neplotpodry 5eEd | 402913 402913 402913 002959 002959 002959 009874
MepiBAnpa avepiotipa d1d meplatpodrv aplotepd | 402913 402913 402913 008294 008294 008294 009874

40 OAQvT{a aveploTipa 005249 005249 400887 = = — 010899

42 TTeyavonomTiko daktiMo aktvikie atpdktou and téghov| 000155 000155 000155 000155 000155 000155 000817

ApiBée Tomo HRD16 T HRD16 T HRD2T HRD2T HRD2T HRD 60 HRD 60

nivaka FU-105/2,2 | FU-105/3,0 | FU-95/1,5 FU-95/2,2 FU-95/3,0 FU-105/4,0 | FU-105/5,5
Ovopaoia ApiBpog avrahh.| ApiBuog avtadd.| ApiBudg avrall.| ApiBudg avraAd.| ApiBpog avrahh.| ApiBuog avrahA.| ApiBudg avraAA.

1 MepiBAnua avepiotipa 8id meploTpodiv defid | 009874 009874 000920 000920 000920 000921 000921
MepiBAnpa aveptotipa 8id meplotpodiv aplotepd | 009874 009874 000920 000920 000920 000921 000921

2 Kivnp yta meplotpodn mpog  ta deia | 010900 010900 003726 003726 003726 000880 000880
KivnTiip yia meplatpodr} mpog 1a aptotepd | 010901 010901 003729 003729 003729 003774 003774

3 KdAuppa nepifArpatog 009875 009875 001986 001986 001986 001061 001061

4 MpooTateuTiKr oxdpa 000090 000090 000730 000730 000730 000720 000720

5 Bdon avepilotiipa 009877 009877 401133 401133 401133 401133 401133

6 ®Advtla aveplotipa 010899 010899 400898 400898 400898 400107 400107

7 Kwvntripa X X X X X X X

16 Evdidueoov neptheiutov (Aavtia) — — — 004735 004735 — —

21 EAatrjplo 003406 003406 003406 003406 003406 003406 003406

22 Aiokog/podéla 002375 002375 002375 002375 002375 002375 002375

MNMa mapaAAlayég pe 6pio Beppokpaciag S 484

35 Anootding 004449 004449 001342 004570 004570 004449 004449

36 MNtepUylo agplopol 003672 003672 001341 004446 000435 003672 006555

Ma mapaAAay€g HE OTEYAVOTIOINTKO SAKTUAIO AKTIVIKIG ATPAKTOU amo TEPAov

39 MNepipAnua avepotipa 1d neplotpodriv de&id | 009874 009874 000920 000920 000920 000921 000921
MepiBAna avepioipa d1d meplotpogrv aplotepd | 009874 009874 000920 000920 000920 000921 000921

40 ONAvT{a avepoTipa 010899 010899 001981 001981 001981 000700 000700

42 TTeyavonomTiko daxtuMo aktvikig atpdktou and téghov| 000817 000817 000817 000817 000817 000817 000817

AoiBuG Tumo HRD 60 HRD 65 HRD 65 HRD 65 HRD7 HRD7 HRD7

ets FU-105/7,5 | FU-105/4,0 |FU-105/55 |FU-105/7,5 | FU-105/11 |FU-105/15 |FU-105/20
Ovopaoia ApiBpog avrahA.| ApiBuog avtadA.| ApiBudg avrall.| ApiBudg avraAd.| ApiBpog avrahh.| ApiBuog avrahl.| ApiBudg avraAA.

1 MepiBAnua avepiotipa did meploTpodiv defld | 000921 001887 001887 001887 000922 000922 000922
MepiBAnpa aveptotipa 8id meplotpodriv aplotepd | 000921 001887 001887 001887 000922 000922 000922

2 Kivntip yia neplotpodri mpog 1a 5e€la [ 000880 006438 006438 006438 004257 004257 004257
KivnTip yia meplatpodr} mpog 1a aplotepd | 003774 000810 000810 000810 003115 003115 003115

3 KdAuppa nepifAnpatog 001061 000925 000925 000925 000930 000930 000930

4 MNpooTateuTiKr oXdpa 000720 000083 000083 000083 000721 000721 000721

5 Bdon aveplotiipa 401133 006997 006997 006997 008679 008679 008679

6 ®Advtla aveplotipa 400107 000563 000563 000563 007451 007451 007451

7 Kivntipa X X X X X X X

16 Evdidueoov nepthetuiov (Aaviia) — 004907 004907 004907 — — —

21 EAatrplo 003406 003407 003407 003407 002414 002414 002414

22 Aiokog/podéla 002375 003217 003217 003217 003511 003511 003511

MNMa mapaAlayég pe 6pio Beppokpaciag S 484

35 Anootding 004449 004449 004449 004449 001380 001380 001380

36 MNtepuylo agplopol 006555 006555 006555 006555 006652 006652 006652

MNa mapaAAay€g HE OTEYAVOTIOINTKO SAKTUAIO AKTIVIKIG ATPAKTOU amo TEPAov

39 MepipAnua avepotipa 81d neptotpodriv de€id | 000921 001887 001887 001887 000922 000922 000922
MepiBAnpa avepiotipa d1d meplatpogriv aplotepd | 000921 001887 001887 001887 000922 000922 000922

40 ONQvT{a avepoTipa 000700 000563 000563 000563 007451 007451 007451

42 TTeyavonomTIko daktuMo aktvikig atpdktou and téghov| 000817 000157 000157 000157 000157 000157 000157

Emne&riynon onuelwv: X avaykaia - pn avaykata. O kKatdAoyog avtaAAaKTIK®V dev LoXUEL YO OUOKEUEG TIPOOTATEUONEVEG EKPiEEWY,
eV LOYXUEL LOVO TIEPLOPLOPEVA YL AAAEG ELOLIKEG TIAPAANAYEG.TTPEMEL va XPNOLOTIOLOUVTAL ATIOKAELOTIKA YVIOLA AVTAANAKTIKA.
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Denne brugsanvisning skal til enhver tid veere tilgaengelig for perso-
nalet. Lees den foreliggende brugsanvisning grundigt igennem inden
montering og ibrugtagning af ventilatoren.

Ret til eendringer forbeholdes. | tvivistilfaelde skal fabrikanten kontaktes.
Dette materiale er beskyttet i.h.t. lov om ophavsret. Det ma ikke
gores tilgaengeligt for trediemand uden vort udtrykkelige, skriftlige
samtykke. Enhver form for mangfoldiggerelse eller registrering og

Folgende data geelder for serieproduktionen. Deres ventilator kan
afvige fra denne (se «typeskiltet»).

Typeskilt

For tilslutning, vedligeholdelse og bestilling af reservedele geelder
alene data anfert pa typeskiltet.

lagring pa EDB er forbudt.

e ; N
Elektror (D;e7rfr3n7§noy05tflldem | C €
Typ Nr.

Mot EN 60034-1 P W.KIL
kW cos ¢ kKW cos ¢
Hz -qa— min! min! Hz
V \
A A
. J

Specialproduktioner
Med temperaturspaerrew: Temperatur pa udsuget luftart max.
+180°C.

HRDT | WRDAT | HRD1T | WRD14T | HRD14T | HRD#4T | WRD16T | HRD16T | HRD®6T | HRD2T | HRD2T | HRD2T
FU-105/0,55 | FU-105/0,75 | FU-105/1,1 | FU-105/1,1 | FU-1054,5 | FU-1052,2 | FU-105/1,5 | FU-105/2,2 | Fu-105/3,0 | FU-05/15 | Fu-g52.2 | Fu-953,0
Luftmzngde 3,1 7,0 11,0 10,0 16,5 24,0 11,5 20,0 33,5 8,9 13,5 27,0
[m3¥min]
[TE,’E]" trykdifference | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | €100 | 6100 | 6100 | 8500 | 8500 | 8500
Maks. till. ventila-
}orprq]dre]nmgstal 6120 | 6090 | 6095 | 6070 | 6075 | 6140 | 5920 | 5870 | 5980 | 5580 | 5520 | 5620
min-
{\gf’}g{irﬁ’.ﬁ‘drei”i”gs' 6120 | 6090 | 6095 | 6070 | 6075 | 6140 | 5920 | 5870 | 5980 | 5580 | 5520 | 5620
Spanding 230/ | 230/ | 230/ | 230/ | 230/ | 230 | 230/ | 230/ | 230/ | 230/ | 230 | 230/
V] 400 | 400 400 400 | 400 400 400 | 400 400 400 400 400
[F{iezﬁ"ens 105 105 105 105 105 105 105 105 105 95 95 95
Stromforbrug 225/ | 305 | 365 | 415 | 570/ | 690/ | 570/ | 7.80/ | 107/ | 450/ | 7,80 | 133/
Al 130 | 175 | 210 | 240 | 330 | 400 | 330 | 450 | 620 | 260 | 450 | 7.70
?ﬂ\%ﬁ’ryde'se 055 | 075 1,1 1,1 15 2,2 15 22 3,0 15 22 3.0
}’@?t 115 | 125 | 140 | 165 | 185 | 215 | 210 | 230 | 250 | 260 | 290 | 305
HRD 60 HRD 60 HRD 60 HRD 65 HRD 65 HRD 65 HRD7 HRD7 HRD7
FU-105/4,0 | FU-105/5,5 | FU-105/7,5 | FU-100/4,0 | FU-100/5,5 | FU-10077,5 | FU-105/1 | FU-105115 | FU-105/20
Luftmangde
[m*/min] 21,0 39,5 45,0 17,0 27,0 62,0 32,0 50,0 97,0
[ng"}' trykdifference | 40500 10500 10500 9000 9000 9000 16000 16000 16000
Maks. till. ventila-
}orprq]dre]mngstal 6190 6140 6235 5890 5930 5920 6200 6250 6220
min-
Mf’}%ﬂr‘]’.ﬁ‘dre""mgs' 6190 6140 6235 5890 5930 5920 6200 6250 6220
?\?]mnding 400 400 400 400 400 400 400 400 400
[F,Elez'j"ens 105 105 105 100 100 100 105 105 105
[Sﬁ{ﬁﬂmforbmg 95 12 14,5 95 12,5 17,5 25 32 38
{\III(\(;\tI(]erdelse 4,0 55 75 4,0 55 7,5 11,0 15,0 20,0
}’fg‘]ﬁ 36,0 46,0 50,0 43,0 51,0 55,0 92,0 110,0 110,0
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2 Sikkerhed

Disse ventilatorer er konstrueret til drift med frekvensomsaetter og
udmeerker sig via den store driftssikkerhed.

Da det ved ventilatorer drejer sig om maskiner med meget store
kreefter, skal nedenstaende sikkerhedsanvisninger iagttages ngje
for at undgad persons-kader, materielle skader og skader pa selve
maskinen.

2.1 Omdrejningstal

Advarsel!

A De maksimale ventilator-omdrejningstal, der er noteret i
detekniske specifikationer i tabel 1 ved siden af, ma
under ingen omstaendigheder overskrides.

2.2 Sugevirkning
Ventilatorer frembringer en staerk sugevirkning.

Advarsel!

Ved indsugningsstudsen kan genstande, beklzedning og
har blive suget ind.

Risiko for tilskadekomst!

Ophold Dem ikke i naerheden af indsugningen under
driften.

Gitteret pa sugesiden ma kun fjernes, hvis der i stedet
tilsluttes slange eller ror pa minimum 1 m lzengde.
Ventilatoren m4 ikke veere i drift med aben indsugnings-
studs (risiko for tilskadekomst pga. skovihjul).

2.3 Udblzesningsvirkning

Advarsel!

A Meget steerk udblaesningsvirkning ved udblaesnings-
studs. Indsugede genstande kan blive slynget ud med
hoj hastighed (risiko for tilskadekomst!).

Ventilatorer egner sig udelukkende til at uclsuge ren
luft. Ved risiko for udsugning af fremmedlegemer eller
urenheder, skal disse ubetinget filtreres fra, inden de
nar ind i ventilatoren.

Ventilatoren ma aldrig veere i drift med aben udblaes-
ningsstuds. Hvis dette er tifaeldet skal der afdaekkes
med et beskyttelsesgitter efter DIN EN ISO 13857.
Grib aldrig ud efter noget i udblaesningsstudsen.

2.4 Temperatur

Advarsel!

A Ventilatorhuset opnar under driften samme temperatur
som den transporterede luftart. Nar denne ligger
over +50°C, skal operatoren afskaerme ventilatoren mod
direkte beroring (risiko for forbraendinger!).

2.5 Motorvarn

Drevmotorene er udstyret med PTC-koldledere til tilslutning af frek-
vensomseaetteren.

2.6 Bestemmelsesmeaessig anvendelse
Ventilatorer egner sig udelukkende til transport af ren luft.

Anvendelse til

@ aggressive,

@ giftige,

@ cksplosive eller

® meget fugtige

luftarter er ikke tilladt.

Maksimumtemperaturen for den transporterede luftart ma ikke

overstige +80°C. Faste praktiker eller urenheder indeholdt i den trans-
porterede luftart skal filtreres fra, inden luften nar ind i ventilatoren.

Omgivelsestemperaturen mé ikke overstige +60°C og ma ikke blive
lavere end —20°C.

Ventilatoren egner sig ikke til opstilling i eksplosionsfarlig
atmosfeere.

Specialudgaver til brug udenfor de ovenfor beskrevne anvendelse-
somrader kan stilles til radighed pa foresporgsel.

Ombygning og eendring af ventilatoren er ikke tilladt.

48

Ved specialudstyr skal bemeerkningerne i den vedlagte
ekstrabetjeningsvejledning iagtages og overholdes.
Disse afviger i visse punkter fra betjeningsvejledningen.

2.7 Stojudvikling

Ventilatorens stgjniveau er ikke konstant i det samlede ydelses
omréde (se nedenstdende diagrammer).

HRD 1T FU
1
dB(A) L
— —— 90
85 . §
80 R8>
»E
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 M m*/min
60 120 180 240 300 360 420 480 540 600 660 m’h
Luftmeengde V —
HRD 14T FU
1
-
] 90 .3
85 S22
»E
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 m*/min
120 360 600 840 1080 1320 1560 mYh
Luftmeengde V —
HRD 16 T FU
1
=
9% §
9 =23
»E
5 10 15 20 25 30 m*/min
300 600 900 1200 1500 1800 m’h
Luftmeengde V —
HRD 2T FU
1
-
= = — = 0 .3
85 2
»E
5 10 15 20 25 30 m*/min
300 600 900 1200 1500 1800 mvh
Luftmeengde V —
HRD 60 FU
1
=
95 .3
0 §2
»E
5 10 15 20 25 30 35 40 45  m°/min
300 600 900 1200 1500 1800 2100 2400 2700 m’h
Luftmeengde V —
HRD 65 FU
1
pdy
95 . B
0 §2
»E
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 m*/min
600 1200 1800 2400 3000 3600 m°/h
Luftmeengde V —
HRD 7 FU
1
ol
— — 100 . 3
5SS
»E
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 m*/min

60 120 180 240 300 360 420 480 540 600 m’h
Luftmeengde V —

| bestemte, ugunstige enkelttilfeelde kraeves brug af lyddeempning
(det anbefales, at bruger foretager malinger).

Brugeren skal sgrge for lyddeempning, saledes at de lovbestemte
tilladte maksimumveerdier for arbejdsomraderne omkring ventilato-
ren ikke overskrides.



3 Installation

3.1 Transport

@ Kontrollér alle dele for transportskader inden montering og ibrug-
tagning.

@ Opbevar ikke ventilatoren ubeskyttet i det fri (beskyt mod fugt).

@ Montér laftebeslag korrekt. Anvend kun lgfteveerkiej med tilstreek-
kelig baereevne.

3.2 Opstilling/montage
@ Beskyt ventilatoren mod vejr og vind. Opstil ventilatoren vandret.
@ Udsaet ikke ventilatoren for vibrations- eller stedpavirkning.

@ Fastspeend ventilatoren pa plan, fast flade pa anvendelses
stedet.

@ Afdaek abne indsugnings/udblaesningsstudser med beskyttelses-
gitter ifig. DIN EN 1SO 13857.

@ Sorg for tilstraekkelig luftafkeling af motor. Omgivelsestemperatur
maks. +60° C.

3.3 Elektrisk tilslutning

-

De installations- og sikkerhedshenvisninger, der er
beskrevne i betjenings- og anvendelsesmanualerne fra
leverandoren af frekvensomformeren skal ubetinget
overholdes for at garantere en sikker og fejlfri drift.
Man skal isaer vaere opmaerksom pa en rigtig elektrisk
tilslutning henh. valg af elektriske tilledninger for at
opna en elektromagnetisk forligelighed (EMV).

De arbejder, som beskrives i dette afsnit, ma kun udfores
af en elektriker. Tilslutningen udfores i.h.t. diagrammet i
klemkassen og de gzeldende, stedlige bestemmelser.

En trefaset vekselstramsmotor er monteret som drivmotor.

@ PTC-koldlederne skal tilsluttes pa frekvensomseetteren.
@ Tilslutning for jordlederen findes i klemmkassen.

CHONO®
T

Y-tilslutning
(hgj speending)

u v w
A-tilslutning
(lav spaending)

Kontrol af omigbsretning

Sla ventilatoren til.

Skovlhjulets omlgbsretning skal stemme overens med retningspilen
pa ventilatorhuset. Ventilatorene ma ikke drives over stramnettet
uden frekvensomseetteren.

4.1 Via brugen af frekvensomsaetteren opnar man et stort juste-
ringsomréade for omdrejningstallet. Der opstar blot en lav diffe-
rence af omdrejningstallet, der er afhaengig af belastningen.
Denne difference opstar mellem tomgang og den maksimale
belastning af ventilatorene.

For at opna en fejlfri drift af ventilatorene er det vigtigt, at omsaette-
ren opfylder folgende krav:

® Omseettereffekten er lig eller starre end motoreffekten *)
® Omseetterstrammen er lig eller starre end motorstrammen *)

@ Indgangsspaendingen i omseetteren er lig motorens dimensione-
ringsspeending.

@ Pulsfrekvensen i omsaetteren er lig eller storre end 8 kHz, efter-
som en lavere pulsfrekvens danner hgje motorlyde.

® Omseetteren skal have en tilslutning til en temperaturfgler
(PTC-koldlederfoler).

*) Veerdien informeres ved foresporgsel.

Man skal ubetinget indstille felgende v/f-indordning pa omseetteren

Us
Y Hvis man ikke overholder
dette, stiger motorstrom-
\\\}}h \ men uden proportioner og
omrade drevmotoren opnar ikke
dimensionerings-omdrej-
\\\\\ ningstallet.
0 fg fg , Ug = se effektskilt

pa en starre frekvens (omdrejningstal), end den frekvens (fg),
der er vist pd meerkepladen, ellers bliver motoren over-
belastet eller ventilatoren gdelagt via det forhgjede omdrej-
ningstal. Der ma ikke indstilles nogen sakaldt boost pa
omseetteren, eftersom ekstra staerk opvarmning af drev-
motoren bliver en fglge af dette. Temperaturfelerne skal
beskytte drevmotoren og skal tilsluttes ved de tilsvarende
omsaetterindgange. Synkronmotorer med vekselstrom er
ikke egnede til drift med omseetteren.

2 Omseetteren ma under ingen omsteendigheder vaere indstillet

4.2 Hvis drivmotoren pastemplede strom overskrides ved drift, skal
De kontrollere, om netspaending og frekvens stemmer overens
med apparatets data (se typeskilt).

4.3 Ventilatoren ma ikke udseettes for svingnings- eller stadbelast-
ninger.

5 Vedligeholdelse

Sliddele skal udskiftes med de vedligeholdsintervaller, som vi
anbefaler og er en del af de gaeldende garantikrav. Sliddelenes
levetid (kuglelejer, kileremme og filtre) er afhaengig af
driftstimerne, belastningen og evrige faktorer sdsom temperatur
OSV.

5.1 Kuglelejer

Ventilatoren er forsynet med lukkede sporkuglelejer, der ikke
skal eftersmares og som har en minimum levetid pa ca. 22.000
timer. Det anbefales at udskifte kuglelejerne inden udlgbet af
levetiden pa minimum 22.000 timer. Ved konstant drift/24 timer
dagligt ber driftstiden pa 30 maneder ikke overskrides.

5.2 Finfiltre

Filtermatternes grad af tilsmudsning skal kontrolleres med
regelmaessige mellemrum afhaengig af betingelserne og
omgivelserne ved driften. Dvs. at den driftsansvarlige skal sikre
at filtrene er gennemtraengelige.

- e

RReparationer ma kun udfores af producenten.
Vi patager os intet ansvar for reparationer udfort af
trediemand.
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6 Reservedelsliste

6.1 Ventilatorhusets stilling 6.2 Ved bestilling bedes De angive
Ventilatorhusets stilling er afgerende for bestillingen af visse reser- ( NB!

vedele. Denne opsives set fra sugesiden. Bestil reservedele i over- ® Apparatets nr. (typeskilt)
ensstemmelse med omlgbsretningen. ® Apparatets type (typeskilt)

® Reservedelsnr. og/eller pos.-nr. (reservedelsliste)

Venstredrejende = El til HI Hojredrejende = Ar til Dr
—— ——
El Fl Ar Br

——
——

7 EU - producenterkleering

Elektror

airsystems gmbh

Hellmuth-Hirth-Str. 2, D-73760 Ostfildern
Postfach 1252, D-73748 Ostfildern

Vi erkleererer som eneansvarlige, at produktet, hvortil denne erkleering er knyttet, stemmer overens med de nedenfor
naevnte normer og normative dokumenter.
Ved aendringer af apparatet/-erne, som er foretaget uden vores udtrykkelige samtykke, mister denne erklzering sin gyldighed.

Beskrivelse af maskinen:
Hgjtryksventilator type HRD 1 T FU, HRD 14 T FU, HRD 16T FU, HRD 2 T FU
Hojtryksventilator type HRD 60 FU, HRD 65 FU, HRD 7 FU

Relevante bestemmelser, som denne maskine opfylder:
EU-maskindirektiv (98/37/EF)
Lavspaendingsdirektiv (2006/95/EF)

Hjemmel for harmoniserede normer:

DIN EN ISO 12100-1, Maskiners sikkerhed, grundbegreber, alm. udformning af retningslinjer.
Del 1: Grundlaeggende terminologi, metodologi — Del 2: Tekniske retningslinjer

EN 60034-1 (DIN VDE 0530 Del 1), Roterende elektriske maskiner

EN 60034-5 (DIN VDE 0530-5), Kapslingsklasser for roterende maskiner

DIN EN 60204, Maskinsikkerhed Elektrisk udrustning af maskiner

Del 1: Generelle krav (Elektromotorer)

Hjemmel for nationale normer:
DIN EN 60664-1, Isolationskoordinering til udstyr inden for lavspaendingssystemer
Del 1: Principper, krav og kontroller

Indrifttagning af maskindele er forbudt, indtil den hhv. indbygges i hovedmaskinen eller indtil alle krav i
EU-maskinnormen ang. sikkerhed og sundhed er opfyldt efter anbringelse af de ngdvendige
sikkerhedsforanstaltninger.

Kreher (Direktgr)
Ostfildern, 01.08.2008
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Type HRD1T HRD1T HRD1T HRD14T HRD14T HRD 14T HRD 16T
FU-105/0,55 | FU-105/0,75 | FU-105/1,1 | FU-105/1,1 | FU-105/1,5 | FU-105/2,2 | FU-105/1,5
Pos. Benaevnelse Del-nr. Del-nr. Del-nr. Del-nr. Del-nr. Del-nr. Del-nr.
1 Ventilatorhus hgjredrejende | 402913 402913 402913 002123 002123 002123 009874
Ventilatorhus venstredrejende | 402913 402913 402913 002120 002120 002120 009874
2 Skovlhjul hgjredrejende | 003668 003668 003668 003740 003740 003740 010900
Skovlhjul venstredrejende | 003671 003671 003671 001087 001087 001087 010901
3 Daeksel for ventilatorhus 400441 400441 400441 402915 402915 402915 009875
4 Beskyttelsesnet 000729 000729 000729 000730 000730 000730 000090
5 Ventilatorfod 402914 402914 402914 - - - 009877
6 Ventilatorflange 401131 401131 400887 - - - 010899
7 Drivmotoren X X X X X X X
16 Mellemflange 004565 004565 — — — 002949 —
21 Pasfieder 003207 003207 003207 003853 003853 003853 003406
22 Skive 003153 003153 003153 002375 002375 002375 002375
Ved udforelse med temperaturspaerre S 484
35 Afstandsstykke 004518 004518 001342 001342 001342 004449 004449
36 Kolevinge 004438 004438 004438 001341 001341 006651 003672
Ved udforelse med teflon-radialtatningsring
39 Ventilatorhus hgjredrejende | 402913 402913 402913 002959 002959 002959 009874
Ventilatorhus venstredrejende | 402913 402913 402913 008294 008294 008294 009874
40 Ventilatorflange 005249 005249 400887 — — — 010899
42 Teflon-radialtatningsring 000155 000155 000155 000155 000155 000155 000817
Type HRD16T HRD16 T HRD2T HRD2T HRD2T HRD 60 HRD 60
FU-105/2,2 | FU-105/3,0 | FU-95/1,5 FU-95/2,2 FU-95/3,0 FU-105/4,0 | FU-105/5,5
Pos. Benaevnelse Del-nr. Del-nr. Del-nr. Del-nr. Del-nr. Del-nr. Del-nr.
1 Ventilatorhus hgjredrejende | 009874 009874 000920 000920 000920 000921 000921
Ventilatorhus venstredrejende | 009874 009874 000920 000920 000920 000921 000921
2 Skovlhjul hgjredrejende | 010900 010900 003726 003726 003726 000880 000880
Skovlhjul venstredrejende | 010901 010901 003729 003729 003729 003774 003774
3 Daeksel for ventilatorhus 009875 009875 001986 001986 001986 001061 001061
4 Beskyttelsesnet 000090 000090 000730 000730 000730 000720 000720
5 Ventilatorfod 009877 009877 401133 401133 401133 401133 401133
6 Ventilatorflange 010899 010899 400898 400898 400898 400107 400107
7 Drivmotoren X X X X X X X
16 Mellemflange - - - 004735 004735 - -
21 Pasfieder 003406 003406 003406 003406 003406 003406 003406
22 Skive 002375 002375 002375 002375 002375 002375 002375
Ved udforelse med temperaturspaerre S 484
35 Afstandsstykke 004449 004449 001342 004570 004570 004449 004449
36 Kolevinge 003672 003672 001341 004446 000435 003672 006555
Ved udforelse med teflon-radialtatningsring
39 Ventilatorhus hgjredrejende | 009874 009874 000920 000920 000920 000921 000921
Ventilatorhus venstredrejende | 009874 009874 000920 000920 000920 000921 000921
40 Ventilatorflange 010899 010899 001981 001981 001981 000700 000700
42 Teflon-radialtatningsring 000817 000817 000817 000817 000817 000817 000817
Type HRD 60 HRD 65 HRD 65 HRD 65 HRD7 HRD7 HRD7
FU-105/7,5 | FU-105/4,0 | FU-105/5,5 | FU-105/7,5 | FU-105/11 FU-105/15 | FU-105/20
Pos. Benaevnelse Del-nr. Del-nr. Del-nr. Del-nr. Del-nr. Del-nr. Del-nr.
1 Ventilatorhus hgjredrejende | 000921 001887 001887 001887 000922 000922 000922
Ventilatorhus venstredrejende | 000921 001887 001887 001887 000922 000922 000922
2 Skovlhjul hgjredrejende | 000880 006438 006438 006438 004257 004257 004257
Skovlhjul venstredrejende | 003774 000810 000810 000810 003115 003115 003115
3 Daeksel for ventilatorhus 001061 000925 000925 000925 000930 000930 000930
4 Beskyttelsesnet 000720 000083 000083 000083 000721 000721 000721
5 Ventilatorfod 401133 006997 006997 006997 008679 008679 008679
6 Ventilatorflange 400107 000563 000563 000563 007451 007451 007451
7 Drivmotoren X X X X X X X
16 Mellemflange - 004907 004907 004907 - - -
21 Pasfieder 003406 003407 003407 003407 002414 002414 002414
22 Skive 002375 003217 003217 003217 003511 003511 003511
Ved udforelse med temperaturspzerre S 484
35 Afstandsstykke 004449 004449 004449 004449 001380 001380 001380
36 Kolevinge 006555 006555 006555 006555 006652 006652 006652
Ved udforelse med teflon-radialtatningsring
39 Ventilatorhus hgjredrejende | 000921 001887 001887 001887 000922 000922 000922
Ventilatorhus venstredrejende | 000921 001887 001887 001887 000922 000922 000922
40 Ventilatorflange 000700 000563 000563 000563 007451 007451 007451
42 Teflon-radialtatningsring 000817 000157 000157 000157 000157 000157 000157

Tegnforklaring: X pakreevet, — ikke pakraevet. Reservedelslisten geelder ikke for eksplosionsbeskyttet udstyr og kun i begraenset omfang for
yderligere specialudstyr. Der ma kun anvendes originale reservedele.
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2 Sakerhet

3 Installation

4 Drift

5 Underhall

6 Reservdelslista

7 EG-tillverkardeklaration

Denna bruksanvisning maste alltid finnas tillgénglig for drift-

Foljande data hanfér sig till flaktens grundutférande.
Levererad flakt kan emellertid avvika fran grundutférandet.

Se markskylten.

Markskylt

| samband med anslutning, underhall och bestéllning av reservdel-
ar ska markskyltens data beaktas i férsta hand.

personalen. Las noggrant igenom bruksanvisningen fore installation ( D-73760 Ostfildern | N
och driftsattning av flakten. Elektror Germany C €
Ratt till &ndringar férbehalles. Vid tveksamhet, kontakta alltid till- Typ Nr.
verkaren. o o S Mot EN600341 1P W.K.
Denna text ar upphovsréttsligt skyddad. Den far inte stéllas till tredje KW cos KW cos
parts forfogande utan vart uttryckliga skriftiga medgivande. Varje m _$_ 2 — — V
form av mangfaldigande eller Gverforing till elektroniskt lagringsmedi- Z min min Rz
um forbjudes. v v
A A
J
Specialutféranden
Med varmespérr: Gastemperatur upp till +180°C.
WRD1T | WRD1T | HRD1T | WRD14T | HRD14T | HRD14T | HRD16T | WRDt6T | wRD16T | WRD2T | HRD2T | HRD2T
FU-105/0,55 | FU-105/0,75 | FU-105/1,1 | FU-105/1,1 | FU-105/1,5 | FU-105/2,2 | FU-105/.5 | FU-105/2,2 | FU-105/3,0 | FU-85/1,5 | FU-95/2,2 | FU-953,0
Luftflode
[me/min] 3,1 7,0 11,0 10,0 16,5 | 24,0 115 | 200 | 335 8,9 135 | 27,0
[TSES' trykskillnad 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 6100 | 6100 | €100 | 8500 | 8500 | 8500
Max tillatet 6120 | 6090 | 6095 | 6070 | 6075 | 6140 | 5920 | 5870 | 5980 | 5580 | 5520 | 5620
flaktvarvtal [r/min]
'[‘f/onﬁ‘i’rr]‘]’af"ta' 6120 | 6090 | 6095 | 6070 | 6075 | 6140 | 5920 | 5870 | 5980 | 5580 | 5520 | 5620
Markspanning 230/ | 230/ | 230/ | 230/ | 230/ | 230/ | 230/ | 230/ | 230/ | 230/ | 230/ | 230/
400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
[Fl[lez'?’ens 105 105 105 105 105 105 105 105 105 95 95 95
Markstrom 225 | 305 | 365 | 415 | 570/ | 690/ | 570/ | 780/ | 10,7/ | 450/ | 7,80/ | 13,3/
[A] 1,30 175 | 210 | 240 330 | 400 | 330 | 450 | 620 | 260 | 450 | 7,70
'[\ﬂs\;‘]‘momre”ekt 055 | 075 1,1 1.1 15 22 15 2,2 3,0 15 2,2 3.0
}’llgt] 115 | 125 | 140 | 165 | 185 | 215 | 210 | 230 | 250 | 260 | 290 | 305
HRD 60 HRD 60 HRD 60 HRD 65 HRD 65 HRD 65 HRD7 HRD7 HRD7
FU-105/4,0 | FU-105/5,5 | FU-105/7,5 | FU-100/4,0 | FuU-100/5,5 | FU-100/7,5 | FU-105/11 | FU-105/5 | FU-105/20
Luftflode
[e/min] 21,0 39,5 45,0 17,0 27,0 62,0 32,0 50,0 97,0
[TSS' trykskillnad 10500 10500 10500 9000 9000 9000 16000 16000 16000
Max tilldtet 6190 6140 6235 5890 5930 5920 6200 6250 6220
flaktvarvtal [r/min]
'[\f/‘)r}]‘i’;‘]’a”’ta' 6190 6140 6235 5890 5930 5920 6200 6250 6220
{‘(',é]irksr’é”"ing 400 400 400 400 400 400 400 400 400
[Flflez'?"ens 105 105 105 100 100 100 105 105 105
mrkmm 9,5 12 14,5 95 12,5 17,5 25 32 38
I[\ﬂw](motoreffekt 4,0 5,5 7.5 4,0 55 7.5 11,0 15,0 20,0
}/Ilgt] 36,0 46,0 50,0 43,0 51,0 55,0 92,0 110,0 110,0
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Dessa ventilatorer &r konstruerade for frekvensomformardrift och
kannetecknas av hdg driftsékerhet. Eftersom det vid flaktar blir fra-
gan om mycket hdga motoreffekter skall féljande sakerhetsanvis-
ningar noggrant beaktas, i syfte att férebygga person- och kringut-
rustningsskador samt skador pa sjélva maskinen.

2.1 Varvtal

Varning!

De i vidstaende Tabell 1, Tekniska data, angivna max
tillatna ventilatorvarvtalen far inte under ndgra omstan-
digheter éverskridas.

2.2 Sugkraft
Flaktar har en mycket hég sugkraft.

Varning!
A Féremal, klddesplagg och har kan ltt sugas in mot sug-
stosen och orsaka personskador!
Se till att inga personer uppehaller sig i ndrheten av
insugningséppningen d& fldkten ar i drift.
Skyddsgaliret pa sugsidan far avlidgsnas endast under
férutséttning att det ersétts med en slang eller en trum-
ma av minst 1 m ldngd. Fldkten far aldrig kéras med
oskyddad insugningsstos eftersom fldkthjulet kan orsa-
ka svéra personskador!

2.3 Utblasnings6ppning

Varning!

A Det kommer en mycket kraftig gasstrom fran utblas-
ningsstosen. Eventuella féremal som sugits in i flikten
kan slungas ut med hég hastighet och orsaka persons-
kador!

Flédktar lampar sig uteslutande fér befordran av ren Iuft.
Frammande féremal och partiklar som skulle kunna
slungas ut genom utbldsningsstosen maéste ovillkorli-
gen filtreras bort fére fldkten.

Flékten far aldrig kéras med oskyddad utblasningsstos
och méste dérfor férses med ett skyddsgaller enligt
DIN EN ISO 13857. Sitt aldrig handen i utblasnings-
stosen.

2.4 Temperatur

Varning!

A Under drift antar fldkthuset den transporterade gasens
temperatur. Om denna éverstiger +50°C maste flakten
skyddas mot direkt beréring for att férebygga brdnns-
kador!

2.5 Motorskydd

Drivmotorerna &r utrustade med PTC-kalledare f6r anslutning till
frekvensomformarna.

2.6 Tillatet anvandningsomrade

Flaktar na &r uteslutande avsedda for transport av ren luft.
De far inte anvéndas for transport av:

@ Aggressiva gaser

@ Giftiga gaser

® Explosionsbenédgna gaser

® Gaser med hdg fukthalt

Temperaturen hos den transporterade gasen far inte dverstiga
+80°C. Eventuella fasta partiklar och féroreningar i partikelform
maste filtreras bort fore flakten.

Flakten far inte anvandas i miljder dar temperaturen éverstiger
+60°C eller understiger —20°C.

Flakten far inte anvandas i explosionsbendgen atmosfar.

Specialutféranden som kan anvéndas for andra tillampningar &n de
ovan beskrivna offereras pa begaran.

Flakten far inte byggas om eller p& annat satt modifieras.

)

For specialenheter maste anvisningarna i den medféljande
extrabruksanvisningen beaktas. Den avviker i vissa punkter fran
denna bruksanvisning.

2.7 Ljudniva

Ljudnivan fran flakten ar inte densamma 6ver hela effektomradet.
Se diagrammen nedan.

HRD 1T FU
dB(A)
— i 29 2
5 £
80 S«
)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 mymin
60 120 180 240 300 360 420 480 540 600 660  m’h
Luftflsde V —
HRD 14T FU
dB(A)
— 95 g
— 0 £1
8 S«
)
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26  m¥min
120 360 600 840 1080 1320 1560 mh
Luftflode V —
HRD 16 T FU
dB(A)
100 ¢
95 E£1
0 S«
4
5 10 15 20 25 30 m¥/min
300 600 900 1200 1500 1800 méh
Luftfléde V —
HRD 2T FU
dB(A)
— T 95 g
- — 90 £1
8 3«
A )
5 10 15 20 25 30  mYmin
300 600 900 1200 1500 1800  mvh
Luftfléde V —
HRD 60 FU
dB(A)
100 ¢
95 E£1
%0 3«
=5
10 15 20 2 30 35 40 45 mymin
300 600 900 1200 1500 1800 2100 2400 2700 m¥h
Luftflode V —
HRD 65 FU
dB(A)
100 ¢
E— — 1 95 E1
NV S«
=5
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65  m7min
600 1200 1800 2400 3000 3600 mi/h
Luftfisde V —
HRD 7 FU
dB(A)
105 S
— — 100 £1
9% S«
)

10 20 30 40 5 60 70 80 90 100 m*/min
60 120 180 240 300 360 420 480 540 600 m¥h
Luftfiode V —

| vissa ogynnsamma tillampningsfall fordras ljuddampande atgér-
der. Vi rekommenderar anvandaren att méta ljudnivan.

Anvandaren maste mata ljudnivan i syfte att kontrollera att de enligt
lag faststéllda gransvardena for ljudniva pa arbetsplatser inte 6ver-
skrids i flaktens néarhet.
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3 Installation

3.1 Transport

@ Kontrollera fére montering och driftsattning att komponenterna
inte &r transportskadade.

@ Flakten maste skyddas mot fukt och far inte lagras oskyddad
utomhus.

@ Anbringa lyftanordningar med stdrsta noggrannhet. Anvand
endast lyftanordningar med tillracklig héllfasthet.

3.2 Uppstillning och montering

@ Stall upp flakten horisontellt och tillse att den skyddas mot
vaderpaverkan.

@ Skydda flakten mot vibrations- och stétpakanning.

@ Fixera flakten med skruvférband pa uppstaliningsplatsen mot
ett jAmt och styvt underlag.

@ Forse dppna insugnings- och utbldsningsstosar med skydds-
galler enligt DIN EN ISO 13857.

@ Tillse att motorn far tillracklig ventilation. Max tillaten omgiv-
ningstemperatur: +60° C.

3.3 Elektrisk anslutning

(‘h OBS!

De installations- och sédkerhetsanvisningar som lever-
antéren till frekvensomformaren beskrivit i respektive
dirftsinstruktioner eller applikationshandbécker maste
ovillkorligen féljas, fér att en sdker och stérningsfri
drift ska vara garanterad. | synnerhet géller det att ge
akt pa korrekta elektriska anslutningar respektive

val av elektriska tilledningar, fér att uppna den elektro-
magnetiska kompatibiliteten (EMC).

De moment som beskrivs i detta avsnitt far endast
utféras av en behdrig elektriker. Anslut flakten enligt
kopplingsschemat i kopplingsboxen och i enlighet
med géllande lokala bestdmmelser.

Flakten ar utrustad med en El-motor for trefas vaxelstrom.

@ PTC-kalledarna ska anslutas till frekvensomformaren.
@ Jordanslutning finns i kopplingsboxen.

CHONO,
-

v
Y-koppling
(hégre spanning)

A-koppling
(lagre spanning)

Kontroll av rotationsriktning

Starta flakten.

Flakthjulets rotationsriktning maste dverensstdmma med pilen pa
flakthuset. Ventilatorerna far inte kéras anslutna till elnatet utan
frekvensomformare.

4.1 Genom att anvénda en frekvensomformare far man ett stort
instéllningsomrade for varvtal, varvid bara en ringa belastnings-
beroende varvtalsdifferens mellan tomgang och max. belast-
ning foér ventilatorerna uppkommer.

For en stérningsfri drift av ventilatorerna ar det viktigt att omforma-

ren uppfyller f6ljande krav:

® Omformarens effekt ar lika med eller stdrre &n motoreffekten *)

® Omformarstrdmmen &r lika med eller stérre &n motorstrémmen *)
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® Omformarens ingangsspéanning ar lika med motorns nominella
spanning.

® Omformarens pulsfrekvens ar lika med eller storre an 8 kHz,
eftersom en lagre pulsfrekvens skapar kraftiga motorljud.

® Omformaren maste ha en anslutning for temperaturkénselorgan
(PTC-kalledarkéanselorgan).

*) Varda vid férfragan

Féljande U/f-samordning ska ovillkorligen stéllas in pA omformaren

Ug
> Om detta inte beaktas sti-
\\\fb\r}b; \\ ger motorstrémmen &ver-
omrade proportionellt och drivmo-
torn uppnar inte det nomi-
nella varvtalet.
0 fg fg » Ug = se mérkplaten

Inte under nagra omstandigheter far en hogre frekvens
A (varvtal) stallas in pa omformaren &n frekvensen (fg) som
finns angiven pa typskylten, eftersom antingen motorn
Overbelastas eller kan ventilatorn férstéras av det férhdjda
varvtalet.
Ingen sa kallad boost far stéllas in pa omformaren,
eftersom féljden blir en omattligt stark uppvarmning av
drivmotorn.
Temperaturké&nselorganen ska anslutas till respektive
omformaringdngar som skydd fér drivmotorn.
Vaxelstromsasnkronmotorer ar inte lampliga fér omfor-
mardrift.

4.2 Om motorns markstrom 6verskrids under drift, kontrollera om
natspéanning och -frekvens éverenstdmmer med de data som
anges pa markskylten.

4.3 Flékten far inte utséattas for vibrations- eller stétprakénningar.

5 Underhall

De av oss rekommenderade underhallsintervallen galler &ven
for delar som utsétts for slitage och &r delar av de géllande
garantianspraken. Livslangden for delarna som utsatts for
slitage (kullager och filter) beror pa driftimmarna, belastningen
och andra inflytanden som temperatur osv.

5.1 Kullager

Ventilatorn &r utrustad med slutna sparkullager som inte
behover eftersmorjas och har en minsta livslangd pa ca 22 000
timmar. Det &r att rekommendera att byta ut kullagren innan
livslangden, minst 22 000 timmar, har gatt ut. Vid kontinuerlig
drift/kontinuerlig anvandning pa 24 timmar borde driftstiden
inte dverskrida 30 manader.

5.2 Finfilter

Nedsmutsningsgraden for filtermattorna ska kontrolleras med
regelbundna mellanrum beroende pé insats-/omgivningsvillkor.
Dvs. anvéandaren ska garantera filtrens genomslépplighet.

(-' OBS!

Reparationer far endast utféras av tillverkaren.
Vi atar oss inget ansvar fér reparationer som utférts
av tredje part.



6 Reservdelslista

6.1 Flakthusutférande 6.2 Bestéllningsdata
Flakthusets utférande har avgdérande betydelse vid bestallining av (“ oBS!
vissa reservdelar. Faststéll flakthusets utférande genom att betrakta ® Maskinnummer (mérkskylt)
det fran sugsidan. Var noga med att bestalla reservdelar for korrekt ® Maskintyp (mérkskylt)
rotationsriktning. ® Komponentnummer och positionsnummer
(reservdelslista)
Moturs rotation = El till HI Medurs rotation = Ar till Dr
—— —
El Fl Ar Br

——
—

7 EG-tillverkardeklaration

Elektror

airsystems gmbh

Hellmuth-Hirth-Str. 2, D-73760 Ostfildern
Postfach 1252, D-73748 Ostfildern

Vi férsakrar under eget ansvar att den produkt som beskrivs av féreliggande dokument éverensstdmmer med nedan angivna normer eller
normativa dokument. | hdndelse av att produkten/produkterna skulle forandras utan féregaende dverenskommelse med oss forlorar forelig-
gande 6verensstdmmelseférklaring sin giltighet.

Beskrivning av maskinen:
Hogtrycksflakt typ HRD 1 T FU, HRD 14 T FU, HRD 16 T FU, HRD 2 T FU
Hogtrycksflakt typ HRD 60 FU, HRD 65 FU, HRD 7 FU

Ovannamnda maskin uppfyller nedan angivna bestammelser:
EGs maskindirektiv (98/37/EG)
Lagspanningsdirektivet (2006/95/EG)

Kallor till harmoniserade normer:

DIN EN ISO 12100-1, Maskinsakerhet, grundlaggande begrepp, allmanna utféranderiktlinjer
Del 1: Grundldggande teori och metodik — Del 2: Tekniska riktlinjer

EN 60034-1 (DIN VDE 0530 Del 1), Roterande elektriska maskiner

EN 60034-5 (DIN VDE 0530-5), Klassificering i skyddsklasser genom hélje for roterande maskiner
DIN EN 60204, Maskiners sékerhet; elektrisk utrustning av maskiner

Del 1: Allmanna krav (Elmotorer)

Kallor till nationella normer:
DIN EN 60664-1, Isoleringskoordination for elektrisk utrustning i lagspanningsanlaggningar
Del 1: Principer, krav och prévningar

Maskindelen far inte sattas i drift innan den &r inbyggd i huvudmaskinen respektive innan alla sidkerhetskrav har uppfyllt som
specificeras av EGs maskindirektiv, med avseende pa halsa och sakerhet.

Kreher (Verkstéllande direktor)
Ostfildern, 01.08.2008
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Typ HRD1T HRD1T HRD1T HRD14T HRD14T HRD14T HRD 16T
FU-105/0,55 | FU-105/0,75 | FU-105/1,1 | FU-105/1,1 | FU-105/1,5 | FU-105/2,2 | FU-105/1,5
Pos. Bendamning Komponentnr. | Komponentnr. | Komponentnr. | Komponentnr. | Komponentnr. | Komponentnr. | Komponentnr.
1 Flakthus medurs | 402913 402913 402913 002123 002123 002123 009874
Flakthus moturs | 402913 402913 402913 002120 002120 002120 009874
2 Flakthjul medurs | 003668 003668 003668 003740 003740 003740 010900
Flakthjul moturs | 003671 003671 003671 001087 001087 001087 010901
3 Inloppssida flakthus 400441 400441 400441 402915 402915 402915 009875
4 Skyddsgaller 000729 000729 000729 000730 000730 000730 000090
5 Flaktstativ 402914 402914 402914 - - - 009877
6 Flaktflans 401131 401131 400887 - - - 010899
7 Drivmotorn X X X X X X X
16 Mellanflans 004565 004565 - - - 002949 -
21 Passkil 003207 003207 003207 003853 003853 003853 003406
22 Bricka 003153 003153 003153 002375 002375 002375 002375
Vid utférande med varmesparr S 484
35 Distanselement 004518 004518 001342 001342 001342 004449 004449
36 Kylflakt 004438 004438 004438 001341 001341 006651 003672
Vid utférande med radiell axeltatning i teflon
39 Flakthus medurs | 402913 402913 402913 002959 002959 002959 009874
Flakthus moturs | 402913 402913 402913 008294 008294 008294 009874
40 Flaktflans 005249 005249 400887 — - - 010899
42 Radiell axeltétning i teflon 000155 000155 000155 000155 000155 000155 000817
Typ HRD16T HRD16T HRD2T HRD2T HRD2T HRD 60 HRD 60
FU-105/2,2 | FU-105/3,0 | FU-95/1,5 FU-95/2,2 FU-95/3,0 FU-105/4,0 | FU-105/5,5
Pos. Bendamning Komponentnr. | Komponentnr. | Komponentnr. | Komponentnr. | Komponentnr. | Komponentnr. | Komponentnr.
1 Flakthus medurs | 009874 009874 000920 000920 000920 000921 000921
Flakthus moturs | 009874 009874 000920 000920 000920 000921 000921
2 Flakthjul medurs | 010900 010900 003726 003726 003726 000880 000880
Flakthjul moturs | 010901 010901 003729 003729 003729 003774 003774
3 Inloppssida flakthus 009875 009875 001986 001986 001986 001061 001061
4 Skyddsgaller 000090 000090 000730 000730 000730 000720 000720
5 Flaktstativ 009877 009877 401133 401133 401133 401133 401133
6 Flaktflans 010899 010899 400898 400898 400898 400107 400107
7 Drivmotorn X X X X X X X
16 Mellanflans - - - 004735 004735 - -
21 Passkil 003406 003406 003406 003406 003406 003406 003406
22 Bricka 002375 002375 002375 002375 002375 002375 002375
Vid utférande med varmesparr S 484
35 Distanselement 004449 004449 001342 004570 004570 004449 004449
36 Kylflakt 003672 003672 001341 004446 000435 003672 006555
Vid utférande med radiell axeltatning i teflon
39 Flakthus medurs | 009874 009874 000920 000920 000920 000921 000921
Flakthus moturs | 009874 009874 000920 000920 000920 000921 000921
40 Flaktflans 010899 010899 001981 001981 001981 000700 000700
42 Radiell axeltétning i teflon 000817 000817 000817 000817 000817 000817 000817
Typ HRD 60 HRD 65 HRD 65 HRD 65 HRD7 HRD7 HRD7
FU-105/7,5 | FU-105/4,0 | FU-105/5,5 | FU-105/7,5 | FU-105/11 FU-105/15 | FU-105/20
Pos. Bendamning Komponentnr. | Komponentnr. | Komponentnr. | Komponentnr. | Komponentnr. | Komponentnr. | Komponentnr.
1 Flakthus medurs | 000921 001887 001887 001887 000922 000922 000922
Flakthus moturs | 000921 001887 001887 001887 000922 000922 000922
2 Flakthjul medurs | 000880 006438 006438 006438 004257 004257 004257
Flakthjul moturs | 003774 000810 000810 000810 003115 003115 003115
3 Inloppssida flakthus 001061 000925 000925 000925 000930 000930 000930
4 Skyddsgaller 000720 000083 000083 000083 000721 000721 000721
5 Flaktstativ 401133 006997 006997 006997 008679 008679 008679
6 Flaktflans 400107 000563 000563 000563 007451 007451 007451
7 Drivmotorn X X X X X X X
16 Mellanflans - 004907 004907 004907 - - -
21 Passkil 003406 003407 003407 003407 002414 002414 002414
22 Bricka 002375 003217 003217 003217 003511 003511 003511
Vid utférande med varmesparr S 484
35 Distanselement 004449 004449 004449 004449 001380 001380 001380
36 Kylflakt 006555 006555 006555 006555 006652 006652 006652
Vid utférande med radiell axeltatning i teflon
39 Flakthus medurs | 000921 001887 001887 001887 000922 000922 000922
Flakthus moturs | 000921 001887 001887 001887 000922 000922 000922
40 Flaktflans 000700 000563 000563 000563 007451 007451 007451
42 Radiell axeltétning i teflon 000817 000157 000157 000157 000157 000157 000157

Teckenforklaring: X Erfordras, — Erfordras ej. Reservdelslistan galler inte fér explosionsskyddade enheter och bara begransat f6r andra
specialutféranden. Anvand enbart original reservdelar.
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nnhold _________________Jl} 1 Tekniske data

1 Tekniske data

2 Sikkerhet

3 Installasjon

4 Drift

5 Vedlikehold

6 Reservedelsliste

7 EC Deklarasjon fra produsent

Denne bruksanvisningen méa veere tilgjengelig for operaterene til
enhver tid. Les denne bruksanvisningen ngye for montasje og drift av
ventilatoren.

Det tas forbehold om endringer. | tvilstilfeller er det ngdvendig & ta
kontakt med produsenten.

Dette dokumentet er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett.
Dokumentet mé& derfor ikke gjeres tilgjengelig for tredjeperson

Dataene som vises her gjelder for standardversjonen. Det er mulig at
Deres ventilator avviker fra disse spesifikasjonene (Se «typeskiltet»).

Typeskilt

For tilkoblings- og vedlikeholdsformal samt for etterbestilling av
deler, gjelder kun spesifikasjonene som er angitt pa typeskiltet.

uten var uttrykkelige skriftlige tillatelse. Enhver form for kopiering,
opptegnelse eller elektronisk lagring er forbudt.

e ; N
Elektror g;ag;sr?yostmdem | C E
Typ Nr.

Mot EN 60034-1 P W.KI
kW cos ¢ kKW cos ¢
Hz -@- min”! min’' Hz
v \
A A
- J

Spesialversjon

er

Med temperatursperre; ventilatoren kan transportere gasser
med en maksimal temperatur pa +180° C.

HRDT | WRDAT | HRD1T | WRD14T | HRD14T | HRD#4T | WRD16T | HRD16T | HRD®6T | HRD2T | HRD2T | HRD2T
FU-105/0,55 | FU-105/0,75 | FU-105/1,1 | FU-105/1,1 | FU-1054,5 | FU-1052,2 | FU-105/1,5 | FU-105/2,2 | Fu-105/3,0 | FU-05/15 | Fu-g52.2 | Fu-953,0
Luftmengde 3,1 7,0 11,0 10,0 16,5 24,0 11,5 20,0 33,5 8,9 13,5 27,0
[m3¥min]
[TE,’E]" trykkdifferanse | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | €100 | 6100 | 6100 | 8500 | 8500 | 8500
Max. till. ventilator-
prcreningstall 6120 | 6090 | 6095 | 6070 | 6075 | 6140 | 5920 | 5870 | 5980 | 5580 | 5520 | 5620
min-
{\gﬁt["nz?rm?rem"‘gs' 6120 | 6090 | 6095 | 6070 | 6075 | 6140 | 5920 | 5870 | 5980 | 5580 | 5520 | 5620
Spenning 230/ | 230/ | 230/ | 230/ | 230/ | 230 | 230/ | 230/ | 230/ | 230/ | 230 | 230/
V] 400 | 400 400 400 | 400 400 400 | 400 400 400 400 400
[F,[g'f’e”s 105 105 105 105 105 105 105 105 105 95 95 95
Stromforbruk 225/ | 305 | 365 | 415 | 570/ | 690/ | 570/ | 7.80/ | 107/ | 450/ | 7,80 | 133/
Al 130 | 175 | 210 | 240 | 330 | 400 | 330 | 450 | 620 | 260 | 450 | 7.70
{\ﬂ\‘}\}?ryte's’e 055 | 075 1,1 1,1 15 2,2 15 22 3,0 15 22 3.0
}’lfg]t 115 | 125 | 140 | 165 | 185 | 215 | 210 | 230 | 250 | 260 | 290 | 305
HRD 60 HRD 60 HRD 60 HRD 65 HRD 65 HRD 65 HRD7 HRD7 HRD7
FU-105/4,0 | FU-105/5,5 | FU-105/7,5 | FU-100/4,0 | FU-100/5,5 | FU-10077,5 | FU-105/1 | FU-105115 | FU-105/20
Luftmengde
[m*/min] 21,0 39,5 45,0 17,0 27,0 62,0 32,0 50,0 97,0
[ng"}' trykkdifferanse | 40500 10500 10500 9000 9000 9000 16000 16000 16000
Max. till. ventilator-
Fm_dr1e]|n|ngstall 6190 6140 6235 5890 5930 5920 6200 6250 6220
min-
{\gﬁtfng‘i’rﬂ?rei”ings' 6190 6140 6235 5890 5930 5920 6200 6250 6220
[S\?]e”'“"g 400 400 400 400 400 400 400 400 400
[Fﬁezli"ens 105 105 105 100 100 100 105 105 105
F&E”mforbr“k 95 12 14,5 95 12,5 17,5 25 32 38
[l\{l(\%?rytelse 4,0 55 75 4,0 5,5 7,5 11,0 15,0 20,0
A 36,0 46,0 50,0 43,0 51,0 55,0 92,0 110,0 110,0
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2 Sikkerhet

Disse viftvene er konstruert for frekvensomformerdrift og utmerker
seg med stor driftssikkerhet. Siden ventilatorer er szerlig

effektive maskiner og saledes kan fere til skader pa personer,
gjenstander eller maskinen selv, er det sveert viktig at man

tar hensyn til felgende sikkerhetskrav.

2.1 Turtall

Advarsel!

A De maksimalt tillatte vifteturtallene som er oppgitt i
tabell 1 Tekniske data ma ikke under noen omstendigheter
overskrides.

2.2 Innsugningsvirkning
Ventilatorer lager en kraftig innsugningsvirkning.

Advarsel!
A Ved innsugningsomrédet er det fare for at gjenstander,
klaer og ogsa hér, kan suges inn i ventilatoren.
Fare for skade!
Nar ventilatoren er i drift, md man ikke oppholde seg
i naerheten av innsugningsomradet.
Beskyttelsesgitteret pa innsugningssiden ma ikke
fiernes med mindre man kopler en slange eller rorled-
ning pa minst 1 meters lengde pé selve innsugnings-
apningen. Ventilatoren ma aldri kjores med dpen
innsugningséapning (Fare for skade fra viftehjulet).

2.3 Utblasningsvirkning

Advarsel!

Meget sterk utblasningsvirkning ved utbldsningskana-
len. Gjenstander som suges inn i ventilatoren, kan
slynges ut med meget stor hastighet (fare for skade).
Ventilatorer egner seg kun til ventilasjon av ren Iuft.
Innsugning av fremmedlegemer eller forurensnings-
partikler som kan bli slynget ut av ventilatoren, ma
forhindres. Dette sikres ved a filtrere luften for den suges
inn. Ventilatoren ma aldri drives med apen utbldsnings-
kanal. Monter et beskyttelsesgitter i henhold til DIN EN
ISO 13857. Unngé beroring av utblasningskanalen.

2.4 Temperatur

Advarsel!

A Ventilatorkabinettet vil under driften ha samme tempe-
ratur som den transporterte luften. Dersom denne luften
har en temperatur som ligger over +50 °C, ma ventilatoren
beskyttes mot beroring (fare for brannskade).

2.5 Motorbeskyttelsesbryter

Drivmotorene er utstyrt med PTC-posistorer for tilkobling til frekvens-
omformeren.

2.6 Korrekt bruk

Ventilatoren er konstruert for bruk med ren luft.
Bruk av ventilatoren sammen med:

@ aggressive

@ giftige

@ eksplosive eller

@ sveert fuktige

gasser er forbudt.

Maksimal temperatur pa den transporterte luften +80° C. Dersom
den transporterte luften inneholder faste partikler eller forurensninger,
ma disse filtreres vekk fer luften kommer inn i ventilatoren.

Driftstemperaturen for ventilatoren ligger mellom —20° C og +60° C.
Ventilatoren ma ikke brukes dersom omgivelsestemperaturen gar
utenfor dette omradet.

Ventilatoren egner seg ikke til bruk i eksplosjonsutsatte omréader.

Pa foresparsel kan vi levere ulike spesialversjoner for bruk der oven-
nevnte krav kan oppfylles.

Ombygging eller endringer pa ventilatoren er ikke tillatt.
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Ved spesielle apparater ma det tas hensyn til henvisningene i det
seerlig vedlagte driftsanvisningene. De avviker i noen punkt fra
denne anvisningen.

2.7 Stoyniva

Steynivaet fra ventilatoren endrer seg i takt med ulik belastning
(se diagrammene nedenfor).

HRD 1T FU

dB(A)

©
o
Lyd-
niva Lo —

80

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 M me/min
60 120 180 240 300 360 420 480 540 600 660 m¢h

Luftmengde V —

HRD 14T FU
dB(A) 1
=5 .2
o
8 T2
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 m*/min
120 360 600 840 1080 1320 1560 m¥h
Luftmengde V —
HRD 16 T FU
dB(A) 1
100 <
95 |, -
0 3%
5 10 15 20 25 30 m*/min
300 600 900 1200 1500 1800 m¥h
Luftmengde V —
HRD 2T FU
aBA)
\ % 3
— —— =
85 T
2E
5 10 15 20 25 30 m*/min
300 600 900 1200 1500 1800 m*h
Luftmengde V —
HRD 60 FU
dBA)
100 <
95
5 10 15 20 25 30 35 40 45  m°min
300 600 900 1200 1500 1800 2100 2400 2700 m*h
Luftmengde V —
HRD 65 FU
dBA)
= = 3
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 m*/min
600 1200 1800 2400 3000 3600 m*h
Luftmengde V —
HRD 7 FU
BA)
105 <
—] — i 3
o
95 j‘E

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 me/min
60 120 180 240 300 360 420 480 540 600 m’h

Luftmengde V —

Under spesielt ugunstige forhold kan det vaere behov for lyddemp-
ning (det anbefales at driftsoperateren foretar malinger).
Lyddempningen mé utferes av driftsoperateren slik at man sikrer at
ventilatoren ikke utsetter omkringliggende arbeidsplasser for hayere
stoyniva enn det som er tillatt i henhold til arbeidsmiljgloven.



3 Installasjon

3.1 Transport
@ Kontroller at alle deler er intakt far montasje og drift.

@ Ventilatoren ma ikke lagres utenders uten tilsvarende beskyttelse
(méa vernes mot fukt).

@ Sorg for at eventuelle laftemekanismer er festet forsvarlig til ven-
tilatoren. Pase at lefteanordningen har tilstrekkelig kapasitet til &
lofte ventilatoren.

3.2 Oppstilling og montasje

@ Ventilatoren monteres horisontalt i et lite miljgutsatt omrade.

® Unnga & utsette ventilatoren for svingninger eller stetbelastninger.
@ Ventilatoren mé festes pa et plant, fast underlag med festeskruer.

@ Innsugnings- og utbldsningskanalene forsynes med beskyttelses-
gitter i henhold til DIN EN ISO 13857.

@ Sorg for at motoren far tilstrekkelig ventilasjon. Omgivelses-
temperaturen ma ikke overstige +60° C.

3.3 Elektrisk tilkobling

‘ Merknad!

De installasjons- og sikkerhetshenvisningene som
leverandoren av frekvensomformeren leverte med de
respektive drifts- eller applikasjonshdndbokene ma
absolutt overholdes for 4 kunne garantere en sikker og
forstyrrelsesfri drift. Man skal ogsa passe sarlig pa
korrekt elektrisk tilkopling hhv. valg av elektriske tilfor-
selsledninger for & kunne oppna den elektromagnetiske
kompatibiliteten (EMV).

Arbeidene som beskrives i dette avsnittet ma kun
utfores av en elektrofagmann. Tilkoblingene utfores i
henhold til instruksjonene i diagrammet i koblings-
boksen og i overensstemmelse med lokale lover og
bestemmelser.

Ventilatoren bruker en vekselstramsmotor.
@ PTC-posistorene skal kobles til frekvensomformeren.
@ Beskyttelsestilkoblingspunktet befinner seg i koblingsboksen.

T

A-kobling Y'-kobling
(lavspenning) (hgyspenning)

Omdreiningsretningstest

Sla pa ventilatoren.
Omdreiningsretningen péa ventilatorhjulet skal stemme med
retningspilen pa kabinettet.

4.1 Ved bruk av en frekvensomformer oppnar man et stort
turtallsomrade, det oppstar kun en liten belastningsavhengig
turtallsdifferanse mellom tomgang og maks. belastning pa
viftene.

For forstyrrelsesfri drift av viftene er det viktig at omformeren
oppfyller felgende krav:

® Omformereffekten lik eller starre enn motoreffekten *)
® Omformerstrammen lik eller storre enn motorstrammen *)

@™

@ Inngangsspenningen pa omformeren lik motor-
kalibreringsspenningen

@ Pulsfrekvens pa omformeren lik eller starre enn 8 kHz, en lavere
pulsfrekvens forarsaker sterk motorstoy.

® Omformeren ma ha en tilkobling for temperaturfaler
(PTC-posistorfoler)

*) Verdi pa forespearsel

Folgende spenning/frekvens-tilordning ma innstilles p4 omformeren:

Us
Hvis dette ikke felges
\\bbb \ stiger motorstrammen
omrade overproporsjonalt og
drivmotoren oppnar ikke
kalibreringsturtall.
0 fg fg » Ug = se effektskilt

frekvens (turtall) enn frekvensen (fg) som er oppgitt pa
typeskiltet, fordi da enten motoren blir overbelastet eller
viften kan bli gdelagt pa grunn av for heyt turtall.

Det mé ikke innstilles en sakalt boost pa omformeren,
dette forer til en for sterk oppvarming av drivmotoren.

Temperaturfelerne skal kobles til pa de tilsvarende omfor-
merinngangene til beskyttelse av drivmotoren.

Vekselstromsynkronmotorer er ikke egnet for omformerdrift.

2 Omformeren ma ikke i noe tilfelle innstilles pa en heyere

4.2 Dersom motorens stramopptak overskrider normal driftsverdi,
kontrolleres at nettspenningen og nettfrekvensen samsvarer
med ventilatorens spesifikasjoner (typeskiltet).

4.3 Ventilatoren mé ikke utsettes for sving- eller stetbelastninger.

5 Vedlikehold

Slitasjedeler er undergitt de vedlikeholdsintervallene som
anbefales av oss, og er en del av de gyldige garantikravene.
Slitasjedelenes (kulelager og filter) levetid er avhengig av
driftstimer, belastning og andre innflytelser som temperatur osv.

5.1 Kulelager

Ventilatoren er utstyrt med et lukket sporkulelager, som ikke ma
ettersmgres og som har en levetid pa minst ca. 22 000 timer.
Det anbefales & skifte ut kulelageret for levetiden utlgper, minst
22 000 timer.

Ved kontinuerlig drift/kontinuerlig bruk 24 timer i degnet ma en
driftstid pa 30 maneder ikke overskrides.

5.2 Finfilter

Filtermattenes tilsmussingsgrad skal kontrolleres med regel-
messige mellomrom avhengig av bruks-/omgivelsesforholdene.
Dvs. at brukeren skal sikre at filirene er gjennomtrengelige.

@@ verknad!

Reparasjoner ma kun utfores av produsenten. Ved
reparasjon av tredjepart overtar vi intet ansvar.
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6 Reservedelsliste

6.1 Kabinettstillinger 6.2 Ved bestilling, vennligst oppgi:
. - . . (‘~ Merknad!
Kabinettets stilling kan vaere avgjerende for etterbestilling av enkel- ® Apparatnummer (typeskiltet)
te reservedeler. Undersgk ventilatorens stilling ved & se neermere ® Apparattype (typeskiltet)
pé innsugningssiden. Bestill reservedeler i henhold til rotasjonsret- ® Delenummer og/eller posisjonsnummer
ningen. (reservedelsliste)
Venstrerotasjon = El til HI Hoyrerotasjon = Ar til Dr
—— ——
El Fl Ar Br

——
——

7 EC Deklarasjon fra produsent

Elektror

airsystems gmbh

Hellmuth-Hirth-Str. 2, D-73760 Ostfildern
Postfach 1252, D-73748 Ostfildern

Vi erkleerer pa eget ansvar at produktet denne erklaeringen gjelder, overholder nedenstdende normer og normative dokumenter.
Dersom apparatet(ene) endres uten vart samtykke, blir denne erkleeringen ugyldig.

Beskrivelse av maskinen:
Hoytrykksventilator Type HRD 1 T FU, HRD 14 T FU, HRD 16T FU, HRD 2 T FU
Hoytrykksventilator Type HRD 60 FU, HRD 65 FU, HRD 7 FU

Relaterte bestemmelser som overholdes av denne maskinen:
EU-maskinretningslinje (98/37/EC)
Lavspenningsretningslinje (2006/95/EC)

Referanser til de harmoniserte normene:

DIN EN ISO 12100-1, Sikkerhet i maskiner, grunnbegreper, allmenne designretningslinjer

Del 1: Grunnleggende terminologi, metodikk — Del 2: Tekniske retningslinjer

EN 60034-1 (DIN VDE 0530 Del 1), Roterende elektriske maskiner

EN 60034-5 (DIN VDE 0530-5), Klassifisering av ulike nivaer av beskyttelse som gis av innbyggingsanordninger for
roterende maskiner

DIN EN 6024, Maskiners sikkerhet, maskiners elektriske utstyr

Del 1: Generelle krav (Elektromotorer)

Referanser til nasjonale normer:
DIN EN 60664-1, Isoleringskoordinering for utstyr i lavspenningssystemer
Del 1: Grunnprinsipper, krav og kontroller

lgangsettelse av maksindelen er forbudt for den er montert inn i hovedmaskinen, eller inntil nodvendige sikkerhetstiltak etter
krav fra EU-maskinstandarder angaende sikkerhet og helse er oppfyit.

Kreher (Daglig leder)
Ostfildern, 01.08.2008
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Type HRD1T HRD1T HRD1T HRD14T HRD 14T HRD 14T HRD 16T
FU-105/0,55 | FU-105/0,75 | FU-105/1,1 | FU-105/1,1 | FU-105/1,5 | FU-105/2,2 | FU-105/1,5
Pos. Benevnelse Delenummer | Delenummer | Delenummer | Delenummer | Delenummer | Delenummer | Delenummer
1 Ventilatorkabinett  ved hgyrerotasjon | 402913 402913 402913 002123 002123 002123 009874
Ventilatorkabinett ved venstrerotasjon | 402913 402913 402913 002120 002120 002120 009874
2 Rotasjonshjul ved hoyrerotasjon | 003668 003668 003668 003740 003740 003740 010900
Rotasjonshjul ved venstrerotasjon | 003671 003671 003671 001087 001087 001087 010901
3 Kabinettdeksel 400441 400441 400441 402915 402915 402915 009875
4 Beskyttelsesrist innsug 000729 000729 000729 000730 000730 000730 000090
5 Ventilatorfod 402914 402914 402914 - - - 009877
6 Ventilatorflens 401131 401131 400887 - - - 010899
7 Drivmotor X X X X X X X
16 Mellomflens 004565 004565 — — — 002949 —
21 Passfjeer 003207 003207 003207 003853 003853 003853 003406
22 Skive 003153 003153 003153 002375 002375 002375 002375
Versjoner med temperatursperre S 484
35 Avstandsstykke 004518 004518 001342 001342 001342 004449 004449
36 Ventilasjonsvinge 004438 004438 004438 001341 001341 006651 003672
Versjoner med teflon-radialaksepakning
39 Ventilatorkabinett  ved hgyrerotasjon | 402913 402913 402913 002959 002959 002959 009874
Ventilatorkabinett ved venstrerotasjon | 402913 402913 402913 008294 008294 008294 009874
40 Ventilatorflens 005249 005249 400887 — — — 010899
42 Teflon-radialaksepakning 000155 000155 000155 000155 000155 000155 000817
Type HRD16T HRD16 T HRD2T HRD2T HRD2T HRD 60 HRD 60
FU-105/2,2 | FU-105/3,0 | FU-95/1,5 FU-95/2,2 FU-95/3,0 FU-105/4,0 | FU-105/5,5
Pos. Benevnelse Delenummer | Delenummer | Delenummer | Delenummer | Delenummer | Delenummer | Delenummer
1 Ventilatorkabinett  ved hoyrerotasjon | 009874 009874 000920 000920 000920 000921 000921
Ventilatorkabinett ved venstrerotasjon | 009874 009874 000920 000920 000920 000921 000921
2 Rotasjonshjul ved hgyrerotasjon | 010900 010900 003726 003726 003726 000880 000880
Rotasjonshjul ved venstrerotasjon | 010901 010901 003729 003729 003729 003774 003774
3 Kabinettdeksel 009875 009875 001986 001986 001986 001061 001061
4 Beskyttelsesrist innsug 000090 000090 000730 000730 000730 000720 000720
5 Ventilatorfod 009877 009877 401133 401133 401133 401133 401133
6 Ventilatorflens 010899 010899 400898 400898 400898 400107 400107
7 Drivmotor X X X X X X X
16 Mellomflens - - - 004735 004735 - -
21 Passfjeer 003406 003406 003406 003406 003406 003406 003406
22 Skive 002375 002375 002375 002375 002375 002375 002375
Versjoner med temperatursperre S 484
35 Avstandsstykke 004449 004449 001342 004570 004570 004449 004449
36 Ventilasjonsvinge 003672 003672 001341 004446 000435 003672 006555
Versjoner med teflon-radialaksepakning
39 Ventilatorkabinett  ved hegyrerotasjon | 009874 009874 000920 000920 000920 000921 000921
Ventilatorkabinett ved venstrerotasjon | 009874 009874 000920 000920 000920 000921 000921
40 Ventilatorflens 010899 010899 001981 001981 001981 000700 000700
42 Teflon-radialaksepakning 000817 000817 000817 000817 000817 000817 000817
Type HRD 60 HRD 65 HRD 65 HRD 65 HRD7 HRD7 HRD7
FU-105/7,5 | FU-105/4,0 | FU-105/5,5 | FU-105/7,5 | FU-105/11 FU-105/15 | FU-105/20
Pos. Benevnelse Delenummer | Delenummer | Delenummer | Delenummer | Delenummer | Delenummer | Delenummer
1 Ventilatorkabinett  ved hgyrerotasjon | 000921 001887 001887 001887 000922 000922 000922
Ventilatorkabinett ved venstrerotasjon | 000921 001887 001887 001887 000922 000922 000922
2 Rotasjonshjul ved hgyrerotasjon | 000880 006438 006438 006438 004257 004257 004257
Rotasjonshijul ved venstrerotasjon | 003774 000810 000810 000810 003115 003115 003115
3 Kabinettdeksel 001061 000925 000925 000925 000930 000930 000930
4 Beskyttelsesrist innsug 000720 000083 000083 000083 000721 000721 000721
5 Ventilatorfod 401133 006997 006997 006997 008679 008679 008679
6 Ventilatorflens 400107 000563 000563 000563 007451 007451 007451
7 Drivmotor X X X X X X X
16 Mellomflens - 004907 004907 004907 - - -
21 Passfjeer 003406 003407 003407 003407 002414 002414 002414
22 Skive 002375 003217 003217 003217 003511 003511 003511
Versjoner med temperatursperre S 484
35 Avstandsstykke 004449 004449 004449 004449 001380 001380 001380
36 Ventilasjonsvinge 006555 006555 006555 006555 006652 006652 006652
Versjoner med teflon-radialaksepakning
39 Ventilatorkabinett  ved hgyrerotasjon | 000921 001887 001887 001887 000922 000922 000922
Ventilatorkabinett ved venstrerotasjon | 000921 001887 001887 001887 000922 000922 000922
40 Ventilatorflens 000700 000563 000563 000563 007451 007451 007451
42 Teflon-radialaksepakning 000817 000157 000157 000157 000157 000157 000157

Tegnforklaring: X ngdvendig, — ikke nedvendig. Reservedellisten gjelder ikke for apparater som er eksplosjonsbeskyttet, sdsom for andre
spesialutforelser kun begrenset. Det ma kun brukes original reservedeler.
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Sisélto |1 Tekniset tiedot

1 Tekniset tiedot
2 Turvallisuus

3 Asennus

4 Kayttod

5 Huolto

6 Varaosaluettelo

7 EU-direktiivin mukainen selvitys

Seuraavat tiedot liittyvat vakiopuhaltimiin. Toimitettu puhallin
saattaa poiketa vakiomallista. Katso merkkikilpea.

Merkkikilpi
Kytkennan, huollon ja varaosien tilauksien yhteydessé on erkkikil-
ven tiedot huomioitava.

Taman kayttdohjeen on oltava aina huoltohenkildston kaytettavissa. f D-73760 Ostfildern | A
Lue tdma kéayttdohje huolellisesti ennen asennusta ja kayttdénottoa. Elektror Germany C E
Oike_ude_t muutoksiin pidatetdan. Ongelmatilanteissa otettava yhteys Typ Nr.
valmistajaan. Mot EN60034-1 P WKL
Tama teksti on tekijanoikeuslain mukaan suojattu. Ohjeiden kW cos @ kW cos ¢
luovuttaminen kolmannelle osapuolelle iiman kirjallista suostumusta Hz -@- min’! min’! Hz
on kielletty. \ |
A A
N\ J
Poikkeavuudet
Lampokytkimella: kaasun lampétila enintdan +180°C.
HRDAT | HRD1T | HRD1T | HRD14T | HRD14T | HRD14T | HRD16T | HRD16T | HRD16T | HRD2T | HRD2T | HRD2T
FU-105/0,55 | FU-105/0,75 | FU-105/1,1 | FU-105/,1 | FU-105/1,5 | FU-105/2,2 | FU-105/1,5 | FU-105/2,2 | FU-105/3,0 | FU-95/1,5 | FU-95/2,2 | FU-95/3,0
llmamaéra
[m¥/min] 3,1 7,0 11,0 10,0 16,5 24,0 11,5 20,0 33,5 8,9 13,5 27,0
5%‘}%’;?]“3"”“3' 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 6100 | 6100 | €100 | 8500 | 8500 | 8500
Suurin kierros-
R T T 6120 | 6090 | 6095 | 6070 | 6075 | 6140 | 5920 | 5870 | 5980 | 5580 | 5520 | 5620
Moottorin kierros-
e [ 6120 | 6090 | 6095 | 6070 | 6075 | 6140 | 5920 | 5870 | 5980 | 5580 | 5520 | 5620
Nimellisjannite 230/ 230/ 230/ 230/ 230/ 230/ 230/ 230/ 230/ 230/ 230/ 230/
V] 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
[Tﬁazj]“us 105 105 105 105 105 105 105 105 105 95 95 95
Nimellisvirta 225/ | 38,05 | 3865/ | 415 | 570/ | 690/ | 570/ | 7,80/ | 10,7/ | 450/ | 7,80/ | 13,3/
[A] 1,30 1,75 2,10 2,40 3,30 4,00 3,30 450 6,20 2,60 4,50 7,70
'[\‘IJW?'”StehO 055 | 075 1,1 1,1 15 2,2 15 2,2 3,0 15 2,2 3.0
[Plfg'?o 11,5 12,5 14,0 16,5 18,5 21,5 21,0 23,0 25,0 26,0 29,0 30,5
HRD 60 HRD 60 HRD 60 HRD 65 HRD 65 HRD 65 HRD7 HRD7 HRD7
FU-105/4,0 | FU-105/5,5 | FU-105/7,5 | FU-100/4,0 | FU-100/5,5 | FU-100/7,5 | FU-105/1 | FU-105/5 | FU-105/20
llImamaara
[m*/min] 21,0 39,5 45,0 17,0 27,0 62,0 32,0 50,0 97,0
GK%‘}%';?iSpai"e' 10500 10500 10500 9000 9000 9000 16000 16000 16000
Suurin kierros-
s [ 6190 6140 6235 5890 5930 5920 6200 6250 6220
Moottorin kierros-
RS [ 6190 6140 6235 5890 5930 5920 6200 6250 6220
'[\'\}E”e”isié””“e 400 400 400 400 400 400 400 400 400
[Tﬁ‘;J']””S 105 105 105 100 100 100 105 105 105
'[\'Aane”is"i”a 9,5 12 14,5 95 12,5 17,5 25 32 38
I[\lkivr(}izllisteho 4,0 5,5 7.5 4,0 5,5 7,5 11,0 15,0 20,0
Fkég']w 36,0 46,0 50,0 43,0 51,0 55,0 92,0 110,0 110,0
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2 Turvallisuus

Nama tuulettimet on tarkoitettu kaytettéviksi taajuusmuuttajan
kanssa ja ne ovat erittdin turvallisia.

Puhaltimia kaytettdessé onkaytdssé suuret moottoritehot, siksi
turvallisuusméarayksia ontarkoin noudatettava valttydksenne
henkil6- ja ympéaristévahingoilta kuten myés itse puhaltimen vahin-
goittumiselta.

2.1 Kéyntinopeus

Varoitus!

Viereisessé taulukossa 1 Tekniset tiedot mainittua
tuulettiment suurinta sallittua kdyntinopeutta ei saa
missédéan tapauksessa ylittaa.

2.2 Imuteho
Puhaltimella on erittdin suuri imuteho.

Varoitus!

A Esineet, vaatekappaleet ja hiukset voivat helposti
imeytyé puhaltimeen, jolloin henkilévahingoilta ei voida
vélttya.

Valvokaa, ettei puhaltimen imuaukon ldhettyvilld ole
henkiléitad, kun se on toiminnassa. Imupuolen suojaverkko
voidaan asentaa ainoastaan etukéteen siten, etté se
asennetaan yhdessé putken tai kanavan kanssa, joka on
véhintddn 1 m pitka. Puhallinta ei saa koskaan kayttda
ilman suojaamatonta imupuolenliitinta, koska puhallinsiipi
voi aiheuttaa vaikeita henkilévahinkoja.

2.3 Ulospuhallusaukko

Varoitus!

A Ulospuhallusaukosta tulee voimakkaita kaasuvirtauk-
sia. Puhaltimen sisddn mahdollisesti joutuneet esineet
voivat lentdé ulos suurella nopeudella ja tdten aiheuttaa
henkilévahinkoja.

Puhaltimet soveltuvat ainoastaan puhtaan ilman
siirtoon. Vieraat esineet ja kappaleet, jotka suodatetaan
lapi ulospuhallusaukosta, tdytyy suodattaa ennen
puhallinta.

Puhallinta ei saa koskaan kéayttda ilman suojattua
ulospuhallusliitidntéé ja se on siksi varustettava
suojaverkolla (DIN EN ISO 13857). Ald koskaan laita
kéttési ulospuhallusliitdntdéan.

2.4 Lampétila

Varoitus!

A Kéytdssa puhallinkaapu lampenee siirrettdvdnkaasun
lampétilaan. Jos se lampenee yli +50°C, puhallin
tdytyy suojata suoralta kosketukselta, jotta viltyttéisiin
palovaurioilta.

2.5 Moottorisuoja

Kéayttdmoottorit on varustettu PTC-vastuksilla taajuusmuuttajaan
kytkentda varten.

2.6 Sallittu kayttoymparisté

Puhaltimet on tarkoitettu puhtaan ilman siirtoon.
Seuraavien aineiden siirto on kielletty:

@ syovyttdva kaasu

® myrkyllinen kaasu

@ rajéhdysaltis kaasu

@ korkean kosteusprosentin omaava kaasu.

Siirrettdvan kaasun lampdtila ei saa kohota yli +80°C. Kiinteat
kappaleet ja epapuhtaudet siirrettdvassa aineessa taytyy suodattaa
ennen puhallinta.

Puhallinta ei saa kéyttad ymparistéssa, jonka lampétila kohoaa
yli +60°C tai laskee alle —20°C.

Puhallinta ei saa kayttaa rajahdysalttiissa tilassa.

Teemme pyynndstéa erikoispuhaltimia, joita voidaan kayttda muissa
kuin yll& mainituissa yhteyksissa.
Puhallinta ei saa rakentaa uudelleen tai muuttaa muulla tavoin.

GO

Erikoislaitteilla on lisdksi huomioitava mukana tulevissa lisé-
kayttdohjeissa annetut ohjeet ja noudattaa niita. Lisékayttéohje
poikkeaa tasté kéayttdohjeesta yksittaisissa kohdissa.

2.7 Aanitaso

Aanitaso on verrannollinen kaytén tehoon. Katso liitteena oleva
kayra. Tietyissa epasuotuisissa sovellutuksissa vaaditaan &&nenvai-
mennusta.
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Suosittelemme kayttajaa mittaamaan aanitason.

Kayttajan taytyy mitata danitaso tarkistaakseen, etta lain
maaradmat raja-arvot dénitasosta tydpaikalla eivat ylity puhaltimen
l&heisyydessa.
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3 Asennus

3.1 Kuljetus

@ Tarkista ennen asennusta ja kayttéonottoa, etté osat eivéat ole
vaurioituneet kuljetuksen aikana.

@ Puhallin tulee suojata kosteudelta, eika sitd saa sailyttda suojaa-
mattomana ulkotiloissa.

@ Kiinnitd nostomekanismi huolellisesti. Kéyta ainoastaan mekanis-
mia, jossa on riittivasti voimaa.

3.2 Kiinnitys ja asennus

@ Kiinnita puhallin vaakasuoraan ja katso, ettd se on suojattu séan
vaikutuksilta.

@ Suojaa puhallin tarinalta ja kolhuilta.
@ Kiinnita puhallin vakaalle ja kiintealle alustalle ruuveilla.

@ Varusta avoimet imupuolen ja painepuolen liittimet suojaverkoilla
(DIN EN ISO 13857).

@ Tarkista, ettd vetomoottori saa tarpeeksi jadhdytysiimaa, enin
sallittu ymparistdn lampétila on +60°C.

3.3 Sadhkokytkenta

(t Huom!

Noudata ehdottomasti taajuusmuuttajan toimittajan
kéytto- ja muissa ohjekirjoissa antamia ohjeita, jotta
laitteen turvallinen ja héiriétén kdytto voidaan taata.
Kiinnité erityistd huomiota siihen, ettd sdhkékytkennét
suoritetaan ja sdhkojohdot valitaan oikein, jotta saavu-
tetaan sdhkémagneettinen yhteensopivuus (EMC).
Tadhén lukuun siséltyvét tyot saa ainoastaan valtuutettu
sdhkéasentaja suorittaa. Kytke puhallin kytkentidkaavion
mukaisesti Kytkentérasiaan paikallisia méaréyksié
noudattaen.

Puhallin on varustettu kolmivaihemoottorilla vaihtovirtaa varten.

@ PTC-vastukset kytketdan taajuusmuuttajaan.
® Maadoituskytkenté on kytkentarasiassa.

CHONO®

XL

u v w w
A-kytkenta

(matalampi jannite)

Y-kytkenta
(korkeampi jannite)

Pyérimissuunnan tarkistus

Kéaynnista puhallin.

Puhallinpyéran pydrimissuunnan taytyy olla sama kuin
puhallinkaavussa olevan nuolen. Tuulettimia ei saa kéyttaa
verkossa ilman taajuusmuuttajaa.

4 Kaytto

4.1 Taajuusmuuttajan ansiosta kayntinopeuden saétbéalue on suuri;
tuulettimen joutokdyntinopeuden ja maksimikuormituksen vélilla
on vain vahainen kuormituksesta riippuvainen nopeusero.

Tuulettimien hairiétonta kayttéa varten on térkeéa, etta taajuusmu-
uttaja tayttad seuraavat vaatimukset:

@ Taajuusmuuttajan teho yhta suuri tai suurempi kuin moottorin teho *)
@ Taajuusmuuttajan virta yhta suuri tai suurempi kuin moottorin virta *)
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@ Taajuusmoottorin tulojannite sama kuin moottorin nimellisjannite.

@ Taajuusmuuttajan pulssifrekvenssi 8 kHz tai suurempi, koska
alhaisempi pulssifrekvenssi aiheuttaa moottorin voimakkaita
aania.

@ Taajuusmuuttajalla on oltava liitdnta lampétila-anturia
(PTC-vastusanturia) varten.

*) limoitetaan tiedusteltaessa

Aseta taajuusmuuttajaan ehdottomasti seuraavat U/f-arvot

Ug
> Jos tata ei noudateta,
\\\m \\ moottorivirta kasvaa
alue suhteetomasti eik&
kéyttdmoottori saavuta
nimelliskéyntinopeutta.
0 fz fg , Ug = katso arvokilpi

keampaa taajuutta (kdyntinopeutta) kuin laitteen arvokilpeen
merkitty taajuus (fg), muussa tapauksessa joko moottori yli-
kuormittuu tai liian korkea kayntinopeus saattaa rikkoa tuu-
lettimen.

Taajuusmuuttajaan ei saa asettaa ns. boostia (lisdjannitet-
ta), koska se aiheuttaa kayttdmoottorin voimakasta kuume-
nemista.

Lampétila-anturit on kytkettdva taajuusmuuttajan tuloli-
itantoihin kdyttdmoottorin suojaksi.
Vaihtovirtasynkronimoottorit eivat sovellu kaytettaviksi
taajuusmuuttajan kanssa.

2 Taajuusmuuttajaan ei saa missaan tapauksessa asettaa kor-

4.2 Jos moottorin nimellisvirta ylittyy kaytdssa, tarkista syéttéjanni-
te ja ettd taajuus pitdd paikkansa merkkikilvessa olevien tieto-
jen kanssa.

4.3 Puhallin on suojattava térinélta ja kolhuilta.

Kuluvat osat kuuluvat voimassa olevien takuuvaatimusten piiriin
ja ne on huollettava suositeltujen huoltovélien mukaisesti.
Kuluvien osien (kuulalaakerit ja suodattimet) kestoika riippuu
kayttétuntien lukumaarastd, rasituksesta ja muista vaikutuksista,
kuten lampédtilasta jne.

5.1. Kuulalaakerit

Puhallin on varustettu suljetuilla urakuulalaakereilla, joita ei
tarvitse voidella ja joiden kestoik& on vahintdén 22 000
kayttétuntia. On suositeltavaa vaihtaa kuulalaakerit ennen
tdman kestoian (véh. 22 000 tuntia) saavuttamista.
Jatkuvassa 24 tunnin kéytdssa paivittain ei kayttdajan pitéisi
ylittda 30 kuukautta.

5.2 Hienosuodattimet

Suodatinmattojen likaisuus on tarkastettava saannéllisin
valiajoin kayttd-/ympéristdolosuhteista riippuen. Toisin sanoen
kayttdjan on huolehdittava suodattimen suodatuskyvysta.

Huom!

Korjaukset saa suorittaa ainoastaan valmistaja.
Emme ota vastuuta korjauksista, jotka on suorittanut
kolmas osapuoli.



6 Varaosalista

6.1 Puhallinkaavun puhallussuunta 6.2 Tilaustiedot. )
Puhallinkaavun puhallussuunnalla on merkitysté tilattaessa tiettyja Seuraavat tiedot on annettava tilattaessa
varaosia. Maarittele puhallinkaavun puhallussuunta imupuolelta kat- (‘ Huom!

sottuna. Tilattaessa varaosia muista mainita pyérimissuunta. ® Koneen numero (merkkikyltissé)

® Konetyyppi (merkkikyltisséd)
® Osanumero ja positionumero (varaosalista)

Vastapéivaan pyorimissuunnat = EI-HI Myoétépéivaan pydrimissuunnat = Ar-Dr
—— —
El Fl Ar Br

——
—

7 EU-direktiivin mukainen selvitys

Elektror

airsystems gmbh

Hellmuth-Hirth-Str. 2, D-73760 Ostfildern
Postfach 1252, D-73748 Ostfildern

Vakuutamme ja vastaamme, etté edella mainittu tuotteemme téytt4é seuraavat normit tai standardit.
Siina tapauksessa, ettd tuote/tuotteita muutettaisiin ilman edeltédvéaa ilmoitusta meilta, edeltéava selvitys menettdéd merkityksensa.

Selvitys koneesta:
Korkeapainepuhallin tyyppi HRD 1 T FU, HRD 14 T FU, HRD 16T FU, HRD 2 T FU
Korkeapainepuhallin tyyppi HRD 60 FU, HRD 65 FU, HRD 7 FU

Ylla mainitut koneet tayttdviat seuraavat maaraykset:
EU:n konedirektiivi (98/37/EY)
Matalajannitedirektiivi (2006/95/EY)

Lahteet yhteensopiviin normeihin:

DIN EN ISO 12100-1, Koneturvallisuus, perusperiaate, yleiset linjat

Osa 1: Perusteoria ja metodiikka. — Osa 2: Tekniset linjaukset

EN 60034-1 (DIN VDE 0530 Osa 1), Pyérivat sdnkdkonest

EN 60034-5 (DIN VDE 0530-5), Jako suojatyyppeihin py®rivien koneiden rungon mukaan
DIN EN 60204, Koneiden turvallisuus; koneiden sahkdlaittest

Osa 1: Yleisvaatimukset (Sahkémoottorit)

Lahteet kansallisiin normeihin:
DIN EN 60664-1, Pienjénnitelaitosten sahkojarjestelmien eristysten koordinointi
Osa 1: Periaatteet, vaatimukset ja tarkastukset

Téama koneenosa saadaan ottaa kdytt6on vasta sitten, kun se on asennettu paidkoneeseen ja kun kaikki tarpeelliset,
EU-konedirektiivin vaatimat turvallisuutta ja terveyttad koskevat turvatoimenpiteet on téytetty.

Kreher (Toimitusjohtaja)
Ostfildern, 01.08.2008
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Tyyppi HRD1T HRD1T HRD1T HRD14T HRD 14T HRD 14T HRD 16T
FU-105/0,55 | FU-105/0,75 | FU-105/1,1 | FU-105/1,1 | FU-105/1,5 | FU-105/2,2 | FU-105/1,5
Pos. | Nimitys Osanumero | Osanumero | Osanumero | Osanumero | Osanumero | Osanumero | Osanumero
1 Puhallinkaapu myo6tapdivaan | 402913 402913 402913 002123 002123 002123 009874
Puhallinkaapu vastapaivaan | 402913 402913 402913 002120 002120 002120 009874
2 Puhallinpyéra myo6tépdivaan | 003668 003668 003668 003740 003740 003740 010900
Puhallinpyéra vastapaivéan | 003671 003671 003671 001087 001087 001087 010901
3 Imupuolen peitelevy 400441 400441 400441 402915 402915 402915 009875
4 Imuaucon ryntésuoja 000729 000729 000729 000730 000730 000730 000090
5 Jalusta 402914 402914 402914 - - - 009877
6 Laippa 401131 401131 400887 - - - 010899
7 Moottori X X X X X X X
16 Valilaippa 004565 004565 - - - 002949 -
21 Ohjauskiila 003207 003207 003207 003853 003853 003853 003406
22 Tiivistysrengas 003153 003153 003153 002375 002375 002375 002375
Puhallin lampokytkimella S 484
35 Vélikappale 004518 004518 001342 001342 001342 004449 004449
36 Moottorin jadhdytyssiipi 004438 004438 004438 001341 001341 006651 003672
Teflontiivisteiselld akselilla varustattu malli
39 Puhallinkaapu mydétapaivaan | 402913 402913 402913 002959 002959 002959 009874
Puhallinkaapu vastapdivaan | 402913 402913 402913 008294 008294 008294 009874
40 Laippa 005249 005249 400887 — — — 010899
42 Akselin teflontiiviste 000155 000155 000155 000155 000155 000155 000817
Tyyppi HRD16 T HRD16 T HRD2T HRD2T HRD2T HRD 60 HRD 60
FU-105/2,2 | FU-105/3,0 | FU-95/1,5 FU-95/2,2 FU-95/3,0 FU-105/4,0 | FU-105/5,5
Pos. | Nimitys Osanumero | Osanumero | Osanumero | Osanumero | Osanumero | Osanumero | Osanumero
1 Puhallinkaapu myo6tapdivaan | 009874 009874 000920 000920 000920 000921 000921
Puhallinkaapu vastapdivaan | 009874 009874 000920 000920 000920 000921 000921
2 Puhallinpyéra myotapaivaan | 010900 010900 003726 003726 003726 000880 000880
Puhallinpyéra vastapdivéan | 010901 010901 003729 003729 003729 003774 003774
3 Imupuolen peitelevy 009875 009875 001986 001986 001986 001061 001061
4 Imuaucon ryntdsuoja 000090 000090 000730 000730 000730 000720 000720
5 Jalusta 009877 009877 401133 401133 401133 401133 401133
6 Laippa 010899 010899 400898 400898 400898 400107 400107
7 Moottori X X X X X X X
16 Valilaippa - - - 004735 004735 - -
21 Ohjauskiila 003406 003406 003406 003406 003406 003406 003406
22 Tiivistysrengas 002375 002375 002375 002375 002375 002375 002375
Puhallin lampokytkimella S 484
35 Valikappale 004449 004449 001342 004570 004570 004449 004449
36 Moottorin jadhdytyssiipi 003672 003672 001341 004446 000435 003672 006555
Teflontiivisteiselld akselilla varustattu malli
39 Puhallinkaapu mydétapaivaan | 009874 009874 000920 000920 000920 000921 000921
Puhallinkaapu vastapdivaan | 009874 009874 000920 000920 000920 000921 000921
40 Laippa 010899 010899 001981 001981 001981 000700 000700
42 Akselin teflontiiviste 000817 000817 000817 000817 000817 000817 000817
Tyyppi HRD 60 HRD 65 HRD 65 HRD 65 HRD7 HRD7 HRD7
FU-105/7,5 | FU-105/4,0 | FU-105/5,5 | FU-105/7,5 | FU-105/11 FU-105/15 | FU-105/20
Pos. Nimitys Osanumero | Osanumero | Osanumero | Osanumero | Osanumero | Osanumero | Osanumero
1 Puhallinkaapu my6tépdivaan | 000921 001887 001887 001887 000922 000922 000922
Puhallinkaapu vastapdivdan | 000921 001887 001887 001887 000922 000922 000922
2 Puhallinpyéra mydtapaivaan | 000880 006438 006438 006438 004257 004257 004257
Puhallinpyéra vastapdivaan | 003774 000810 000810 000810 003115 003115 003115
3 Imupuolen peitelevy 001061 000925 000925 000925 000930 000930 000930
4 Imuaucon ryntdsuoja 000720 000083 000083 000083 000721 000721 000721
5 Jalusta 401133 006997 006997 006997 008679 008679 008679
6 Laippa 400107 000563 000563 000563 007451 007451 007451
7 Moottori X X X X X X X
16 Valilaippa - 004907 004907 004907 - - -
21 Ohjauskiila 003406 003407 003407 003407 002414 002414 002414
22 Tiivistysrengas 002375 003217 003217 003217 003511 003511 003511
Puhallin lampokytkimella S 484
35 Valikappale 004449 004449 004449 004449 001380 001380 001380
36 Moottorin jadhdytyssiipi 006555 006555 006555 006555 006652 006652 006652
Teflontiivisteiselld akselilla varustattu malli
39 Puhallinkaapu mydétapadivaan | 000921 001887 001887 001887 000922 000922 000922
Puhallinkaapu vastapdivéan | 000921 001887 001887 001887 000922 000922 000922
40 Laippa 000700 000563 000563 000563 007451 007451 007451
42 Akselin teflontiiviste 000817 000157 000157 000157 000157 000157 000157

Merkkien selitys: X vaaditaan, — ei vaadita.

Varaosaluettelo ei koske rajahdyssuojattuja laitteita. Se koskee muita erikoismalleja ainoastaan rajoitetusti.
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